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2. Схема водоотведения 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского 

округа 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения, городского округа и деление территории поселения, 

городского округа на эксплуатационные зоны 

Краткая характеристика города. 

Юрьевец – город (с 1225 г.), административный центр Юрьевецкого района 

Ивановской области. 

Расположен на правом берегу Волги (Горьковское водохранилище) и напротив 

устья рек Унжи и Нёмды, в 159 км к северо-востоку от областного центра — 

города Иванова, в 58 км от железнодорожной станции «Кинешма». Город занимает 

площадь в 8 км². Высота центра города - 130 м над уровнем моря.   

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший 

населенный пункт Кинешма. 

Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Средняя 

температура 

наружного 

воздуха 

-10,5 -9,1 -3,1 4,9 12,4 16,4 18,7 16,5 10,6 4,0 -2,6 -7,6 

Прогнозируемая численность населения к концу расчётного строка с учётом 

наметившейся положительной динамики постепенного роста рождаемости и 

снижения уровня смертности принята 11,0 тысяч человек. Улучшение качественных 

характеристик городской среды должно позитивно отразиться на показателях 

естественного движения населения. Количество семей на расчётный срок при 

прогнозируемом коэффициенте семейности 2,5 будет составлять 4400 семей. Исходя 

из прогнозируемых показателей возрастной структуры населения, ориентировочные 

объёмы трудовых ресурсов составят порядка 6,3 тыс. человек. 

Генеральным планом предлагается изменение границы г. Юрьевца с 

включением земель Соболевского сельского поселения 113,33 га, Юрьевецкого 

городского поселения – 84,77 га. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%BC%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
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Схема изменения границ города 
Рисунок 1 

 

Описание земельных участков, планируемых к включению в состав земель г. 

Юрьевец, Юрьевецкого муниципального района Ивановской области 

 

Таблица 2 

N  

п/п 

Земельный участок 

(адрес,   

расположение) 

Форма     

собственнос

ти 

Кадастровый 

номер      

(при наличии)  

либо описание  

местоположени

я, площадь 

участка 

Площадь, 

включаемая   

в состав 

города 

Основание  

 включения  

 в границу  

населенного 

пункта 

Категория земель 
Цель включения 

земельного   участка   

в границы 

населенного 

  пункта 

 

фактическая 
планируе

мая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗЕМЛИ СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1 

участок примыкает к 

границе города в 

районе консервного 

завода (ул. 40 лет 

ВЛКСМ, 45) . 

 

Не используется 

с 1990гг. 

частная 

(ООО 

"Мастер-

гранд") 

37:22:020302:17

6 

 

77,6148 га 

 

 

69,47 га 

создание условий 

для повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

земельного 

участка 

земли с/х 

назначения 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

размещение 

объектов туризма, 

отдыха и спорта, 

жилищного фонда, 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

2 

участок примыкает к 

западной границе 

города севернее ул. 

Школьная 

 

коллективные 

огороды – не 

используются; 

 

коллективный сад  

"Тополек" – частично 

используется; 

 

коллективный сад 

"Волга"– не 

используется; 

 

земли Соболевского 

сельского совета – не 

используются 

государстве

нная 

 

 

 

 

37:22:020312: 

11,6098 га 

 

37:22:020308: 

2,1 га 

 

 

37:22:020311: 

3,0 га 

 

 

37:22:020309: 

 

 

19,39 га 

создание условий 

для повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

земельного 

участка 

земли с/х 

назначения 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

размещение 

кварталов усадебной 

застройки, объектов 

обслуживания, 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

3 

участок примыкает к 

западной границе 

города южнее 

ул. Школьная. 

 

государстве

нная 

 

 

 

 

37:22:020313: 

 

23,23 га 

создание условий 

для повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

земли с/х 

назначения, 

земли 

лесного 

фонда 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

размещение 

кварталов усадебной 

застройки, объектов 

обслуживания, 

транспортной и 
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N  

п/п 

Земельный участок 

(адрес,   

расположение) 

Форма     

собственнос

ти 

Кадастровый 

номер      

(при наличии)  

либо описание  

местоположени

я, площадь 

участка 

Площадь, 

включаемая   

в состав 

города 

Основание  

 включения  

 в границу  

населенного 

пункта 

Категория земель 
Цель включения 

земельного   участка   

в границы 

населенного 

  пункта 

 

фактическая 
планируе

мая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поле, заросшее 

кустами; 

 

- верховье оврага 

23,1187 га; 

37:22:020302:22

7 

11,2683 га 

земельного 

участка 

инженерной 

инфраструктуры 

4, 

5, 

6, 

7 

участки примыкают к 

западной границе 

города южнее 

ул. Школьная, 

восточнее оврага 

 

государстве

нная 

37:22:020302:22

7 

11,2683 га 

 

1,24 га 

организация 

транспортной 

связи с южной 

рекреационной 

зоной города 

земли 

лесного 

фонда 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

строительство 

магистральной 

улицы 

 итого   113,33 га     

ЗЕМЛИ ЮРЬЕВЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

8,9 

участки примыкают к 

восточной границе 

города в районе 

дамбы и речного 

порта 

государстве

нная 

 

 

37:22:020501: 

 

 

4,33+ 

0,14 

=4,47 га 

отнесение 

территории 

берегозащитной 

дамбы и речного 

порта к одной 

категории земель 

 

земли 

водного 

фонда 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

уточнение границы 

с учетом 

фактического 

землепользования 

10 

участок примыкает к 

западной границе 

города в районе ул. 

Герцена 

государстве

нная 

37:22:020291: 

 
1,21 га 

включение 

существующей 

усадебной 

застройки в 

границы города 

земли 

лесного 

фонда 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

уточнение границы 

с учетом 

фактического 

землепользования 

11 

участок примыкает к 

западной границе 

города в районе ул. 

Пучежской 

государстве

нная 

37:22:020291: 

 
1,25 га 

включение 

существующей 

усадебной 

застройки в 

границы города 

земли 

лесного 

фонда 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

уточнение границы 

с учетом 

фактического 

землепользования 

12, 

13,14 

острова "Асафовы 

Горы" 

государстве

нная 

37:22:020501:1, 

79,97 га 

37:22:020501:2, 

0,67 га 

37:22:020501:3 

0,20 га 

80,84 га 

заключение 

Совета 

Юрьевецкого г.п.  

по результатам 

публичных 

слушаний по 

проекту 

"Генеральный 

план г. Юрьевец" 

от 10.10.2012 г. 

земли 

лесного 

фонда 

земли 

населенн

ых 

пунктов 

для организованного 

туризма и отдыха 

 итого   84,77 га     

 ВСЕГО   201,1 га     

Примечание: включаемые в состав города сельскохозяйственные земли Соболевского сельского поселения 

не используются по назначению с начала 1990 годов; 

В районе действуют крупные и средние промышленные предприятия. Наиболее 

крупными промышленными предприятиями города являются: 

• ООО "Омега"; 

•  ООО "Юрьевецкая швейная фабрика»; 

Водоснабжение населенного пункта организовано от: 

- централизованных системы водоснабжения; 

- не централизованных систем водоснабжения - одиночных скважин мелкого 

заложения, шахтных и буровых колодцев, родников. 

Водоотведение населенных пунктов муниципального района организовано от: 

- централизованных системы водоотведения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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- не централизованных систем водоотведения – сброс сточных вод за счет 

накопительных емкостей. 

г. Юрьевец: централизованная система хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод г. Юрьевца сосредоточена в районах многоэтажной и 

производственной застройки. 

В городе существует пять отдельных ЦСВ.  

1. Городские очистные сооружения (ГОС) – расположены в западной части 

г. Юрьевец по ул. Пушкина. Система включает в себя напорные и безнапорные сети 

канализации и три канализационные насосные станции (КНС №1, КНС №2, КНС №3) 

расположенные по адресу ул. Пушкина, 52, ул. Титова, 8а и ул. Пушкина, 16а, 

соответственно.  

Стоки с части ул. Пушкина и ул. Титова собираются сетью самотечной 

канализации в КНС №1 и далее по напорному коллектору поступают на ГОС. 

Стоки с части ул. Титова, ул. Орджоникидзе, ул. Юных Пионеров, ул. 

Фурманова, ул. Московская собираются сетью самотечной канализации в КНС №2 и 

далее по напорному коллектору поступают на ГОС. 

Стоки с части ул. Пушкина, ул. Чкалова собираются сетью самотечной 

канализации в КНС №3 и далее по напорному коллектору поступают на ГОС. 

ГОС мощностью 700 куб.м./сут., построены в 1980 году, выработали свой 

эксплуатационный ресурс, в данный момент от них остались иловые карты, 

представляющие собой естественную биологическую очистку. 

Сбором и очисткой сточных вод занимается МУП «Коммунальщик» на правах 

хозяйственного ведения. 

2. Очистные сооружения пос. Текстильный (ОС пос. Текстильный) – 

расположены в северной части г. Юрьевец. Система включает в себя безнапорные 

сети канализации.  

Стоки с части ул. Текстильная, ул. Кинешемская, ул. Свободы собираются 

сетью самотечной канализации в два горизонтальных отстойника, состоящие каждый 

из 4-х параллельных линий отделений; вода подводится в торцевую (переднюю) 

часть, проходит через отделения, и осветленная по трубопроводу поступает в поля 

подземной фильтрации. 

ОС п. Текстильный мощностью 100 куб.м./сут построены в 1970 г., также 

выработали свой эксплуатационный ресурс. 

Сбором и очисткой сточных вод занимается МУП «Коммунальщик» на правах 

хозяйственного ведения. 

3. Очистные сооружения Льнофабрики (ОС Льнофабрики) – расположены 

на территории бывшей Льнофабрики по адресу ул. Советская, 112. Система включает 

в себя напорные и безнапорные сети канализации и одну канализационную насосную 

станцию (КНС №4) расположенную на территории фабрики (д. 112-п). 

Стоки с части ул. Мира, ул. 1905 года, ул. Подгорная, ул. Ленина, ул. 

Социалистическая, ул. Советская, ул. Пролетарский переулок собираются сетью 

самотечной канализации в КНС №4 и далее по напорному коллектору поступают на 

ОС, где проходят механическую очистку и далее попадают на поля подземной 

фильтрации.  

ОС Льнофабрики мощностью 1400 куб.м./сут построены в 1956 г., выработали 

свой эксплуатационный ресурс.  
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Сбором и очисткой сточных вод занимается МУП «Коммунальщик» на правах 

хозяйственного ведения. 

4. Очистные сооружения ДОК (ОС ДОК) – расположены в южной части г. 

Юрьевца, мкрн. Глазова Гора по ул. Заводская. Система включает в себя напорные и 

безнапорные сети канализации и одну канализационную насосную станцию (КНС 

№5). 

Стоки с части ул. Заводская, ул. Суворова, ул. Школьная собираются сетью 

самотечной канализации в КНС №5 по адресу ул. Заводская 9а и далее по напорному 

коллектору поступают в колодец гаситель у дома №11 по ул. Заводская, откуда по 

самотечной сети поступают на очистные сооружения бывшего ДОК. Сточные воды 

проходят через септик, где происходит частичное отстаивание, затем поступают в 

песчано-гравайный фильтр. После фильтрации стоки выпускаются на рельеф 

местности. 

ОС ДОК мощностью 100 куб.м./сут построены в 1970 г., выработали свой 

эксплуатационный ресурс.  

Сбором и очисткой сточных вод занимается МУП «Коммунальщик» на правах 

хозяйственного ведения. 

5. Система ливневой канализации – водоотведение поверхностных стоков 

осуществляется системой ливневой канализации с выпусками в естественные 

водоприемники. Для защиты территории города Юрьевец от подтопления 

грунтовыми водами построен прибрежный дренаж длиной 3,0 км, а также дренажи 

диаметрами 500 мм по ул. Советская, ул. Интернациональная со сбросом в р. Волга с 

помощью насосной станции перекачки поверхностных и дренажных вод. Станция 

находится в крайне изношенном и разрушенном состоянии, обслуживанием данной 

системы занимается Муниципальное учреждение «Юрьевецкая дамба» Юрьевецкого 

муниципального района Ивановской области (МУ «Юрьевецкая дамба»). 

Поверхностные стоки направляются в систему инженерной защиты города и 

насосными агрегатами перекачиваются в р. Волга неочищенными. 

Водоотведение г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района делится на 

следующие эксплуатационные зоны: 

Таблица 3 

№ 
Эксплуатационная 

зона 

Наименование эксплуатирующей 

организации 
Зона действия 

1 2 3 4 

1 1 МУП «Коммунальщик» г. Юрьевец 

2 2 МУ «Юрьевецкая дамба» г. Юрьевец 

Водоотведение г. Юрьевец входит в две эксплуатационные зоны.  

В границы эксплуатационной зоны МУП «Коммунальщик» входят наружные 

сети, а также объекты системы централизованного водоотведения г. Юрьевец, 

сосредоточенные в Центральной части города и мкрн. «Глазова Гора».  

Часть наружных канализационных сетей, проложенных по территории 

промпредприятий, находятся на балансе и обслуживается соответствующими 

юридическими лицами.  

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Юрьевец 

включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с 

размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексы 

очистных сооружений канализации, осуществляющих приемку и очистку стоков 

всего города. 
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В границы эксплуатационной зоны МУ «Юрьевецкая дамба» входят наружные 

напорные и безнапорные сети, а также объекты системы ливневой канализации, 

аккумуляторные пруды г. Юрьевец, сосредоточенные в Центральной части города. 

Центральная часть города Юрьевец 
Рисунок 2 
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мкрн. Глазова Гора 
Рисунок 3 
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Протяженность канализационных сетей на территории г. Юрьевец, 

обслуживаемых МУП «Коммунальщик», составляет порядка 13 км, диаметр 

трубопроводов 108-354 мм, материал керамика, чугун, сталь, асбестоецмент. 

Гарантирующей организацией системы водоотведения г. Юрьевец является 

МУП «Коммунальщик». 

Длина сетей ливневой канализации составляет 8,118 км, диаметр 

трубопроводов 136-960 мм, материал железобетон, асбестоцемент, керамика. 

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

Техническое обследование централизованных системы водоотведения на 

территории г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района не проводилось.  

Согласно п.6 Статьи 37 ФЗ №416 «О водоснабжении в водоотведении» (с 

изменениями от 1 апреля 2020 года), а также приказу, Министерства строительства и 

ЖКХ РФ №437/пр от 5 августа 2014 года п. 4 общего положения, обязательное 

техническое обследование проводится один раз в течение долгосрочного периода 

регулирования, но не реже одного раза в пять лет. 

Канализационные очистные сооружение (КОС) 

Канализационные очистные сооружения представляют собой комплексы из 

механических очистных сооружений с выпуском в поля подземной фильтрации.   

На территории г. Юрьевца имеется четыре очистных сооружения: 

Городские очистные сооружения; 

Очистные сооружения пос. Текстильный; 

Очистные сооружения Льнофабрики; 

Очистные сооружения ДОК. 

На ОС поступают хозяйственно-бытовые сточные воды со всех жилых районов, 

подключенных к централизованной системе водоотведения, и хозяйственно-бытовые 

и производственные сточные воды с предприятий города. 

Поступающие на ОС сточные воды подвергаются механической очистке и с 

выпускаются в поля подземной фильтрации.  
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Состав основных сооружений и элементов ОС 

Таблица 4 

Наименование 
Кол-во 

единиц 
Материал рабочей зоны 

Технические 

характеристики 

Вид и дата 

последнего 

ремонта 

Коэффициент использования 

установленной мощности, % 

Режим 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

Городские очистные сооружения 

2-х ярусный отстойник 2 н/д н/д н/д н/д 24/7 

Иловые площадки 2 н/д н/д н/д н/д 24/7 

Горизонтальные песколовки 2 н/д н/д н/д н/д 24/7 

Хлораторная станция 1 н/д н/д н/д н/д 24/7 

Очистные сооружения пос. Текстильный 

2-х ярусный отстойник 2 н/д V=198 куб.м. н/д н/д 24/7 

Поля фильтрации 2 н/д н/д н/д н/д 24/7 

Очистные сооружения Льнофабрики 

2-х ярусный отстойник 1 н/д н/д н/д н/д 24/7 

Здание фильтров 1 н/д н/д н/д н/д 24/7 

       

Очистные сооружения ДОК 

Септик 1 н/д V=156 куб.м. н/д н/д 24/7 

Песчано-гравийный фильтр 1 н/д V=191 куб.м. н/д н/д 24/7 

Баланс сточных вод на ОС 

Городский очистные сооружения 

Таблица 5 

Наименование 
Объем, тыс. м3/год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Производительность очистных сооружений 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 

Принято сточных вод всего, в том числе: н/д н/д н/д 34,073 35,874 

питьевые и хозяйственно-бытовые  н/д н/д н/д 34,073 35,874 

производственные   н/д н/д н/д - - 

Сброс очищенных сточных вод н/д н/д н/д 34,073 35,874 

Резерв - - - 221,4 219,6 

% - - - 86,7 86,0 
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Очистные сооружения пос. Текстильный 

Таблица 6 

Наименование 
Объем, тыс. м3/год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Производительность очистных сооружений 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

Принято сточных вод всего, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д 

питьевые и хозяйственно-бытовые  н/д н/д н/д н/д н/д 

производственные   н/д н/д н/д н/д н/д 

Сброс очищенных сточных вод н/д н/д н/д н/д н/д 

Резерв - - - - - 

% - - - - - 

Очистные сооружения Льнофабрики 

Таблица 7 

Наименование 
Объем, тыс. м3/год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Производительность очистных сооружений 511,0 511,0 511,0 511,0 511,0 

Принято сточных вод всего, в том числе: н/д н/д н/д 20,377 19,853 

питьевые и хозяйственно-бытовые  н/д н/д н/д 20,377 19,853 

производственные   н/д н/д н/д - - 

Сброс очищенных сточных вод н/д н/д н/д 20,377 19,853 

Резерв - - - 490,6 491,1 

% - - - 96,0 96,1 

Очистные сооружения ДОК 

Таблица 8 

Наименование 
Объем, тыс. м3/год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Производительность очистных сооружений 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

Принято сточных вод всего, в том числе: н/д н/д н/д 3,618 3,664 

питьевые и хозяйственно-бытовые  н/д н/д н/д 3,618 3,664 

производственные   н/д н/д н/д - - 

Сброс очищенных сточных вод н/д н/д н/д 3,618 3,664 

Резерв - - - 32,9 32,8 

% - - - 90,1 90,0 
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Канализационная насосная станция  

КНС№1, №2, №3, №4, №5 предназначены для приема и последующей 

перекачки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные 

сооружения. В приемную камеру насосных станции стоки поступают по самотечным 

коллекторам, а по напорным коллекторам стоки перекачиваются на очистные 

сооружения. 

В надземной части КНС расположены: электротехническое оборудование, 

шкафы управления оборудованием, проемы для спуска в машинный зал, 

оборудование системы вентиляции. 

В подземной части расположены машинный зал и приемный резервуар. В 

машинном зале размещены насосные агрегаты, запорно-регулирующая и 

предохранительная арматура, трубопроводы обвязки оборудования. 

Перечень и характеристики насосного оборудования 

Таблица 9 
Наименование 

КНС 

Год 

постройки 
Марка насоса 

Производительность, 

м3/ч 

Номинальный 

напор, м 

Процент 

износа 

1 2 3 4 5 6 

КНС №1 1971 
ФГ 144/105 50 45 80 

ФГ 144/105 50 45 80 

КНС №2 1979 К-100-200 100 45 75 

КНС №3 1989 СД 70/80 70 45 75 

КНС №4 1956 
СД 50/50 100 45 60 

СД 50/10 50 45 0 

КНС №5 1974 СД 16-2 25 25 85 

Учет объема перекачиваемых сточных вод на не осуществляется. 

Из контрольно-измерительных приборов на КНС - манометр в напорном 

трубопроводе. В соответствии с п. 7.24 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения», в канализационных насосных станциях следует контролировать 

также уровень в дренажном приямке, давление, развиваемое каждым насосным 

агрегатом, давление воды в системе гидроуплотнения. 

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» «технологическая зона водоотведения» - 

часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 

водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка 

и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный 

объект. 

На территории г. Юрьевец сформировано четыре технологических зоны 

централизованного водоотведения в границах действующей единой 

эксплуатационной зоны. 

Г. Юрьевец охвачен централизованной системой водоотведения, в районах с 

жилой застройкой МКД, в районах производственных предприятий и частично 

частного сектора, на 15%.  

Не охваченные, централизованным водоотведением – частные застройка, где в 

качестве водоотведения используют выгребные ямы. 

http://www.vashdom.ru/snip/20403-85/
http://www.vashdom.ru/snip/20403-85/
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2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

Сброс дождевых и талых вод с территории промышленных предприятий и 

специализированных территорий, расположенных внутри города, в сеть дождевой 

канализации возможен только через контрольные колодцы, оборудованные 

отключающими устройствами, после полной локальной очистки и с разрешения 

органов Роспотребнадзора, комитета по охране природы и эксплуатирующей 

организации.  

В настоящее время поверхностные сточные воды частично попадают в 

централизованную систему производственно-бытовой канализации, что негативно 

сказывается на работе очистных сооружений в паводковые периоды. 

Так же в г. Юрьевец имеется система ливневой канализации – водоотведение 

поверхностных стоков осуществляется системой ливневой канализации с выпусками 

в естественные водоприемники. Для защиты территории города Юрьевец от 

подтопления грунтовыми водами построен прибрежный дренаж длиной 3,0 км, а 

также дренажи диаметрами 500 мм по ул. Советская, ул. Интернациональная со 

сбросом в р. Волга с помощью насосной станции перекачки поверхностных и 

дренажных вод. Станция находится в крайне изношенном и разрушенном состоянии, 

обслуживанием данной системы никто не занимается. Поверхностные стоки 

направляются в систему инженерной защиты города и насосными агрегатами 

перекачиваются в р. Волга неочищенными. Данная система является бесхозяйной. 

Для реализации методов обезвоживания осадков сточных вод требуется 

реконструкция очистных сооружений. 

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов 

и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение 

возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих 

объектах централизованной системы водоотведения 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков от 

абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 

установленными на них местными канализационными насосными станциями.  

Уличная канализационная сеть представляет собой систему подземных 

трубопроводов, принимающих сточные воды от внутриквартальных (дворовых) сетей 

и транспортирующих их к главной канализационной насосной станции. 

Городские уличные сети принимают сточные воды от внутриквартальных или 

дворовых сетей.  

Канализационные сети являются преимущественно самотечными. Для этого их 

прокладывают соответственно рельефу местности. Сточные воды по 

канализационным сетям поступают на КНС №1, №2, №3, №4, №5, откуда по 

напорным коллекторам перекачиваются на соответствующие очистные сооружения. 

Данные о фактических сроках службы канализационных сетей и сооружений 

отсутствуют. По этой причине оценить износ данного оборудования не 

представляется возможным, однако известно, что они не подвергались 

реконструкции в течение срока эксплуатации, в связи с чем можно сделать вывод о 

том, что большая часть канализационных сетей исчерпала свой ресурс, а оставшееся 

исчерпает нормативный срок службы в ближайшие годы.  
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По предоставленной информации объекты систем водоотведения г. Юрьевец 

КНС №1, №2, №3, №4, №5 требуют капитального ремонта зданий и замены основного 

оборудования. 

Внутриквартальные, уличные сети канализации, канализационные коллекторы 

требуют перекладки. 

Существующая производительность КНС в полной мере соответствует 

требованиям отвода сточных вод в периоды максимума их притока. При этом 

применяемая схема на ОС не обеспечивает качественной очистки поступающих 

сточных вод. 

Протяженность канализационных сетей г. Юрьевец составляет порядка 13,0 м, 

диаметр от 108 до 354 мм. Данных о фактических сроках службы канализационных 

сетей нет. Материал трубопроводов: материал керамика, чугун, сталь, асбестоцемент. 

Канализационные колодцы – 458 шт. Канализационные сети прокладывались по мере 

развития застройки городского поселения.  

Длина сетей ливневой канализации составляет 8,118 км, диаметр 

трубопроводов 136-960 мм, материал железобетон, асбестоцемент, керамика. 

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Система централизованного водоотведения г. Юрьевец находится в достаточно 

изношенном состоянии, темпы замены сетей низки и не позволяют добиваться 

уменьшения среднего износа сетей. Оборудование большинства насосных станций 

устарело и не соответствует современным общепринятым нормам Системы 

диспетчеризации нет, канализационные насосные станции и ОС работают с 

постоянным присутствием дежурного персонала.  

В целом систему централизованного водоотведения г. Юрьевец можно 

охарактеризовать как достаточно надежную, но без форсирования темпов замены 

изношенных элементов сети, организации диспетчеризации ситуация будет 

ухудшаться. 

Анализ современного состояния основных элементов централизованной 

системы бытового водоотведения, показывает, что основными ее проблемами 

являются:  

- высокий процент износа канализационных сетей;  

- отсутствие современных сооружений по утилизации осадков сточных вод; 

- отсутствие современных средств автоматики; 

-отсутствие современных методов очистки бытовых, хозяйственных и 

производственных стоков. 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Для оценки состояния очистных сооружений периодически проводятся 

испытания проб сточных вод на входе и выпуске с очистных сооружений.  

При отсутствии систем очистки поверхностного стока городского поселения 

способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению 

территории. 

Сточные воды проходят механическую очистку и далее попадают на поля 

подземной фильтрации. Технические возможности по очистке сточных вод на ОС, 

работающих в существующем штатном режиме, в настоящее время не соответствуют 
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требуемым характеристикам. Система обезвоживания осадков сточных вод и система 

обеззараживания сточных вод не функционируют.  

Информация о степени очистки не предоставлена. 

Информация об общем количестве произведенных анализов проб и о 

количестве произведенных анализов проб, выявивших несоответствие при сбросе 

очищенных сточных вод. 

Таблица 10 

Ингредиент 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Взвешенные 

вещества 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

БПК5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Ионы аммония н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нитриты н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фосфаты (по Р) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нефтепродукты н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Микробиология н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Характеристика поступающих и прошедших очистку сточных вод на ОС  

Таблица 11 

Наименование 

ингредиента 

Кол-во загрязнений, 

поступающих на ОС 

Кол-во загрязнений, 

сбрасываемых  

ПДС МУП 

«Коммунальщик» для 

сброса Отношение 

факта к 

ПДС 

К
о
н

ц
ен

тр
а

ц
и

я
, 

г/
м

³ 

т/год 

К
о
н

ц
ен

тр
а

ц
и

я
, 

г/
м

³ 

т/год 

К
о
н

ц
ен

тр
а

ц
и

я
, 

г/
м

³ 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

БПК 20 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ХПК н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Взвешенные 

вещества 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Азот 

аммонийных 

соединений 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нитрит-анион н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нитрат-анион н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Фосфаты н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Сульфат-анион н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Хлорид-анион н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Нефтепродукты н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

АПАВ н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Железо н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Цинк н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Марганец н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Хром (+6) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Медь н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Алюминий н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Сухой остаток н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Сульфиды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

Г. Юрьевец охвачен централизованной системой водоотведения, в районах с 

жилой застройкой МКД, в районах производственных предприятий и частично 

частного сектора, на 15%.  

Не охваченные, централизованным водоотведением – частные застройка, где в 

качестве водоотведения используют выгребные ямы. 

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные 

установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба. 

Очистные сооружения индивидуального типа – септики или сооружения подземной 

фильтрации, являются одним из наиболее универсальных, надежных и экологически 

чистых методов очистки сточных вод для загородного дома, коттеджа или дачи.  

Самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом 

воды – выгребная яма.  

Жидкие отходы от не канализованной застройки предусматривается вывозиться 

специализированным транспортом, и передавать в сливной колодец на территории 

КНС в городскую канализационную сеть. 

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения, городского округа 

Основной проблемой существующей системы централизованного 

водоотведения на территории г. Юрьевец является техническое и моральное 

устаревание оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. 

Трубопроводы централизованной системы канализации: 

Отсутствует информация о годах строительства и реконструкции участков 

централизованной системы канализации. 

По результатам визуального осмотра и данным аварийности на 

канализационных сетях требуется их замена, в первую очередь – коллекторов 

системы канализации.  

Канализационные насосные станции: 

Несмотря на уровень оснащенности КНС основным и вспомогательным 

технологическим оборудованием, подъемно-транспортными механизмами и т.д., при 

визуальном обследовании выявлена необходимость их реконструкции путем замены 

оборудования на современные аналоги. Это касается в первую очередь 

трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, их износ составляет 100%, 

ремонт насосных агрегатов выполнен в базовом году. 

Регулирование производительности КНС осуществляется путем изменения 

степени открытия запорной задвижки на выходе каждого насосного агрегата. В 

соответствии с действующими стандартами и нормами использование запорной 

арматуры в качестве, регулирующей не допускается. 

Отсутствуют необходимые контрольно-измерительные приборы 

[СП32.133330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»] 

Отсутствуют расходомеры (на напорных трубопроводах). 

Очистные сооружения канализации: 

Коэффициент загрузки оборудования ориентировочно от 5 до 15% от проектной 

нагрузки. 

Технические возможности по очистке сточных вод ОС, работающих в 

существующем штатном режиме, в настоящее время не соответствуют проектным 

http://www.vashdom.ru/snip/20403-85/
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характеристикам. Состав существующих ОС является недостаточным для очистки 

сточных вод до нормативных требований в условиях перспективного развития 

территории г. Юрьевец. 

Система эффективного обезвоживания и утилизации осадков сточных вод не 

функционирует. 

Система обеззараживания сточных вод не функционирует. 

Ливневая канализация: 

Техническое состояние элементов ливневой канализации 

неудовлетворительное. Трубы, лотки и ручьи, по которым осуществляется транспорт 

сточных вод, завалены мусором, бетонные трубопроводы частично разрушены. 

Часть поверхностных сточных вод попадает в централизованную систему 

производственно-бытовой канализации, что негативно сказывается на работе 

биологических очистных сооружений в паводковые периоды. 

2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, включающие перечень и описание централизованных 

систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным 

системам  водоотведения поселений или городских округов, а также 

информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают 

сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы 

водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и 

применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме 

принимаемых сточных вод. 

ЦСВ относится к ЦСВ ПГО в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, 

предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения 

и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВПГО, доля 

сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от: 

а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских 

кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей 

жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов; 

б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан; 

в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 

дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, 

религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан; 

г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; 

д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, 

а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и 

централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50 % 

от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.  

Сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВ ПГО отсутствуют. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения  

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

На территории г. Юрьевца определены пять технологических зон 

водоотведения: 

Таблица 12 

№ 
Технологическая 

зона 

Наименование эксплуатирующей 

организации 
Зона действия 

1 2 3 4 

1 1 МУП «Коммунальщик» г. Юрьевец 

2 2 МУП «Коммунальщик» г. Юрьевец 

3 3 МУП «Коммунальщик» г. Юрьевец 

4 4 МУП «Коммунальщик» г. Юрьевец 

5 5 МУ «Юрьевецкая дамба» г. Юрьевец 

В границы эксплуатационной зоны МУП «Коммунальщик» входят наружные 

сети, а также объекты системы централизованного водоотведения г. Юрьевец, 

сосредоточенные в Центральной части города и мкрн. «Глазова Гора».  

Часть наружных канализационных сетей, проложенных по территории 

промпредприятий, находятся на балансе и обслуживается соответствующими 

юридическими лицами.  

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Юрьевец 

включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с 

размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексы 

очистных сооружений канализации, осуществляющих приемку и очистку стоков 

всего города. 

В границы эксплуатационной зоны МУ «Юрьевецкая дамба» входят наружные 

напорные и безнапорные сети, а также объекты системы ливневой канализации, 

аккумуляторные пруды г. Юрьевец, сосредоточенные в Центральной части города. 

Реестр подключенных абонентов к централизовано системе водоотведения г. 

Юрьевец. 

Таблица 13 
№ Наименование Назначение Расход, л/с 

1 2 3 4 

Городские очистные сооружения 

1 Московская,88 МКД 0,131 

2 Орджоникидзе,15 МКД 0,089 

3 Орджоникидзе,20 Частный дом 0,003 

4 Орджоникидзе,22 Частный дом 0,003 

5 Орджоникидзе,36 Частный дом 0,003 

6 Орджоникидзе,38 Частный дом 0,003 

7 Пушкина,33 МКД 0,173 

8 Пушкина,33А МКД 0,115 

9 Пушкина,40 Частный дом 0,003 

10 Пушкина,42,общежитие Соц.сфера 0,017 

11 Пушкина,43 МКД 0,3 

12 Пушкина,45 Частный дом 0,003 

13 Пушкина,48 Частный дом 0,003 

14 Пушкина,5 МКД 0,62 

15 Пушкина,52а,котельная №1 Производ 0,056 

16 Титова,10 МКД 0,3 

17 Титова,11 Частный дом 0,003 

18 Титова,12 МКД 0,3 
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№ Наименование Назначение Расход, л/с 

1 2 3 4 

19 Титова,13 Частный дом 0,003 

20 Титова,14 МКД 0,3 

21 Титова,15 Частный дом 0,003 

22 Титова,16,ООО Семья Соц.сфера 0,005 

23 Титова,17 Частный дом 0,003 

24 Титова,18 МКД 0,131 

25 Титова,19 Частный дом 0,003 

26 Титова,2,Школа №2 Соц.сфера 0,03 

27 Титова,2,к.гараж Соц.сфера 0,003 

28 Титова,20 Частный дом 0,003 

29 Титова,21 Частный дом 0,003 

30 Титова,26 Частный дом 0,003 

31 Титова,4,ПУ к.А и к.Б Соц.сфера 0,052 

32 Титова,8 МКД 0,3 

33 Фурманова,66,АО Тандер Соц.сфера 0,003 

34 Чкалова,5,Поликлиника Соц.сфера 0,045 

35 Чкалова,5,Терапия Соц.сфера 0,023 

36 Чкалова,5,пищеблок Соц.сфера 0,023 

37 Чкалова,52,ИП Соц.сфера 0,001 

38 Чкалова,56 МКД 0,218 

39 Чкалова,кот №2 Производ 0,006 

40 Юных Пионеров,10,к.гараж Соц.сфера 0,003 

41 Юных Пионеров,2 МКД 0,068 

42 Юных Пионеров,4 МКД 0,051 

43 Юных Пионеров,6 МКД 0,118 

44 Юных Пионеров,6А Частный дом 0,003 

45 Юных Пионеров,8 МКД 0,051 
 Всего  3,58 

Очистные сооружения пос. Текстильный 

1 Кинешемская,22 Частный дом 0,003 

2 Кинешемская,24 Частный дом 0,003 

3 Кинешемская,26 Частный дом 0,003 

4 Кинешемская,28 Частный дом 0,003 

5 Свободы,18 МКД 0,023 

6 Свободы,20 МКД 0,023 

7 Свободы,22,а МКД 0,034 

8 Свободы,28 МКД 0,045 

9 Свободы,28А МКД 0,045 

10 Текстильная,28 МКД 0,051 

11 Текстильная,30 МКД 0,051 

12 Текстильная,32 МКД 0,051 
 Всего  0,335 

Очистные Льнофабрики 

1 1905 года,14 МКД 0,131 

2 1905 года,16 МКД 0,068 

3 Ленина,105 Частный дом 0,003 

4 Ленина,54,интернат Соц.сфера 0,006 

5 Ленина,73А Частный дом 0,003 

6 Ленина,75,ИП ДОСААФ Соц.сфера 0,002 

7 Ленина,75А Частный дом 0,003 

8 Ленина,77 Частный дом 0,003 

9 Ленина,86 Частный дом 0,003 

10 Ленина,98 Частный дом 0,003 

11 Мира,20 МКД 0,068 

12 Мира,22 МКД 0,106 

13 Мира,24 МКД 0,076 
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№ Наименование Назначение Расход, л/с 

1 2 3 4 

14 Мира,26,Почта Соц.сфера 0,062 

15 Мира,28,Салон красоты Соц.сфера 0,001 

16 Мира,30 МКД 0,148 

17 Осоавиахима,4 Частный дом 0,003 

18 Подгорная,20 Частный дом 0,003 

19 Подгорная,4 Частный дом 0,003 

20 Подгорная,4А Частный дом 0,006 

21 Пролетарский,3/76 Частный дом 0,003 

22 Пролетарский,4,магазин Соц.сфера 0,008 

23 Советская,102,гимназия Соц.сфера 0,007 

24 Советская,103,Школа №1 Соц.сфера 0,007 

25 Советская,107 МКД 0,3 

26 Советская,108,Баня Соц.сфера 0,003 

27 Советская,108,к.Аква город Соц.сфера 0,003 

28 Советская,109 МКД 0,3 

29 Советская,110,Аптека Соц.сфера 0,003 

30 Советская,111,ДЮСШ Соц.сфера 0,006 

31 Советская,112,к.а,Суд Соц.сфера 0,004 

32 Советская,114 МКД дом 0,003 

33 Советская,116 Частный дом 0,003 

34 Советская,116,к.а Частный дом 0,003 

35 Советская,118 Частный дом 0,003 

36 Советская,119,ясли Соц.сфера 0,003 

37 Советская,120 Частный дом 0,003 

38 Советская,123 Частный дом 0,003 

39 Советская,124 Частный дом 0,003 

40 Советская,127 Частный дом 0,003 

41 Советская,131 Частный дом 0,003 

42 Советская,16,к.1 Соц.сфера 0,003 

43 Советская,99А Частный дом 0,003 

44 Социалистический,4 Частный дом 0,003 

45 Фрунзе, № Производ 0,003 
 Всего  1,387 

Очистные ДОК 

1 Заводская,11 МКД 0,08 

2 Заводская,2 МКД 0,03 

3 Заводская,2А МКД 0,03 

4 Заводская,2Б МКД 0,03 

5 Заводская,3А МКД 0,051 

6 Заводская,5А МКД 0,051 

7 Заводская,9 МКД 0,076 

8 Суворова,4 МКД 0,015 

9 Суворова,6 МКД 0,007 

10 Школьная,11 МКД 0,03 

11 Школьная,17,Клуб Соц.сфера 0,015 
 Всего  0,415 
 Итого  5,708 
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Баланс сточных вод 

Таблица 14 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Объем, тыс. куб.м./год 

ГОС 
ОС пос. 

Текстильный 

ОС 

Льнофабрики 
Очистные ДОК 

1 2 3 4 5 6 

Принято сточных 

вод всего, в том 

числе: 

тыс. 

куб.м./год 
35,874 н/д 19,853 3,664 

питьевые и 

хозяйственно-

бытовые 

тыс. 

куб.м./год 
35,874 н/д 19,853 3,664 

производственные 
тыс. 

куб.м./год 
н/д н/д 0 н/д 

Сброс сточных 

вод 

тыс. 

куб.м./год 
35,874 н/д 19,853 3,664 

Разница с показателями потребления холодной воды питьевого качества 

обуславливается наличием приусадебных участков, расход воды на полив которых не 

учитывается при определении объемов реализуемых стоков, так же основная часть 

частных домовладение не подключена к централизованной системе водоотведения. 

Объем реализованных стоков для категории абонентов производственной 

сферы превышает количество реализованной воды питьевого качества для данной 

группы ввиду того, что часть некоторых крупных промышленных предприятий 

использует собственные источники водоснабжения, а также выпускает ливневые и 

талые воды, протекающие по территории предприятий, в централизованную систему 

водоотведения. 

2.2.1 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Под неорганизованным стоком понимают дождевые, талые и 

инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через 

неплотности в элементах канализационной сети и сооружений. Также причиной 

поступления в систему канализации неорганизованного стока могут служить 

несанкционированные, либо неучтенные подключения к системам канализации. 

Основные объемы поступления неорганизованного стока в систему 

канализации г. Юрьевец приходятся на зимние месяцы, а также на паводковый 

весенний период (февраль-март) и доходит до 30 % от общего объема поступающих 

на очистку сточных вод. 

Информация о фактическом притоке неорганизованного стока отсутствует. 

2.2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

В настоящее время объемы реализации сточных вод для подавляющего 

большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов 

потребления холодной и горячей воды (жилой сектор, предприятия бюджетной 

сферы, а также объекты соцкультбыта и торговли). 

В соответствии с требованием п. 7 Статьи 20 Федерального закона Российской 

Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» приборы 

коммерческого учета установлены в местах выпуска сточных вод в 

централизованную систему. 
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Для организаций объем поступления сточных вод определяется на основании 

установленных приборов учета. 

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в 

основном двух типов: 

Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода 

осуществляется по расходной характеристике канала. 

Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие 

измерения по принципу «скорость-площадь». 

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо 

провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, 

а также выбрать место для установки. 

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной 

застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается 

заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку 

прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей 

промышленного объекта. 

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих 

сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для 

этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным 

решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются 

в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при 

установке в них измерительных приборов будет нарушено требование 

прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам. 

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально 

обустроенных измерительных камерах или колодцах. 

Информация о приборах учета принимаемых сточных вод не предоставлена.
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2.2.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей 

Баланс сточных вод за последние 2 года помесячно 

Таблица 15 

Наименование 
Объем куб.м. за 2020 год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ГОС 2535,9 2351,2 2081,4 2509,3 2356,3 2193,6 2181,9 2487,6 2221,7 2201,5 2179,3 2341,0 

ОС пос. Текстильный н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ОС Льнофабрики 1033,7 1787,0 1476,9 1565,1 1621,1 1550,8 1661,4 1737,1 1519,3 1497,0 1452,7 1484,4 

ОС ДОК 331,1 276,1 304,3 310,4 277,4 289,5 297,5 336,3 237,9 286,8 320,3 350,5 

Рисунок 4 
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Таблица 16 

Наименование 
Объем куб.м. за 2021 год 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ГОС 2414,4 2370,1 2596,5 2407,9 2370,4 2366,7 2135,2 2661,9 2342,3 2311,4 2086,4 2387,8 

ОС пос. Текстильный н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ОС Льнофабрики 1578,0 1552,3 1401,7 1453,9 1442,6 1730,7 1451,0 1605,4 1418,0 1400,8 1479,4 1493,1 

ОС ДОК 273,0 335,5 309,4 266,2 272,8 335,8 306,5 334,1 291,6 318,2 322,2 299,5 

Рисунок 5 
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Баланс сточных вод за последние 2 года 

Таблица 17 

Наименование 
Объем тыс. куб.м. 

2020 год 2021 год 

1 2 3 

ГОС 27,641 28,451 

ОС пос. Текстильный н/д н/д 

ОС Льнофабрики 18,386 18,007 

ОС ДОК 3,618 3,665 

Всего 49,645 50,123 

Рисунок 6 
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За базовый год средняя нагрузка на все ОС составила: 

ГОС - 13,3 %; ОС п. Текстильный – н/д; ОС Льнофабрики – 4,0 %; ОС ДОК – 

9,9 %.  Самый загруженный месяц оказался для ГОС – март, для ОС Льнофабрики – 

июнь, для ОС ДОК июнь. 

Как видно из выше представленных таблиц количество принятых и 

сброшенных сточных вод, увеличивается в среднем на 1 % или 477,8 куб.м. в год.  

Существующая производительность ОС в полной мере соответствует 

требованиям отвода сточных вод в периоды максимума их притока. При этом 

применяемая схема на ОС не обеспечивает качественной очистки поступающих 

сточных вод. 

2.2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 

поселений, городских округов 

Сведения о существующих объектах, присоединенных к канализационным 

сетям, по состоянию на 2022 г. 

Таблица 18 

№ Адрес Назначение 
Фактический объем реализации 

коммунальной услуги, куб. м. 

1 2 3 4 

1 1905 года ул, д. 14 Жилой фонд 1337,5 

2 1905 года ул, д. 16 Жилой фонд 669,9 

3 Заводская ул, д. 2 Жилой фонд 331,6 

4 Заводская ул, д. 3А Жилой фонд 536,9 

5 Заводская ул, д. 5А Жилой фонд 392,6 

6 Заводская ул, д. 9 Жилой фонд 589,3 

7 Заводская ул, д. 11 Жилой фонд 380,8 

8 Ленина ул, д. 73А Жилой фонд 299,4 

9 Ленина ул, д. 75А Жилой фонд 42,0 

10 Ленина ул, д. 77 Жилой фонд 114,6 

11 Ленина ул, д. 86 Жилой фонд 175,2 

12 Ленина ул, д. 98 Жилой фонд 533,0 

13 Ленина ул, д. 105 Жилой фонд 197,5 

14 Мира пр-кт, д. 20 Жилой фонд 639,0 

15 Мира пр-кт, д. 22 Жилой фонд 821,3 

16 Мира пр-кт, д. 24 Жилой фонд 737,9 

17 Мира пр-кт, д. 28 Жилой фонд 12,3 

18 Мира пр-кт, д. 30 Жилой фонд 1369,9 

19 Московская ул, д. 88 Жилой фонд 1157,0 

20 Орджоникидзе ул, д. 15 Жилой фонд 811,2 

21 Орджоникидзе ул, д. 20 Жилой фонд 447,7 

22 Орджоникидзе ул, д. 22 Жилой фонд 43,8 

23 Орджоникидзе ул, д. 36 Жилой фонд 98,5 

24 Орджоникидзе ул, д. 38 Жилой фонд 257,6 

25 Осоавиахима пер, д. 4 Жилой фонд 1,4 

26 Подгорная ул, д. 4 Жилой фонд 249,5 

27 Подгорная ул, д. 4А Жилой фонд 481,5 

28 Пролетарский пер, д. 3/76 Жилой фонд 337,6 

29 Пролетарский пер, д. 4 Жилой фонд 2612,7 

30 Пушкина ул, д. 5 Жилой фонд 3745,3 

31 Пушкина ул, д. 33 Жилой фонд 1395,0 

32 Пушкина ул, д. 40 Жилой фонд 1584,3 

33 Пушкина ул, д. 43 Жилой фонд 2108,2 

34 Пушкина ул, д. 45 Жилой фонд 80,4 
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№ Адрес Назначение 
Фактический объем реализации 

коммунальной услуги, куб. м. 

1 2 3 4 

35 Пушкина ул, д. 48 Жилой фонд 43,8 

36 Советская ул, д. 99А Жилой фонд 194,5 

37 Советская ул, д. 107 Жилой фонд 2680,9 

38 Советская ул, д. 109 Жилой фонд 2855,4 

39 Советская ул, д. 110 Жилой фонд 47,7 

40 Советская ул, д. 116 Жилой фонд 122,1 

41 Советская ул, д. 116А Жилой фонд 11,1 

42 Советская ул, д. 118 Жилой фонд 131,0 

43 Советская ул, д. 119 Жилой фонд 527,9 

44 Советская ул, д. 120 Жилой фонд 133,0 

45 Советская ул, д. 123 Жилой фонд 34,9 

46 Советская ул, д. 124 Жилой фонд 184,2 

47 Советская ул, д. 127 Жилой фонд 184,7 

48 Социалистический пер, д. 4 Жилой фонд 267,4 

49 Суворова ул, д. 4 Жилой фонд 276,6 

50 Суворова ул, д. 6 Жилой фонд 163,0 

51 Титова ул, д. 8 Жилой фонд 2559,8 

52 Титова ул, д. 10 Жилой фонд 2836,3 

53 Титова ул, д. 11 Жилой фонд 98,8 

54 Титова ул, д. 12 Жилой фонд 2850,0 

55 Титова ул, д. 13 Жилой фонд 67,0 

56 Титова ул, д. 14 Жилой фонд 1882,9 

57 Титова ул, д. 15 Жилой фонд 74,6 

58 Титова ул, д. 17 Жилой фонд 43,1 

59 Титова ул, д. 18 Жилой фонд 281,2 

60 Титова ул, д. 19 Жилой фонд 81,8 

61 Титова ул, д. 20 Жилой фонд 220,0 

62 Титова ул, д. 21 Жилой фонд 88,2 

63 Титова ул, д. 26 Жилой фонд 706,2 

64 Чкалова ул, д. 56 Жилой фонд 1814,7 

65 Школьная ул, д. 11 Жилой фонд 592,8 

66 Школьная ул, д. 17 Жилой фонд 401,2 

67 Юных Пионеров ул, д. 2 Жилой фонд 953,7 

68 Юных Пионеров ул, д. 4 Жилой фонд 508,7 

69 Юных Пионеров ул, д. 6 Жилой фонд 900,0 

70 Юных Пионеров ул, д. 6А Жилой фонд 46,3 

71 Юных Пионеров ул, д. 8 Жилой фонд 664,8 

72 Суд Соц.сфера 135,0 

73 Юрьевецкая школа - интернат Соц.сфера 468,4 

74 Средняя школа № 2 Соц.сфера 920,6 

75 Средняя школа № 1 Соц.сфера 101,0 

76 Обуз Кинешемская ЦРБ Соц.сфера 5265,9 

77 Агропромышленный колледж Соц.сфера 1236,9 

78 Почта России Соц.сфера 1024,0 

79 ООО "Аква город" Соц.сфера 38,4 

80 Спортивная школа Соц.сфера 47,0 

81 ДОСААФ Соц.сфера 33,0 

Итого по Водоотведению:  59393,0 

Оценка прогнозных балансов поступления сточных вод рассчитана исходя из 

норматива потребления на холодное водоснабжение и в перспективе изменяется 

пропорционально подключенным к централизованной системе водоснабжения 

существующих потребителей и потребителей, подавших заявки на подключение к 

канализационным сетям, к концу расчетного срока 2023-2033 гг. 
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Сведения о полученных заявках на подключение 

Таблица 19 

№ наименование 
проектн

ый адрес 

 номер 

кадаст

рового 

участк

а 

номер и 

дата 

подачи 

заявки 

наименование 

заказчика 

заявлен

ная 

нагрузк

а, 

куб.м./с

ут. 

точка 

подключения к 

существующим 

сетям 

водоснабжения 

точка 

подключения к 

существующим 

сетям 

водоотведения 

ситуационна

я схема 

расположен

ия объекта и 

точек 

подключени

я к 

существующ

им сетям 

(предоставл

яется 

отдельно) 

Срок 

планируе

мого 

ввода 

номер и дата 

заявки, или 

выданных 

технических 

условий, или 

заключенного 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - - - - - - - - - - 

Прогнозные балансы поступления сточных вод  

ГОС 

Таблица 20 
Наименование Ед. измер. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

питьевые и хозяйственно-бытовые куб.м./сут 309,3 312,4 315,5 318,7 321,9 325,1 328,3 331,6 334,9 338,3 

Подключение по заявкам куб.м./сут - - - - - - - - - - 

Всего куб.м./сут 309,3 312,4 315,5 318,7 321,9 325,1 328,3 331,6 334,9 338,3 

*рассчитано исходя из норматива потребления на холодное водоснабжение 

ОС п. Текстильный 

Таблица 21 
Наименование Ед. измер. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

питьевые и хозяйственно-бытовые куб.м./сут 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,7 

Подключение по заявкам куб.м./сут - - - - - - - - - - 

Всего куб.м./сут 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,7 

*рассчитано исходя из норматива потребления на холодное водоснабжение
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ОС Льнофабрики 

Таблица 22 
Наименование Ед. измер. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

питьевые и хозяйственно-бытовые куб.м./сут 119,8 121,0 122,2 123,5 124,7 125,9 127,2 128,5 129,8 131,1 

Подключение по заявкам куб.м./сут - - - - - - - - - - 

Всего куб.м./сут 119,8 121,0 122,2 123,5 124,7 125,9 127,2 128,5 129,8 131,1 

*рассчитано исходя из норматива потребления на холодное водоснабжение 

ОС ДОК 

Таблица 23 
Наименование Ед. измер. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

питьевые и хозяйственно-бытовые куб.м./сут 35,9 36,2 36,6 36,9 37,3 37,7 38,1 38,4 38,8 39,2 

Подключение по заявкам куб.м./сут - - - - - - - - - - 

Всего куб.м./сут 35,9 36,2 36,6 36,9 37,3 37,7 38,1 38,4 38,8 39,2 

*рассчитано исходя из норматива потребления на холодное водоснабжение 
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2.3 Прогноз объема сточных вод 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Ожидаемое поступления сточных вод рассчитано на основании отчетных показателей за 2020-2021 гг. и в перспективе 

изменяется пропорционально подключенным к централизованной системе водоснабжения существующих потребителей и 

потребителей, подавших заявки на подключение к канализационным сетям, к концу расчетного срока 2032-2033 гг. 

ГОС 

Таблица 24 

Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Принято сточных вод 

всего, в том числе: 
куб.м./ сут 93,4 98,3 99,3 100,3 101,3 102,3 103,3 104,3 105,4 106,4 107,5 108,6 109,7 

питьевые и 

хозяйственно-бытовые 
куб.м./ сут 93,4 98,3 99,3 100,3 101,3 102,3 103,3 104,3 105,4 106,4 107,5 108,6 109,7 

Подключение по 

заявкам 
куб.м./сут - - - - - - - - - - - - - 

Сброс очищенны 

сточных вод 
куб.м./ сут 93,4 98,3 99,3 100,3 101,3 102,3 103,3 104,3 105,4 106,4 107,5 108,6 109,7 

ОС п. Текстильный 

Таблица 25 

Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Принято сточных вод 

всего, в том числе: 
куб.м./ сут н/д н/д н/д 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,7 

питьевые и 

хозяйственно-бытовые 
куб.м./ сут н/д н/д н/д 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,7 

Подключение по 

заявкам 
куб.м./сут - - - - - - - - - - - - - 

Сброс очищенны 

сточных вод 
куб.м./ сут н/д н/д н/д 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,7 

*рассчитано исходя из норматива потребления на холодное водоснабжение из-за отсутствия данных 
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ОС Льнофабрики 

Таблица 26 

Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Принято сточных вод 

всего, в том числе: 
куб.м./ сут 55,8 54,4 54,9 55,5 56,0 56,6 57,2 57,7 58,3 58,9 59,5 60,1 60,7 

питьевые и 

хозяйственно-бытовые 
куб.м./ сут 55,8 54,4 54,9 55,5 56,0 56,6 57,2 57,7 58,3 58,9 59,5 60,1 60,7 

Подключение по 

заявкам 
куб.м./сут - - - - - - - - - - - - - 

Сброс очищенны 

сточных вод 
куб.м./ сут 55,8 54,4 54,9 55,5 56,0 56,6 57,2 57,7 58,3 58,9 59,5 60,1 60,7 

ОС ДОК 

Таблица 27 

Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Принято сточных вод 

всего, в том числе: 
куб.м./ сут 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 

питьевые и 

хозяйственно-бытовые 
куб.м./ сут 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 

Подключение по 

заявкам 
куб.м./сут - - - - - - - - - - - - - 

Сброс очищенны 

сточных вод 
куб.м./ сут 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 
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2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» «технологическая зона водоотведения» - 

часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 

водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка 

и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный 

объект. 

Технологические зоны водоотведения определены в границах действующей 

системы централизованного водоотведения г. Юрьевец. Очистные сооружения 

города обеспечивают прием, очистку и отведение сточных вод. 

Г. Юрьевец охвачен централизованной системой водоотведения, в районах с 

жилой застройкой МКД, в районах производственных предприятий и частично 

частного сектора, на 15%.  

Не охваченные, централизованным водоотведением – частные застройка, где в 

качестве водоотведения используют выгребные ямы. 

Водоотведение г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района делится на 

следующие эксплуатационные зоны: 

Таблица 28 

№ 
Эксплуатационная 

зона 

Наименование эксплуатирующей 

организации 
Зона действия 

1 2 3 4 

1 1 МУП «Коммунальщик» г. Юрьевец 

2 2 МУ «Юрьевецкая дамба» г. Юрьевец 

Водоотведение г. Юрьевец входит в две эксплуатационные зоны.  

В границы эксплуатационной зоны МУП «Коммунальщик» входят наружные 

сети, а также объекты системы централизованного водоотведения г. Юрьевец, 

сосредоточенные в Центральной части города и мкрн. Глазова гора.  

Часть наружных канализационных сетей, проложенных по территории 

промпредприятий, находятся на балансе и обслуживается соответствующими 

юридическими лицами.  

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Юрьевец 

включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с 

размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексы 

очистных сооружений канализации, осуществляющих приемку и очистку стоков 

всего города. 

В границы эксплуатационной зоны МУ «Юрьевецкая дамба» входят наружные 

напорные и безнапорные сети, а также объекты системы ливневой канализации, 

аккумуляторные пруды г. Юрьевец, сосредоточенные в Центральной части города. 
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2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой производительности должен производиться в соответствии с 

действующими требованиями и нормативами. Основными руководящими 

документами, в которых установлены данные требования и нормативы, являются СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Требуемая производительность городских очистных сооружений определяется 

исходя из среднесуточного расчетного объема сточных вод, поступающих в 

централизованную систему водоотведения и нуждающихся в очистке. 

Производительность очистных сооружений должна быть выше данного объема. 

Очистка объемов, превышающих среднесуточные, производится за счет 

технологических решений, принимаемых при строительстве/реконструкции 

очистных сооружений посредством применения в схеме очистных сооружений 

регулирующих емкостей.   

Расчет требуемой производительности очистных сооружений произведен в 

соответствии с ожидаемыми объемами поступления сточных вод. 
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Расчет требуемой производительности очистных сооружений в соответствии с прогнозным балансом поступления сточных вод 

ГОС 

Таблица 29 
№ Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030 2031 2032-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Сброс сточных вод куб.м./сут 93,4 98,3 99,3 309,3 312,4 315,5 318,7 321,9 325,1 328,3 331,6 334,9 338,3 

2 
Необходимая 

мощность ОС 
куб.м./сут. 112,0 117,9 119,1 371,2 374,9 378,6 382,4 386,2 390,1 394,0 397,9 401,9 405,9 

3 
Фактическая 

производительность 
куб.м./сут. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

4 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) 

производственной 

мощности, 

куб.м./сут. 

куб.м./сут. 588,0 582,1 580,9 328,8 325,1 321,4 317,6 313,8 309,9 306,0 302,1 298,1 294,1 

% 84,0 83,2 83,0 47,0 46,4 45,9 45,4 44,8 44,3 43,7 43,2 42,6 42,0 

Исходя из результатов расчета видно, что существующей мощности БОС достаточно на весь срок действия схемы. 

ОС п. Текстильный 

Таблица 30 
№ Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030 2031 2032-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Сброс сточных вод куб.м./сут 0,0 0,0 0,0 28,9 29,2 29,5 29,8 30,1 30,4 30,7 31,0 31,3 31,7 

2 
Необходимая 

мощность ОС 
куб.м./сут. 0,0 0,0 0,0 34,7 35,1 35,4 35,8 36,1 36,5 36,9 37,2 37,6 38,0 

3 
Фактическая 

производительность 
куб.м./сут. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) 

производственной 

мощности, 

куб.м./сут. 

куб.м./сут. - - - 65,3 64,9 64,6 64,2 63,9 63,5 63,1 62,8 62,4 62,0 

% - - - 65,3 64,9 64,6 64,2 63,9 63,5 63,1 62,8 62,4 62,0 

Исходя из результатов расчета видно, что существующей мощности БОС достаточно на весь срок действия схемы. 
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ОС Льнофабрики 

Таблица 31 

№ Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030 2031 
2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Сброс сточных вод куб.м./сут 55,8 54,4 54,9 119,8 121,0 122,2 123,5 124,7 125,9 127,2 128,5 129,8 131,1 

2 
Необходимая 

мощность ОС 
куб.м./сут. 67,0 65,3 65,9 143,8 145,2 146,7 148,2 149,6 151,1 152,7 154,2 155,7 157,3 

3 
Фактическая 

производительность 
куб.м./сут. 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

4 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) 

производственной 

мощности, 

куб.м./сут. 

куб.м./сут. 1333,0 1334,7 1334,1 1256,2 1254,8 1253,3 1251,8 1250,4 1248,9 1247,3 1245,8 1244,3 1242,7 

% 95,2 95,3 95,3 89,7 89,6 89,5 89,4 89,3 89,2 89,1 89,0 88,9 88,8 

Исходя из результатов расчета видно, что существующей мощности БОС достаточно на весь срок действия схемы. 

ОС ДОК 

Таблица 32 
№ Наименование Ед. измер. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030 2031 2032-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Сброс сточных вод куб.м./сут 9,9 10,0 10,1 35,9 36,2 36,6 36,9 37,3 37,7 38,1 38,4 38,8 39,2 

2 
Необходимая 

мощность ОС 
куб.м./сут. 11,9 12,0 12,2 43,0 43,5 43,9 44,3 44,8 45,2 45,7 46,1 46,6 47,1 

3 
Фактическая 

производительность 
куб.м./сут. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Резерв (+)/ дефицит 

(-) 

производственной 

мощности, 

куб.м./сут. 

куб.м./сут. 88,1 88,0 87,8 57,0 56,5 56,1 55,7 55,2 54,8 54,3 53,9 53,4 52,9 

% 88,1 88,0 87,8 57,0 56,5 56,1 55,7 55,2 54,8 54,3 53,9 53,4 52,9 

Исходя из результатов расчета видно, что существующей мощности БОС достаточно на весь срок действия схемы. 
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2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 

Обозначения, принятые на схемах 

Потребители: 

 Строения красной градации – затапливаемые абоненты (имеют отрицательный расход на выводах из зданий и/или 

уровень напора выше геодезии) 

 строения синей градации – потребители, получающие воду в той или иной степени меньше заявленного 

 строения зеленой градации – потребители, получающие расчетное количество воды 

Участки: 

 
Участки канализационной сети, окрашенные в синий цвет - скорость жидкости ниже минимальной. 

Участки канализационной сети, окрашенные в красный цвет - скорость жидкости выше максимальной.



Схема водоснабжения и водоотведения г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области 

 на период 2022-2033 гг. 

40 

Схема гидравлического режима работы системы водоотведения ГОС 

Рисунок 7 
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Схема гидравлического режима работы системы водоотведения ОС п. Текстильный 

Рисунок 8 
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Схема гидравлического режима работы системы водоотведения ОС Льнофабрики 

Рисунок 9 
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Схема гидравлического режима работы системы водоотведения ОС ДОК 

Рисунок 10 
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Профиль от ул. Юных Пионеров, 2 - КНС №2 ГОС 
Рисунок 11 
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Профиль от ул. Чкалова, 2 - КНС №3 ГОС 
Рисунок 12 
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Профиль от ул. Пушкина, 33а - КНС №1 ГОС 
Рисунок 13 
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Профиль от ул. Свободы 20 до ОС п. Текстильный 
Рисунок 14 
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Профиль от ул. Мира, 30 до КНС №4 ОС Льнофабрики 
Рисунок 15 
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Профиль от ул. Школьная 11 до ОС ДОК 
Рисунок 16 
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Результаты гидравлического расчета канализационной сети г. Юрьевец 

ГОС 

Таблица 33 

№ Начальный узел Конечный узел Длина, м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 КК(ГО)-26 КК(ГО)-25 16,4 188 1,35 0,0067 0,0067 0,001 0,01 0,01 0 0 

2 КК(ГО)-25 КК(ГО)-24 14,2 188 1,35 0,007 0,007 0,002 0,02 0,01 0 0 

3 Пушкина,40 КК(ГО)-26 5 118 1 0,216 0,216 0,001 0,05 0 0 0 

4 Пушкина,40 КК(ГО)-25 5,5 118 1 0,2164 0,2164 0,001 0,05 0 0 0 

5 Пушкина,40 КК(ГО)-24 4 118 1 0,3225 0,3225 0,001 0,06 0,01 0 0 

6 Пушкина,42,общежитие КК(ГО)-15 9 136 1,35 0,2211 0,2211 0,017 0,11 0,04 0,07 0,01 

7 КК(ГО)-24 КК(ГО)-22 13,3 188 1,35 0,0526 0,0526 0,003 0,04 0,01 0 0 

8 КК(ГО)-65 КК(ГО)-15 34 240 1 0,0029 0,0029 0,291 0,18 0,1 0,02 0 

9 КК(ГО)-19 КК(ГО)-18 9 188 1 0,0067 0,0067 0,077 0,12 0,07 0,01 0 

10 КК(ГО)-18 КК(ГО)-17 17 188 1 0,0006 0,0006 0,151 0,08 0,16 0 0 

11 КК(ГО)-17 КК(ГО)-15 16 188 1 0,1931 0,1931 0,3 0,59 0,06 0,24 0,02 

12 КК(ГО)-27 КК(ГО)-11 50 354 1 0,02 0,02 0,608 0,3 0,06 0,08 0 

13 КК(ГО)-11 КК(ГО)-02 12,9 354 1 0,0775 0,0775 0,611 0,4 0,04 0,04 0 

14 КК(ГО)-03 КК(ГО)-02 17 240 1 0,0059 0,0059 0,141 0,13 0,07 0,01 0 

15 КК(ГО)-29 КК(ГО)-28 19 240 1 0,0032 0,0032 0,186 0,14 0,08 0,01 0 

16 КК(ГО)-28 КК(ГО)-66 22 240 1 0,0377 0,0377 0,288 0,31 0,06 0,07 0 

17 КК(ГО)-30 КК(ГО)-29 45 240 1 0,0098 0,0098 0,115 0,13 0,06 0,03 0 

18 КК(ГО)-31 КК(ГО)-30 21 240 1 0,0195 0,0195 0,115 0,14 0,05 0,02 0 

19 КК(ГО)-32 КК(ГО)-31 20 240 1 0,023 0,023 0,074 0,11 0,04 0,02 0 

20 Пушкина,43 КК(ГО)-19 5,6 136 1 0,2179 0,2179 0,077 0,36 0,05 0,08 0,01 

21 Пушкина,43 КК(ГО)-18 6,7 136 1 0,191 0,191 0,075 0,35 0,05 0,09 0,01 

22 Пушкина,43 КК(ГО)-17 7,6 136 1 0,1697 0,1697 0,076 0,34 0,05 0,09 0,01 

23 Пушкина,33А КК(ГО)-33 2 136 1 0,18 0,18 0,074 0,34 0,05 0,03 0,01 

24 Пушкина,52а,котельная №1 КК(ГО)-03 12,7 136 1 0,3055 0,3055 0,056 0,31 0,04 0,19 0,02 

25 КК(ГО)-33 КК(ГО)-32 9 136 1 0,0056 0,0056 0,074 0,16 0,11 0,01 0 

26 КК(ГО)-34 КК(ГО)-01 1110 118 1 0,0024 0,0024 0,469 0,22 0,31 1,73 0 

27 КК(ГО)-34 КК(ГО)-01 1110 118 1 0,0024 0,0024 0,469 0,22 0,31 1,73 0 

28 КК(ГО)-55 КК(ГО)-54 36 188 1 0,0028 0,0028 0,006 0,01 0,06 0,01 0 

29 КК(ГО)-54 КК(ГО)-71 18 188 1 0,0111 0,0111 0,006 0,01 0,06 0,02 0 

30 КК(ГО)-53 КК(ГО)-52 35 188 1 0,0111 0,0111 0,006 0,01 0,06 0,03 0 

31 КК(ГО)-52 КК(ГО)-49 11 188 1 0,04 0,04 0,006 0,01 0,05 0,03 0 

32 КК(ГО)-51 КК(ГО)-50 20 211 0,6 0,004 0,004 0,045 0,06 0,05 0,01 0 
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№ Начальный узел Конечный узел Длина, м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

33 КК(ГО)-50 КК(ГО)-49 23 188 1 0,0087 0,0087 -0,006 0,01 0,06 -0,02 0 

34 КК(ГО)-50 КК(ГО)-69 48,06 354 1 0,0062 0,0062 0,051 0,04 0,04 0,01 0 

35 КК(ГО)-48 КК(ГО)-47 46 354 1 0,0107 0,0107 0,1 0,07 0,04 0,02 0 

36 КК(ГО)-47 КК(ГО)-46 49 354 1 0,0137 0,0137 0,1 0,08 0,04 0,02 0 

37 КК(ГО)-46 КК(ГО)-45 49 354 1 0,0335 0,0335 0,1 0,09 0,03 0,04 0 

38 КК(ГО)-60 КК(ГО)-146 24 118 1 0,0042 0,0042 0,023 0,07 0,08 0,02 0 

39 КК(ГО)-145 КК(ГО)-59 15 118 1 0,0067 0,0067 0,023 0,08 0,07 0,01 0 

40 КК(ГО)-59 КК(ГО)-58 22,9 118 1 0,0044 0,0044 0,023 0,07 0,08 0,02 0 

41 КК(ГО)-63 КК(ГО)-142 8,47 118 1 0,0118 0,0118 0,004 0,02 0,06 0,01 0 

42 КК(ГО)-133 КК(ГО)-61 22 118 1 0,0045 0,0045 0,023 0,07 0,08 0,01 0 

43 КК(ГО)-61 КК(ГО)-58 5,2 118 1 0,0192 0,0192 0,023 0,1 0,06 0,01 0 

44 КК(ГО)-58 КК(ГО)-88 11 211 0,6 0,0091 0,0091 0,046 0,07 0,05 0,01 0 

45 КК(ГО)-56 КК(ГО)-72 33 211 0,6 0,003 0,003 0,049 0,06 0,06 0,01 0 

46 КК(ГО)-57 КК(ГО)-56 30 211 0,6 0,0033 0,0033 0,049 0,06 0,06 0,01 0 

47 КК(ГО)-144 КК(ГО)-57 12 211 0,6 0,0083 0,0083 0,049 0,07 0,05 0,01 0 

48 КК(ГО)-74 КК(ГО)-73 21 161 0,6 0,0105 0,0105 0,119 0,19 0,07 0,03 0 

49 КК(ГО)-45 КК(ГО)-35 45 354 1 0,0778 0,0778 0,318 0,25 0,03 0,1 0 

50 КК(ГО)-75 КК(ГО)-74 16 161 0,6 0,0081 0,0081 0,054 0,11 0,06 0,01 0 

51 КК(ГО)-73 КК(ГО)-45 28 161 0,6 0,0214 0,0214 0,218 0,34 0,08 0,1 0 

52 Чкалова,56 КК(ГО)-73 9 118 0,6 0,0889 0,0889 0,099 0,38 0,06 0,08 0,01 

53 Чкалова,56 КК(ГО)-75 9 118 0,6 0,05 0,05 0,054 0,22 0,06 0,04 0 

54 Чкалова,5,Терапия КК(ГО)-63 6,8 118 1 0,2691 0,2691 0,004 0,03 0,04 0,06 0,01 

55 Чкалова,5,Поликлиника КК(ГО)-51 3 118 0,6 0,5167 0,5167 0,045 0,31 0,04 0,05 0,02 

56 Чкалова,кот №2 КК(ГО)-55 4,6 136 1,35 0,1739 0,1739 0,006 0,03 0,04 0,04 0,01 

57 КК(ГО)-43 КК(ГО)-42 30 211 0,6 0,003 0,003 0,175 0,14 0,08 0,02 0 

58 КК(ГО)-42 КК(ГО)-41 40 211 0,6 0,005 0,005 0,367 0,26 0,1 0,05 0 

59 КК(ГО)-41 КК(ГО)-68 25 211 0,6 0,008 0,008 0,62 0,38 0,11 0,05 0 

60 КК(ГО)-39 КК(ГО)-40 47 211 0,6 0,0021 0,0021 0,62 0,23 0,15 0,04 0 

61 КК(ГО)-40 КК(ГО)-38 48 211 0,6 0,0021 0,0021 0,62 0,23 0,15 0,04 0 

62 КК(ГО)-38 КК(ГО)-37 37 211 0,6 0,0054 0,0054 0,62 0,33 0,12 0,06 0 

63 КК(ГО)-37 КК(ГО)-36 44 211 0,6 0,0045 0,0045 0,62 0,31 0,12 0,06 0 

64 КНС №3[вых] КК(ГО)-34 40 326 1 -0,0205 -0,0205 0,938 0,01 1 0 0 

65 КК(ГО)-134 КК(ГО)-132 27 161 0,6 0,0015 0,0015 0,054 0,08 0,09 0,01 0 

66 КК(ГО)-119 КК(ГО)-118 20 211 0,6 0,005 0,005 0,131 0,13 0,07 0,01 0 

67 КК(ГО)-125 КК(ГО)-124 45,7 136 1 0,0206 0,0206 0,003 0,01 0,07 0,12 0 

68 КК(ГО)-94 КК(ГО)-93 12 240 1 0,0017 0,0017 0,07 0,06 0,07 0 0 

69 КК(ГО)-93 КК(ГО)-92 15 240 1 0,0013 0,0013 0,14 0,1 0,09 0 0 
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70 КК(ГО)-92 КК(ГО)-91 22 240 1 0,0009 0,0009 0,214 0,11 0,11 0,01 0 

71 КК(ГО)-91 КК(ГО)-90 8 240 1 0,005 0,005 0,3 0,21 0,09 0,01 0 

72 КК(ГО)-85 КК(ГО)-84 16,1 240 1 -0,0106 -0,0106 -0,212 0,01 1 0 0 

73 КК(ГО)-87 КК(ГО)-86 14,2 240 1 0,0169 0,0169 0,067 0,09 0,04 0,01 0 

74 КК(ГО)-86 КК(ГО)-84 14,9 240 1 0,045 0,045 0,134 0,19 0,04 0,03 0 

75 КК(ГО)-85 КК(ГО)-77 50 240 1 0,0674 0,0674 0,3 0,36 0,05 0,22 0 

76 КК(ГО)-77 КНС №2 3,5 240 1 0,0171 0,0171 1,889 0,68 0,14 0,02 0,01 

77 КК(ГО)-81 КК(ГО)-80 21 240 1 0,0048 0,0048 0,07 0,08 0,06 0,01 0 

78 КК(ГО)-80 КК(ГО)-79 12 240 1 0,0083 0,0083 0,143 0,14 0,06 0,01 0 

79 КК(ГО)-79 КК(ГО)-78 17,5 240 1 -0,0057 -0,0057 -0,082 0 1 0 0 

80 КК(ГО)-79 КК(ГО)-77 48 240 1 0,0542 0,0542 0,305 0,35 0,05 0,19 0 

81 КК(ГО)-100 КК(ГО)-151 23,66 118 1 0,0845 0,0845 0,003 0,03 0,02 0,02 0 

82 КК(ГО)-99 КК(ГО)-150 15 354 1 0,0067 0,0067 0,684 0,26 0,07 0,01 0 

83 КК(ГО)-102 КК(ГО)-101 47 307 0,6 0,0021 0,0021 0,681 0,22 0,1 0,02 0 

84 КК(ГО)-101 КК(ГО)-99 46 307 0,6 0,0022 0,0022 0,681 0,22 0,1 0,02 0 

85 КК(ГО)-124 КК(ГО)-123 40,4 307 0,6 0,0025 0,0025 0,297 0,13 0,07 0,01 0 

86 КК(ГО)-123 КК(ГО)-122 19 307 0,6 0,0053 0,0053 0,297 0,16 0,06 0,01 0 

87 КК(ГО)-122 КК(ГО)-108 28 307 0,6 0,0071 0,0071 0,297 0,17 0,06 0,02 0 

88 КК(ГО)-129 КК(ГО)-124 27,4 307 0,6 0,0036 0,0036 0,294 0,14 0,06 0,01 0 

89 КК(ГО)-127 КК(ГО)-128 23 161 0,6 0,0022 0,0022 0,023 0,04 0,07 0,01 0 

90 КК(ГО)-136 КК(ГО)-135 26 307 0,6 0,0038 0,0038 0,122 0,08 0,05 0,01 0 

91 КК(ГО)-130 КК(ГО)-129 33 307 0,6 0,003 0,003 0,243 0,12 0,06 0,01 0 

92 КК(ГО)-135 КК(ГО)-131 28 307 0,6 0,0036 0,0036 0,122 0,08 0,05 0,01 0 

93 КК(ГО)-131 КК(ГО)-130 29 307 0,6 0,0034 0,0034 0,243 0,13 0,06 0,01 0 

94 КК(ГО)-132 КК(ГО)-131 26 161 0,6 0,0262 0,0262 0,121 0,24 0,06 0,07 0 

95 КК(ГО)-108 КК(ГО)-107 32 307 0,6 0,0063 0,0063 0,666 0,27 0,08 0,03 0 

96 КК(ГО)-106 КК(ГО)-102 35 307 0,6 0,0029 0,0029 0,672 0,23 0,09 0,02 0 

97 КК(ГО)-107 КК(ГО)-106 32 307 0,6 0,0031 0,0031 0,669 0,24 0,09 0,02 0 

98 КК(ГО)-116 КК(ГО)-115 50 136 1 0,0168 0,0168 0,003 0,01 0,07 0,11 0 

99 Титова,21 КК(ГО)-102 13,1 118 1 0,2702 0,2702 0,003 0,06 0,01 0,01 0 

100 Титова,10 КК(ГО)-94 6,5 136 1 0,2 0,2 0,07 0,33 0,05 0,09 0,01 

101 Титова,15 КК(ГО)-108 10,1 118 1 0,2277 0,2277 0,003 0,06 0,01 0,01 0 

102 Пушкина,5 КК(ГО)-43 6 118 0,6 0,205 0,205 0,175 0,65 0,07 0,14 0,02 

103 Пушкина,5 КК(ГО)-42 6 118 0,6 0,22 0,22 0,191 0,7 0,07 0,15 0,03 

104 Пушкина,5 КК(ГО)-41 6 118 0,6 0,2533 0,2533 0,253 0,86 0,07 0,2 0,03 

105 Юных Пионеров,6 КК(ГО)-134 4,3 118 1 0,2047 0,2047 0,051 0,27 0,05 0,05 0,01 

106 Юных Пионеров,6 КК(ГО)-132 4 118 1 0,23 0,23 0,067 0,34 0,05 0,05 0,01 
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№ Начальный узел Конечный узел Длина, м 
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107 Титова,18 КК(ГО)-108 39 118 1 0,059 0,059 0,131 0,41 0,08 0,36 0,01 

108 Титова,12 КК(ГО)-78 5,4 136 1 0,2222 0,2222 0,082 0,38 0,05 0,08 0,02 

109 Титова,12 КК(ГО)-79 6,3 136 1 0,1746 0,1746 0,08 0,36 0,05 0,08 0,01 

110 Титова,12 КК(ГО)-80 6,2 136 1 0,1613 0,1613 0,073 0,33 0,05 0,07 0,01 

111 Титова,12 КК(ГО)-81 6,4 136 1 0,1406 0,1406 0,065 0,3 0,05 0,07 0,01 

112 Титова,14 КК(ГО)-85 3,7 136 1 0,3459 0,3459 0,088 0,44 0,05 0,08 0,02 

113 Титова,14 КК(ГО)-84 3,7 136 1 0,3919 0,3919 0,078 0,41 0,05 0,08 0,02 

114 Титова,14 КК(ГО)-86 3,4 136 1 0,2294 0,2294 0,067 0,33 0,05 0,05 0,01 

115 Титова,14 КК(ГО)-87 3,2 136 1 0,1688 0,1688 0,067 0,31 0,05 0,04 0,01 

116 Титова,26 КК(ГО)-100 4,9 118 1 0,1633 0,1633 0,003 0,05 0,02 0 0 

117 Московская,88 КК(ГО)-120 6,5 118 1 0,2154 0,2154 0,064 0,32 0,05 0,08 0,01 

118 Орджоникидзе,20 КК(ГО)-116 3,2 136 1 0,3 0,3 0,003 0,07 0,01 0 0 

119 Юных Пионеров,8 КК(ГО)-127 6,3 118 1 0,2619 0,2619 0,023 0,16 0,04 0,05 0,01 

120 Юных Пионеров,10,к.гараж КК(ГО)-125 6,73 136 1 0,1426 0,1426 0,003 0,05 0,01 0,01 0 

121 КК(ГО)-07 КК(ГО)-04 15 211 0,6 0,0513 0,0513 0,052 0,11 0,03 0,02 0 

122 КК(ГО)-23 КК(ГО)-21 25 211 0,6 0,024 0,024 0,052 0,09 0,04 0,02 0 

123 КК(ГО)-01 ГОС 3,1 325 1 0,029 0,029 3,582 0,95 0,09 0,02 0,01 

124 КК(ГО)-105 КК(ГО)-104 40,86 188 1 0,0007 0,0007 0,003 0 0,15 0,01 0 

125 КК(ГО)-104 КК(ГО)-103 12,92 188 1 0,0031 0,0031 0,006 0,01 0,06 0 0 

126 КК(ГО)-103 КК(ГО)-102 37 188 1 0,0632 0,0632 0,006 0,03 0,02 0,03 0 

127 КК(ГО)-09 КК(ГО)-02 44 136 1 0,1466 0,1466 0,003 0,05 0,01 0,03 0 

128 КК(ГО)-14 КК(ГО)-13 40,44 136 1 0,0623 0,0623 0,003 0,04 0,02 0,03 0 

129 КК(ГО)-13 КК(ГО)-12 54,41 136 1 0,0311 0,0311 0,003 0,01 0,07 0,2 0 

130 КК(ГО)-12 КК(ГО)-11 11,96 136 1 0,3587 0,3587 0,003 0,07 0,01 0,01 0 

131 КК(ГО)-36 КК(ГО)-67 40 211 0,6 0,0037 0,0037 0,62 0,28 0,13 0,05 0 

132 КК(ГО)-71 КК(ГО)-70 30 188 1 0,0067 0,0067 0,006 0,01 0,06 0,02 0 

133 КК(ГО)-70 КК(ГО)-53 15 188 1 0,018 0,018 0,006 0,01 0,05 0,02 0 

134 КК(ГО)-142 КК(ГО)-141 11,54 118 1 0,0087 0,0087 0,009 0,04 0,06 0,01 0 

135 КК(ГО)-62 КК(ГО)-141 8,87 118 1 0,0113 0,0113 0,004 0,02 0,06 0,01 0 

136 КК(ГО)-141 КК(ГО)-133 6,3 118 1 0,0159 0,0159 0,023 0,09 0,06 0,01 0 

137 КК(ГО)-126 КК(ГО)-114 16,6 118 1 0,006 0,006 0,001 0,02 0,01 0 0 

138 КК(ГО)-114 КК(ГО)-110 13,9 118 1 0,0072 0,0072 0,001 0,02 0,02 0 0 

139 КК(ГО)-110 КК(ГО)-109 8,4 118 1 0,0119 0,0119 0,003 0,01 0,06 0,01 0 

140 КК(ГО)-109 КК(ГО)-89 10 118 0,6 0,01 0,01 0,003 0,01 0,06 0,01 0 

141 КК(ГО)-76 КК(ГО)-144 14,5 211 0,6 0,0069 0,0069 0,049 0,07 0,05 0,01 0 

142 КК(ГО)-69 КК(ГО)-48 32 354 1 0,0031 0,0031 0,051 0,03 0,04 0 0 

143 КК(ГО)-44 КНС №3 6 354 1 0,0417 0,0417 0,938 0,46 0,06 0,02 0 
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144 КК(ГО)-35 КК(ГО)-44 16 354 1 0,0062 0,0062 0,938 0,31 0,08 0,02 0 

145 КК(ГО)-67 КК(ГО)-35 31 211 0,6 0,0048 0,0048 0,62 0,31 0,12 0,05 0 

146 КК(ГО)-68 КК(ГО)-39 26 211 0,6 0,0077 0,0077 0,62 0,37 0,11 0,05 0 

147 КК(ГО)-148 КК(ГО)-81 10 240 1 0,005 0,005 0,005 0,02 0,02 0 0 

148 КК(ГО)-147 КК(ГО)-60 11,8 118 1 0,0085 0,0085 0,023 0,08 0,07 0,01 0 

149 КК(ГО)-146 КК(ГО)-145 8,9 118 1 0,0112 0,0112 0,023 0,09 0,06 0,01 0 

150 КК(ГО)-151 КК(ГО)-99 9,73 136 1 0,0103 0,0103 0,003 0,01 0,07 0,01 0 

151 КК(ГО)-150 КК(ГО)-95 24 354 1 0,0083 0,0083 0,684 0,27 0,07 0,02 0 

152 КК(ГО)-98 КК(ГО)-97 20 240 1 0,02 0,02 0,067 0,1 0,04 0,02 0 

153 КК(ГО)-97 КК(ГО)-96 13 240 1 0,0285 0,0285 0,135 0,17 0,05 0,02 0 

154 КК(ГО)-96 КК(ГО)-155 15 240 1 0,0487 0,0487 0,207 0,26 0,05 0,04 0 

155 КК(ГО)-155 КК(ГО)-149 10 240 1 0,1 0,1 0,3 0,39 0,05 0,06 0,01 

156 КК(ГО)-149 КК(ГО)-95 10 240 1 0,14 0,14 0,3 0,42 0,04 0,07 0,01 

157 КК(ГО)-90 КК(ГО)-95 13 240 1 0,1385 0,1385 0,3 0,41 0,04 0,09 0,01 

158 КК(ГО)-95 КК(ГО)-77 25 354 1 0,02 0,02 1,284 0,48 0,07 0,07 0 

159 КК(ГО)-118 КК(ГО)-154 42 211 1 0,0012 0,0012 0,22 0,12 0,11 0,01 0 

160 КК(ГО)-120 КК(ГО)-119 28,5 211 1 0,0035 0,0035 0,131 0,12 0,07 0,01 0 

161 КК(ГО)-153 КК(ГО)-152 9 118 1,35 0,0778 0,0778 0,003 0,03 0,02 0,01 0 

162 КК(ГО)-08 КК(ГО)-23 23 211 1 0,0291 0,0291 0,052 0,09 0,04 0,02 0 

163 КК(ГО)-21 КК(ГО)-07 44 211 0,6 0,003 0,003 0,052 0,06 0,06 0,01 0 

164 КК(ГО)-04 КК(ГО)-20 40,4 211 0,6 0,0025 0,0025 0,085 0,08 0,07 0,01 0 

165 КК(ГО)-20 КК(ГО)-16 20 211 1 0,005 0,005 0,085 0,1 0,06 0,01 0 

166 КК(ГО)-16 КК(ГО)-10 22 211 1 0,0045 0,0045 0,085 0,09 0,06 0,01 0 

167 КК(ГО)-10 КК(ГО)-03 43 211 1 0,0023 0,0023 0,085 0,08 0,07 0,01 0 

168 КК(ГО)-15 КК(ГО)-27 16 354 1 0,025 0,025 0,608 0,31 0,05 0,03 0 

169 КК(ГО)-22 КК(ГО)-65 5 188 1 0,06 0,06 0,003 0,04 0,01 0 0 

170 КК(ГО)-64 КК(ГО)-17 17,1 188 1 0,0064 0,0064 0,073 0,11 0,07 0,01 0 

171 КК(ГО)-113 КК(ГО)-112 22,6 136 1 0,0442 0,0442 0,003 0,01 0,07 0,11 0,01 

172 КК(ГО)-66 КК(ГО)-65 24 240 1 0,1083 0,1083 0,288 0,38 0,05 0,14 0,01 

173 КК(ГО)-72 КК(ГО)-48 30 211 0,6 0,0033 0,0033 0,049 0,06 0,06 0,01 0 

174 КК(ГО)-89 КК(ГО)-76 7,5 118 0,6 0,0133 0,0133 0,003 0,01 0,06 0,01 0 

175 КК(ГО)-88 КК(ГО)-76 13 211 0,6 0,0077 0,0077 0,046 0,07 0,05 0,01 0 

176 Титова,17 КК(ГО)-107 11,1 118 1 0,2252 0,2252 0,003 0,05 0,01 0,01 0 

177 Фурманова,66,АО Тандер КК(ГО)-153 4 118 1 0,025 0,025 0,003 0,01 0,06 0,01 0 

178 Титова,8 КК(ГО)-155 6,3 136 1 0,3048 0,3048 0,093 0,44 0,05 0,13 0,02 

179 Титова,8 КК(ГО)-96 7,1 136 1 0,1676 0,1676 0,072 0,33 0,05 0,09 0,01 

180 Титова,8 КК(ГО)-97 6,7 136 1 0,1224 0,1224 0,068 0,3 0,06 0,06 0,01 
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181 Титова,8 КК(ГО)-98 8,2 136 1 0,0512 0,0512 0,067 0,25 0,07 0,05 0,01 

182 Юных Пионеров,4 КК(ГО)-137 4,1 118 1 0,2098 0,2098 0,029 0,18 0,04 0,03 0,01 

183 Юных Пионеров,4 КК(ГО)-138 4,96 118 1 0,1694 0,1694 0,022 0,14 0,04 0,03 0,01 

184 Титова,10 КК(ГО)-93 6,7 136 1 0,197 0,197 0,07 0,34 0,05 0,09 0,01 

185 Титова,10 КК(ГО)-92 6,9 136 1 0,1942 0,1942 0,074 0,35 0,05 0,09 0,01 

186 Титова,10 КК(ГО)-91 6,4 136 1 0,2125 0,2125 0,086 0,39 0,05 0,1 0,02 

187 Юных Пионеров,6А КК(ГО)-134 13,9 136 1 0,0633 0,0633 0,003 0,04 0,02 0,01 0 

188 Орджоникидзе,15 КК(ГО)-118 6,6 118 1 0,2424 0,2424 0,089 0,42 0,05 0,11 0,02 

189 Пушкина,43 КК(ГО)-64 6,2 136 1 0,1903 0,1903 0,073 0,34 0,05 0,08 0,01 

190 Орджоникидзе,38 КК(ГО)-104 7,3 136 1 0,2014 0,2014 0,003 0,06 0,01 0,01 0 

191 Чкалова,56 КК(ГО)-74 9 118 0,6 0,0644 0,0644 0,065 0,27 0,06 0,05 0,01 

192 Орджоникидзе,36 КК(ГО)-105 6,1 136 1 0,1246 0,1246 0,003 0,05 0,02 0 0 

193 Пушкина,45 КК(ГО)-14 9,86 136 1 0,0811 0,0811 0,003 0,04 0,02 0,01 0 

194 Титова,19 КК(ГО)-106 12,6 118 1 0,2254 0,2254 0,003 0,05 0,01 0,01 0 

195 Пушкина,33А КК(ГО)-31 11 136 1 0,0791 0,0791 0,041 0,19 0,05 0,06 0,01 

196 Пушкина,33 КК(ГО)-28 3,5 136 1 0,3286 0,3286 0,102 0,48 0,05 0,08 0,02 

197 Пушкина,33 КК(ГО)-29 4,6 136 1 0,237 0,237 0,071 0,35 0,05 0,07 0,02 

198 Титова,20 КК(ГО)-113 6,32 136 1 0,1582 0,1582 0,003 0,05 0,01 0 0 

199 Московская,88 КК(ГО)-121 6,02 118 1 0,1462 0,1462 0,067 0,31 0,05 0,06 0,01 

200 Титова,4,ПУ к.А и к.Б КК(ГО)-08 5 136 1,35 0,25 0,25 0,052 0,27 0,05 0,07 0,01 

201 Пушкина,48 КК(ГО)-09 5,4 136 1 0,1889 0,1889 0,003 0,06 0,01 0 0 

202 Титова,11 КК(ГО)-112 6,5 118 1 0,3077 0,3077 0,003 0,06 0,01 0,01 0 

203 Титова,13 КК(ГО)-111 15,7 118 1 0,1338 0,1338 0,003 0,04 0,02 0,02 0 

204 Орджоникидзе,22 КК(ГО)-117 16 136 1 0,1062 0,1062 0,003 0,04 0,02 0,01 0 

205 Юных Пионеров,8 КК(ГО)-128 6,2 118 1 0,2742 0,2742 0,028 0,18 0,04 0,06 0,01 

206 Юных Пионеров,2 КК(ГО)-143 8 118 1 0,1 0,1 0,025 0,14 0,04 0,04 0 

207 Юных Пионеров,2 КК(ГО)-140 6,7 118 1 0,1642 0,1642 0,043 0,23 0,05 0,06 0,01 

208 Чкалова,5,Терапия КК(ГО)-62 5,1 118 1 0,3784 0,3784 0,004 0,02 0,04 0,06 0,01 

209 Чкалова,5,Терапия КК(ГО)-141 5,1 118 1 0,398 0,398 0,01 0,08 0,03 0,07 0,01 

210 Чкалова,5,Терапия КК(ГО)-142 4,7 118 1 0,4106 0,4106 0,005 0,03 0,04 0,06 0,01 

211 Чкалова,5,пищеблок КК(ГО)-147 5,9 118 1 0,3051 0,3051 0,023 0,16 0,04 0,06 0,01 

212 Титова,2,Школа №2 КК(ГО)-05 6,4 136 1 0,2516 0,2516 0,03 0,19 0,04 0,06 0,01 

213 Титова,2,к.гараж КК(ГО)-06 4,82 188 1,35 0,2386 0,2386 0,003 0,06 0,01 0 0 

214 Титова,16,ООО Семья КК(ГО)-83 4,85 136 1 0,0907 0,0907 0,005 0,03 0,05 0,03 0,01 

215 Чкалова,3,к.а,Терапия КК(ГО)-126 5,4 118 1 0,3204 0,3204 0,001 0,05 0 0 0 

216 Чкалова,3,к.а,Терапия КК(ГО)-114 6,4 118 1 0,2859 0,2859 0,001 0,05 0 0 0 

217 Чкалова,3,к.а,Терапия КК(ГО)-110 5,8 118 1 0,3328 0,3328 0,002 0,06 0,01 0 0 



Схема водоснабжения и водоотведения г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области 

 на период 2022-2033 гг. 

56 

№ Начальный узел Конечный узел Длина, м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

218 КНС №1[вых] КК(ГО)-01 455 219 1 0,0009 0,0009 0,755 0,19 0,18 0,17 0 

219 КК(ГО)-138 КК(ГО)-137 18 161 0,6 0,0011 0,0011 0,022 0,04 0,07 0 0 

220 КК(ГО)-137 КК(ГО)-136 29 161 0,6 0,0186 0,0186 0,051 0,12 0,05 0,04 0 

221 КК(ГО)-143 КК(ГО)-140 35 161 0,6 0,0086 0,0086 0,025 0,06 0,05 0,02 0 

222 КК(ГО)-140 КК(ГО)-139 30 161 0,6 0,0033 0,0033 0,068 0,1 0,08 0,02 0 

223 КК(ГО)-139 КК(ГО)-136 16 307 0,6 0,0125 0,0125 0,071 0,07 0,03 0,01 0 

224 КК(ГО)-152 КК(ГО)-139 23 161 0,6 0,0174 0,0174 0,003 0,02 0,02 0 0 

225 КНС №2[вых] КК(ГО)-01 592 170 1 -0,0046 -0,0046 1,889 0,1 1 0,12 0 

226 КК(ГО)-06 КК(ГО)-05 18,76 188 1,35 0,0053 0,0053 0,003 0,02 0,02 0 0 

227 КК(ГО)-05 КК(ГО)-04 76 188 1,35 0,0013 0,0013 0,033 0,05 0,08 0,02 0 

228 КК(ГО)-128 КК(ГО)-129 33 161 0,6 0,003 0,003 0,051 0,08 0,07 0,01 0 

229 КК(ГО)-121 КК(ГО)-120 17 211 0,6 0,0306 0,0306 0,067 0,12 0,04 0,02 0 

230 КК(ГО)-115 КК(ГО)-112 22,5 211 0,6 0,0089 0,0089 0,226 0,22 0,07 0,03 0 

231 КК(ГО)-154 КК(ГО)-117 29,5 211 0,6 0,0017 0,0017 0,22 0,15 0,1 0,01 0 

232 КК(ГО)-117 КК(ГО)-115 33 211 0,6 0,003 0,003 0,223 0,17 0,09 0,02 0 

233 КК(ГО)-112 КК(ГО)-111 37 211 0,6 0,0027 0,0027 0,232 0,17 0,09 0,02 0 

234 КК(ГО)-111 КК(ГО)-108 65 211 0,6 0,0031 0,0031 0,235 0,18 0,09 0,04 0 

235 КК(ГО)-83 КК(ГО)-82 19 240 1 0,0263 0,0263 0,005 0,03 0,01 0 0 

236 КК(ГО)-82 КК(ГО)-148 20 240 1 0,0025 0,0025 0,005 0,01 0,03 0 0 

237 КК(ГО)-02 КНС №1 8 211 0,6 0,04 0,04 0,755 0,64 0,08 0,05 0,01 
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ОС пос. Текстильный 

Таблица 34 

№ Начальный узел Конечный узел 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Текстильная,28 КК(ПТ)-10 8,2 136 1 0,1085 0,1085 0,012 0,07 0,04 0,04 0,01 

2 Текстильная,28 КК(ПТ)-09 8,8 136 1 0,1284 0,1284 0,039 0,2 0,05 0,06 0,01 

3 Текстильная,30 КК(ПТ)-06 4,7 136 1 0,2489 0,2489 0,051 0,28 0,04 0,06 0,01 

4 КК(ПТ)-10 КК(ПТ)-09 16,4 136 1 0,0146 0,0146 0,012 0,05 0,06 0,02 0 

5 КК(ПТ)-09 КК(ПТ)-08 20,8 240 1 0,0149 0,0149 0,051 0,07 0,04 0,01 0 

6 КК(ПТ)-08 КК(ПТ)-07 31,06 240 1 0,0132 0,0132 0,051 0,07 0,04 0,02 0 

7 КК(ПТ)-07 КК(ПТ)-02 66,83 240 1 0,0124 0,0124 0,051 0,07 0,04 0,04 0 

8 Текстильная,32 КК(ПТ)-03 9,3 136 1 0,1258 0,1258 0,04 0,2 0,05 0,07 0,01 

9 Текстильная,32 КК(ПТ)-04 7,2 136 1 0,1153 0,1153 0,011 0,07 0,04 0,04 0,01 

10 КК(ПТ)-06 КК(ПТ)-05 22,3 240 1 0,0175 0,0175 0,051 0,08 0,04 0,02 0 

11 КК(ПТ)-05 КК(ПТ)-02 35,3 240 1 0,0144 0,0144 0,051 0,07 0,04 0,02 0 

12 КК(ПТ)-04 КК(ПТ)-03 21,8 136 1 0,0156 0,0156 0,011 0,05 0,06 0,03 0 

13 КК(ПТ)-03 КК(ПТ)-02 17,1 240 1 0,0146 0,0146 0,051 0,07 0,04 0,01 0 

14 КК(ПТ)-02 КК(ПТ)-01 61,1 240 1 0,0116 0,0116 0,153 0,16 0,06 0,06 0 

15 КК(ПТ)-30 КК(ПТ)-29 18,5 136 1 0,0108 0,0108 0,002 0,01 0,08 0,03 0 

16 КК(ПТ)-29 КК(ПТ)-28 42,5 240 1 0,0118 0,0118 0,023 0,03 0,04 0,02 0 

17 Свободы,20 КК(ПТ)-30 2,8 136 1 0,1929 0,1929 0,002 0,06 0,01 0 0 

18 Свободы,20 КК(ПТ)-29 5,1 136 1 0,1451 0,1451 0,021 0,12 0,04 0,03 0,01 

19 Свободы,22,а КК(ПТ)-28 11,8 136 1 0,05 0,05 0,034 0,15 0,05 0,04 0 

20 Свободы,18 КК(ПТ)-33 6 136 1 0,1617 0,1617 0,006 0,03 0,04 0,04 0,01 

21 Свободы,18 КК(ПТ)-32 6 136 1 0,1767 0,1767 0,007 0,04 0,04 0,04 0,01 

22 КК(ПТ)-33 КК(ПТ)-32 15 240 1 0,006 0,006 0,006 0,02 0,02 0,01 0 

23 КК(ПТ)-32 КК(ПТ)-31 13,2 240 1 0,0076 0,0076 0,013 0,02 0,05 0 0 

24 КК(ПТ)-31 КК(ПТ)-26 11,9 240 1 0,005 0,005 0,023 0,03 0,05 0 0 

25 КК(ПТ)-27 КК(ПТ)-26 10 240 1 0,007 0,007 0,057 0,07 0,05 0 0 

26 КК(ПТ)-28 КК(ПТ)-27 10,9 240 1 0,0073 0,0073 0,057 0,07 0,05 0 0 

27 КК(ПТ)-26 КК(ПТ)-25 64,2 240 1 0,0224 0,0224 0,08 0,11 0,04 0,07 0 

28 КК(ПТ)-25 КК(ПТ)-24 54,6 240 1 0,007 0,007 0,08 0,09 0,05 0,03 0 

29 КК(ПТ)-22 КК(ПТ)-21 11,7 136 1 0,0137 0,0137 0,015 0,06 0,06 0,01 0 

30 КК(ПТ)-21 КК(ПТ)-20 12 240 1 0,005 0,005 0,038 0,05 0,05 0 0 

31 КК(ПТ)-24 КК(ПТ)-23 17,9 240 1 0,0073 0,0073 0,083 0,09 0,05 0,01 0 

32 КК(ПТ)-23 КК(ПТ)-20 24,4 240 1 0,0086 0,0086 0,083 0,1 0,05 0,01 0 

33 КК(ПТ)-19 КК(ПТ)-15 18,2 240 1 0,0143 0,0143 0,131 0,15 0,05 0,02 0 

34 КК(ПТ)-15 КК(ПТ)-12 27,12 240 1 0,0284 0,0284 0,176 0,21 0,05 0,05 0 
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№ Начальный узел Конечный узел 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

35 КК(ПТ)-12 КК(ПТ)-11 33,67 240 1 0,0059 0,0059 0,179 0,15 0,07 0,03 0 

36 КК(ПТ)-14 КК(ПТ)-13 11,66 136 1 0,0129 0,0129 0,003 0,01 0,07 0,02 0 

37 КК(ПТ)-13 КК(ПТ)-12 28,9 136 1 0,0055 0,0055 0,003 0,01 0,08 0,02 0 

38 КК(ПТ)-11 КК(ПТ)-01 39,08 240 1 0,0051 0,0051 0,179 0,15 0,07 0,03 0 

39 КК(ПТ)-18 КК(ПТ)-17 14,06 188 1,35 0,0164 0,0164 0,023 0,05 0,05 0,01 0 

40 Свободы,18 КК(ПТ)-31 5,6 136 1 0,2071 0,2071 0,01 0,07 0,04 0,05 0,01 

41 Свободы,28 КК(ПТ)-22 6,4 136 1 0,125 0,125 0,015 0,09 0,04 0,01 0 

42 Свободы,28 КК(ПТ)-19 16,7 136 1 0,0796 0,0796 0,007 0,04 0,04 0,05 0 

43 Кинешемская,24 КК(ПТ)-24 7,8 136 1 0,0679 0,0679 0,003 0,04 0,02 0,01 0 

44 Кинешемская,26 КК(ПТ)-19 20,6 136 1 0,0403 0,0403 0,003 0,01 0,07 0,09 0 

45 Кинешемская,28 КК(ПТ)-14 7,02 136 1 0,1425 0,1425 0,003 0,05 0,01 0,01 0 

46 КК(ПТ)-17 КК(ПТ)-16 18,3 188 1,35 0,018 0,018 0,045 0,1 0,05 0,02 0 

47 КК(ПТ)-16 КК(ПТ)-15 32,72 188 1,35 0,0165 0,0165 0,045 0,09 0,05 0,04 0 

48 КК(ПТ)-01 Очистные пос. Текстильный 139,5 354 1 0,0239 0,0239 0,332 0,21 0,04 0,16 0 

49 КК(ПТ)-20 КК(ПТ)-19 22,6 240 1,35 0,0137 0,0137 0,121 0,14 0,05 0,02 0 

50 Свободы,28А КК(ПТ)-18 10,7 136 1 0,0888 0,0888 0,023 0,13 0,05 0,05 0 

51 Свободы,28А КК(ПТ)-17 14 136 1 0,0843 0,0843 0,022 0,12 0,05 0,06 0 

52 Свободы,28 КК(ПТ)-21 6,4 136 1 0,15 0,15 0,023 0,14 0,04 0,02 0 
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ОС Льнофабрики 

Таблица 35 

№ Начальный узел Конечный узел 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 КК(ЛФ)-12 КК(ЛФ)-32 85 326 1 0,0012 0,0012 1,375 0,22 0,14 0,04 0 

2 КК(ЛФ)-14 КК(ЛФ)-12 46 326 1 0,0022 0,0022 1,372 0,27 0,12 0,03 0 

3 Советская,124 КК(ЛФ)-15 4,6 136 1,35 0,1739 0,1739 0,003 0,06 0,01 0 0 

4 КК(ЛФ)-15 КК(ЛФ)-111 40 118 1 0,0575 0,0575 0,003 0,03 0,02 0,03 0 

5 КК(ЛФ)-16 КК(ЛФ)-111 32 326 1 0,0031 0,0031 1,369 0,31 0,11 0,03 0 

6 КК(ЛФ)-48 КК(ЛФ)-42 9 532 1 0,0111 0,0111 0,029 0,01 0,03 0 0 

7 Советская,109 КК(ЛФ)-47 7 136 1 0,1143 0,1143 0,06 0,27 0,05 0,06 0,01 

8 КК(ЛФ)-47 КК(ЛФ)-46 17,5 170 1 0,0011 0,0011 0,06 0,07 0,09 0 0 

9 КК(ЛФ)-43 КК(ЛФ)-42 10 211 0,6 0,086 0,086 1,295 1,04 0,09 0,16 0,02 

10 КК(ЛФ)-44 КК(ЛФ)-43 14 170 1 0,0057 0,0057 0,3 0,26 0,12 0,02 0 

11 КК(ЛФ)-45 КК(ЛФ)-44 18 170 1 0,0011 0,0011 0,21 0,12 0,15 0,01 0 

12 КК(ЛФ)-46 КК(ЛФ)-45 13 170 1 0,0015 0,0015 0,134 0,12 0,11 0,01 0 

13 КК(ЛФ)-42 КК(ЛФ)-41 35 326 1 0,0057 0,0057 1,324 0,37 0,1 0,05 0 

14 КК(ЛФ)-41 КК(ЛФ)-34 40 326 1 0,0025 0,0025 1,324 0,28 0,12 0,03 0 

15 КК(ЛФ)-36 КК(ЛФ)-35 31 170 1 0,0006 0,0006 0,006 0,01 0,07 0 0 

16 КК(ЛФ)-35 КК(ЛФ)-34 13 170 1 0,0869 0,0869 0,006 0,04 0,02 0,01 0 

17 КК(ЛФ)-33 КК(ЛФ)-31 31 326 1 0,0065 0,0065 1,333 0,38 0,09 0,04 0 

18 КК(ЛФ)-26 КК(ЛФ)-20 21 326 1 0,0048 0,0048 1,344 0,36 0,1 0,03 0 

19 КК(ЛФ)-25 КК(ЛФ)-23 14 170 1 0,0143 0,0143 0,003 0,02 0,01 0 0 

20 КК(ЛФ)-20 КК(ЛФ)-116 29,11 326 1 0,0034 0,0034 1,357 0,32 0,11 0,03 0 

21 КК(ЛФ)-18 КК(ЛФ)-116 17,9 188 1 0,1117 0,1117 0,003 0,05 0,01 0 0 

22 КК(ЛФ)-17 КК(ЛФ)-16 43 326 1 0,0023 0,0023 1,363 0,28 0,12 0,03 0 

23 Советская,131 КК(ЛФ)-16 21,6 136 1 0,1389 0,1389 0,003 0,05 0,01 0,02 0 

24 Советская,120 КК(ЛФ)-16 7,5 136 1 0,4 0,4 0,003 0,07 0,01 0,01 0 

25 КК(ЛФ)-49 КК(ЛФ)-48 15 532 1 0,0067 0,0067 0,026 0,01 0,04 0 0 

26 КК(ЛФ)-66 КК(ЛФ)-65 23 211 0,6 0,0009 0,0009 0,807 0,18 0,22 0,01 0 

27 КК(ЛФ)-65 КК(ЛФ)-64 13 211 0,6 0,0015 0,0015 0,873 0,23 0,19 0,01 0 

28 КК(ЛФ)-64 КК(ЛФ)-63 13 211 0,6 0,0015 0,0015 0,919 0,23 0,2 0,01 0 

29 КК(ЛФ)-63 КК(ЛФ)-62 32 211 0,6 0,0006 0,0006 0,989 0,16 0,27 0,01 0 

30 КК(ЛФ)-62 КК(ЛФ)-43 28 211 0,6 0,0007 0,0007 0,995 0,18 0,25 0,01 0 

31 КК(ЛФ)-07 КК(ЛФ)-06 20 118 1 0,0025 0,0025 0,009 0,03 0,07 0,01 0 

32 КК(ЛФ)-114 КК(ЛФ)-03 41 118 1 0,0024 0,0024 0,012 0,04 0,08 0,01 0 

33 КК(ЛФ)-03 КК(ЛФ)-113 12,5 118 1 0,008 0,008 0,012 0,05 0,06 0,01 0 

34 КК(ЛФ)-02 КК(ЛФ)-05 70 118 1 0,0186 0,0186 0,012 0,05 0,05 0,09 0 
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№ Начальный узел Конечный узел 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

35 КК(ЛФ)-50 КК(ЛФ)-49 94 532 1 0,0032 0,0032 0,023 0,01 0,04 0,01 0 

36 КК(ЛФ)-70 КК(ЛФ)-68 25 402 0,6 0,002 0,002 0,686 0,17 0,07 0,01 0 

37 КК(ЛФ)-69 КК(ЛФ)-70 49 402 0,6 0,001 0,001 0,686 0,14 0,09 0,01 0 

38 КК(ЛФ)-125 КК(ЛФ)-69 16 307 0,6 0,0063 0,0063 0,683 0,28 0,08 0,02 0 

39 КК(ЛФ)-75 КК(ЛФ)-126 14,18 211 0,6 0,0071 0,0071 0,678 0,37 0,12 0,03 0 

40 КК(ЛФ)-68 КК(ЛФ)-67 38,95 402 0,6 0,0005 0,0005 0,689 0,12 0,1 0,01 0 

41 КК(ЛФ)-128 КК(ЛФ)-77 13,7 211 0,6 0,0036 0,0036 0,672 0,29 0,14 0,02 0 

42 КК(ЛФ)-78 КК(ЛФ)-128 14 211 0,6 0,0036 0,0036 0,672 0,29 0,14 0,02 0 

43 КК(ЛФ)-83 КК(ЛФ)-78 18 211 0,6 0,0056 0,0056 0,672 0,34 0,12 0,03 0 

44 КК(ЛФ)-129 КК(ЛФ)-83 20 211 0,6 0,0025 0,0025 0,006 0,01 0,06 0 0 

45 КК(ЛФ)-81 КК(ЛФ)-82 16,99 211 0,6 0,0029 0,0029 0,006 0,01 0,06 0 0 

46 Ленина,75А КК(ЛФ)-76 28,8 136 1 0,0806 0,0806 0,003 0,04 0,02 0,02 0 

47 Ленина,105 КК(ЛФ)-07 2 188 1 0,575 0,575 0,003 0,08 0 0 0 

48 Советская,107 КК(ЛФ)-66 4,5 136 1 0,1867 0,1867 0,118 0,47 0,06 0,05 0,01 

49 Советская,107 КК(ЛФ)-65 4,4 136 1 0,1955 0,1955 0,066 0,32 0,05 0,06 0,01 

50 Советская,107 КК(ЛФ)-64 4,2 136 1 0,2095 0,2095 0,047 0,25 0,05 0,07 0,02 

51 Советская,107 КК(ЛФ)-63 4,4 136 1 0,2045 0,2045 0,07 0,34 0,05 0,08 0,02 

52 Советская,108,Баня КК(ЛФ)-124 2,43 222 1 0,3292 0,3292 0,003 0,06 0 0 0 

53 Социалистический,4 КК(ЛФ)-68 5 136 1 0,16 0,16 0,003 0,05 0,01 0 0 

54 Подгорная,4А КК(ЛФ)-130 1,96 136 1 0,0102 0,0102 0,003 0,01 0,08 0 0 

55 Ленина,77 КК(ЛФ)-126 7,3 136 1 0,1288 0,1288 0,003 0,05 0,02 0,01 0 

56 Советская,16,к.1 КК(ЛФ)-18 16 136 1 0,05 0,05 0,003 0,03 0,02 0,01 0 

57 КК(ЛФ)-53 КК(ЛФ)-58 20,77 188 1 0,0048 0,0048 0,009 0,02 0,06 0,01 0 

58 КК(ЛФ)-56 КК(ЛФ)-55 15,07 188 1 0,0033 0,0033 0,009 0,02 0,06 0 0 

59 КК(ЛФ)-55 КК(ЛФ)-54 11,07 188 1 0,0045 0,0045 0,009 0,02 0,06 0 0 

60 КК(ЛФ)-54 КК(ЛФ)-53 22,88 188 1 0,0022 0,0022 0,009 0,02 0,06 0 0 

61 КК(ЛФ)-57 КК(ЛФ)-56 28,77 188 1 0,0017 0,0017 0,009 0,02 0,06 0,01 0 

62 КК(ЛФ)-58 КК(ЛФ)-141 44 532 1 0,0045 0,0045 0,016 0,02 0,01 0 0 

63 КК(ЛФ)-52 КК(ЛФ)-50 33,26 532 1 0,003 0,003 0,023 0,01 0,04 0 0 

64 КК(ЛФ)-51 КК(ЛФ)-52 27,3 188 1 0,0147 0,0147 0,007 0,01 0,05 0,03 0 

65 КК(ЛФ)-61 КК(ЛФ)-60 7,62 188 1 0,0066 0,0066 0,007 0,01 0,06 0 0 

66 КК(ЛФ)-60 КК(ЛФ)-59 49,28 188 1 0,002 0,002 0,007 0,01 0,06 0,01 0 

67 КК(ЛФ)-32 КК(ЛФ)-24 32 326 1 0,0063 0,0063 1,375 0,39 0,09 0,05 0 

68 КК(ЛФ)-104 КК(ЛФ)-103 10 211 0,6 0,005 0,005 0,148 0,14 0,07 0,01 0 

69 КК(ЛФ)-108 КК(ЛФ)-107 18 161 0,6 0,0056 0,0056 0,02 0,05 0,05 0,01 0 

70 КК(ЛФ)-107 КК(ЛФ)-106 14 161 0,6 0,0071 0,0071 0,061 0,11 0,07 0,01 0 

71 КК(ЛФ)-106 КК(ЛФ)-140 31 161 0,6 0,0032 0,0032 0,061 0,1 0,08 0,02 0 
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№ Начальный узел Конечный узел 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

72 КК(ЛФ)-105 КК(ЛФ)-104 23 161 0,6 0,0174 0,0174 0,056 0,13 0,05 0,03 0 

73 КК(ЛФ)-99 КК(ЛФ)-98 48 211 0,6 0,02 0,02 0,148 0,19 0,05 0,07 0 

74 КК(ЛФ)-98 КК(ЛФ)-89 20 211 0,6 0,0705 0,0705 0,464 0,53 0,06 0,13 0,01 

75 КК(ЛФ)-93 КК(ЛФ)-91 10 161 0,6 0,02 0,02 0,147 0,26 0,07 0,03 0 

76 КК(ЛФ)-91 КК(ЛФ)-90 22 211 0,6 0,0045 0,0045 0,253 0,2 0,09 0,02 0 

77 КК(ЛФ)-90 КК(ЛФ)-98 20 211 0,6 0,043 0,043 0,254 0,32 0,05 0,06 0 

78 КК(ЛФ)-92 КК(ЛФ)-91 10 161 0,6 0,02 0,02 0,065 0,15 0,05 0,01 0 

79 КК(ЛФ)-84 КК(ЛФ)-131 45 219 1 0,0018 0,0018 0,663 0,24 0,14 0,03 0 

80 КК(ЛФ)-85 КК(ЛФ)-133 36 211 0,6 0,0706 0,0706 0,663 0,66 0,07 0,3 0,01 

81 КК(ЛФ)-71 КК(ЛФ)-72 15 118 0,6 0,0067 0,0067 0,001 0,02 0,02 0 0 

82 КК(ЛФ)-127 КК(ЛФ)-73 46,44 188 1 0,0022 0,0022 0,003 0,01 0,03 0 0 

83 КК(ЛФ)-73 КК(ЛФ)-69 20 118 0,6 0,075 0,075 0,003 0,01 0,05 0,11 0,01 

84 КК(ЛФ)-67 КК(ЛФ)-66 15 402 0,6 0,0013 0,0013 0,689 0,15 0,08 0 0 

85 КК(ЛФ)-40 КК(ЛФ)-39 15 170 1 0,0067 0,0067 0,001 0,02 0,01 0 0 

86 КК(ЛФ)-38 КК(ЛФ)-121 16 170 1 0,0031 0,0031 0,003 0,01 0,03 0 0 

87 КК(ЛФ)-121 КК(ЛФ)-37 12 170 1 0,0042 0,0042 0,003 0,01 0,02 0 0 

88 КК(ЛФ)-37 КК(ЛФ)-36 12 170 1 0,0042 0,0042 0,006 0,01 0,06 0 0 

89 КК(ЛФ)-21 КК(ЛФ)-20 23 170 1 0,0783 0,0783 0,01 0,03 0,04 0,06 0 

90 КК(ЛФ)-22 КК(ЛФ)-21 16 170 1 0,0031 0,0031 0,007 0,01 0,06 0 0 

91 КК(ЛФ)-31 КК(ЛФ)-26 13 326 1 0,0077 0,0077 1,336 0,4 0,09 0,02 0 

92 КК(ЛФ)-30 КК(ЛФ)-29 16 170 1 0,0031 0,0031 0,008 0,01 0,06 0 0 

93 КК(ЛФ)-29 КК(ЛФ)-119 28 170 1 0,0018 0,0018 0,008 0,01 0,06 0 0 

94 КК(ЛФ)-28 КК(ЛФ)-27 15 170 1 0,0033 0,0033 0,008 0,01 0,06 0 0 

95 КК(ЛФ)-27 КК(ЛФ)-118 13 170 1 0,0077 0,0077 0,008 0,02 0,05 0,01 0 

96 КК(ЛФ)-08 КК(ЛФ)-09 35 118 1 0,0029 0,0029 0,003 0,01 0,08 0,02 0 

97 КК(ЛФ)-115 КК(ЛФ)-07 33 118 1 0,0015 0,0015 0,006 0 0,73 0,05 0 

98 КК(ЛФ)-06 КК(ЛФ)-04 28 118 1 0,0107 0,0107 0,009 0,04 0,06 0,03 0 

99 КК(ЛФ)-23 КК(ЛФ)-20 33 170 1 0,0515 0,0515 0,003 0,04 0,01 0 0 

100 КК(ЛФ)-13 КК(ЛФ)-12 31 170 1 0,0645 0,0645 0,003 0,04 0,01 0 0 

101 Мира,22 КК(ЛФ)-92 5 136 1 0,24 0,24 0,033 0,2 0,04 0,05 0,01 

102 Ленина,98 КК(ЛФ)-06 4 136 1 0,3 0,3 0 0,04 0 0 0 

103 Ленина,98 КК(ЛФ)-04 4 136 1 0,375 0,375 0,003 0,07 0,01 0,03 0,01 

104 Советская,102,гимназия КК(ЛФ)-61 11,09 188 1 0,0496 0,0496 0,007 0,02 0,05 0,03 0 

105 Советская,118 КК(ЛФ)-110 1,87 170 1 0,4278 0,4278 0,003 0,07 0 0 0 

106 Мира,30 КК(ЛФ)-108 4,39 136 1 0,1822 0,1822 0,02 0,13 0,04 0,03 0,01 

107 Мира,30 КК(ЛФ)-105 5,97 136 1 0,134 0,134 0,056 0,27 0,05 0,06 0,01 

108 Ленина,54,интернат КК(ЛФ)-57 26,19 188 1 0,0191 0,0191 0,006 0,01 0,05 0,04 0 
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№ Начальный узел Конечный узел 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

109 Пролетарский,3/76 КК(ЛФ)-40 3,19 136 1 0,1881 0,1881 0,001 0,05 0,01 0 0 

110 Пролетарский,3/76 КК(ЛФ)-39 3 136 1 0,2333 0,2333 0,002 0,06 0,01 0 0 

111 Ленина,73А КК(ЛФ)-72 3,3 136 1 0,1303 0,1303 0,002 0,05 0,01 0 0 

112 Ленина,73А КК(ЛФ)-71 4,34 136 1 0,076 0,076 0,001 0,04 0,01 0 0 

113 Советская,116 КК(ЛФ)-21 4,12 136 1 0,2184 0,2184 0,003 0,06 0,01 0 0 

114 Подгорная,4А КК(ЛФ)-81 8,4 136 1 0,0048 0,0048 0,003 0,01 0,07 0,01 0 

115 Подгорная,20 КК(ЛФ)-08 18 136 1 0,05 0,05 0,003 0,03 0,02 0,01 0 

116 Пролетарский,4,магазин КК(ЛФ)-30 4 170 1 0,2 0,2 0,008 0,02 0,04 0,03 0,01 

117 Советская,119,ясли КК(ЛФ)-37 7 136 1 0,1286 0,1286 0,003 0,05 0,01 0 0 

118 Советская,103,Школа №1 КК(ЛФ)-51 7,8 188 1 0,1026 0,1026 0,007 0,02 0,04 0,04 0,01 

119 Советская,123 КК(ЛФ)-25 4,53 136 1 0,1766 0,1766 0,003 0,05 0,01 0 0 

120 Советская,116,к.а КК(ЛФ)-22 2,37 136 1 0,3586 0,3586 0,003 0,07 0,01 0 0 

121 КК(ЛФ)-01 КНС №4 10 307 0,6 0,01 0,01 1,387 0,48 0,09 0,02 0 

122 КНС №4[вых] Очистные Льно-фабрики 30,2 325 1 0,0033 0,0033 1,387 0,35 0,1 0,03 0 

123 КК(ЛФ)-59 КК(ЛФ)-58 67,01 188 1 0,0015 0,0015 0,007 0,01 0,07 0,01 0 

124 КК(ЛФ)-89 КК(ЛФ)-87 12 211 0,6 0,0875 0,0875 0,532 0,6 0,06 0,1 0,01 

125 КК(ЛФ)-87 КК(ЛФ)-86 10 211 0,6 0,112 0,112 0,453 0,57 0,05 0,08 0,01 

126 КК(ЛФ)-86 КК(ЛФ)-85 27 211 0,6 0,0859 0,0859 0,509 0,58 0,06 0,21 0,01 

127 КК(ЛФ)-10 КК(ЛФ)-09 54 136 1 0,0019 0,0019 0,003 0,01 0,09 0,02 0 

128 КК(ЛФ)-11 КК(ЛФ)-10 29,26 136 1 0,0034 0,0034 0,003 0,01 0,08 0,02 0 

129 КК(ЛФ)-139 КК(ЛФ)-138 22 211 0,6 0,0023 0,0023 0,148 0,12 0,08 0,01 0 

130 КК(ЛФ)-102 КК(ЛФ)-101 20 118 0,6 0,005 0,005 0,024 0,08 0,08 0,01 0 

131 КК(ЛФ)-101 КК(ЛФ)-100 13 118 0,6 0,0077 0,0077 0,068 0,18 0,09 0,02 0 

132 КК(ЛФ)-100 КК(ЛФ)-94 23 161 0,6 0,0043 0,0043 0,068 0,11 0,08 0,01 0 

133 КК(ЛФ)-97 КК(ЛФ)-96 18 161 0,6 0,0056 0,0056 0,034 0,07 0,06 0,01 0 

134 КК(ЛФ)-96 КК(ЛФ)-95 21 161 0,6 0,0048 0,0048 0,076 0,12 0,08 0,01 0 

135 КК(ЛФ)-95 КК(ЛФ)-94 14 161 0,6 0,0071 0,0071 0,079 0,14 0,07 0,01 0 

136 КК(ЛФ)-94 КК(ЛФ)-93 18 161 0,6 0,0056 0,0056 0,147 0,2 0,09 0,02 0 

137 КК(ЛФ)-79 КК(ЛФ)-80 12,59 188 1 0,0064 0,0064 0,001 0,02 0,01 0 0 

138 КК(ЛФ)-80 КК(ЛФ)-83 25 188 1 0,012 0,012 0,003 0,02 0,01 0 0 

139 КК(ЛФ)-88 КК(ЛФ)-89 50 161 0,6 0,026 0,026 0,068 0,16 0,05 0,09 0 

140 КК(ЛФ)-34 КК(ЛФ)-120 35 326 1 0,0029 0,0029 1,33 0,3 0,11 0,03 0 

141 КК(ЛФ)-19 КК(ЛФ)-116 21 136 1 0,0952 0,0952 0,003 0,04 0,02 0,02 0 

142 КК(ЛФ)-24 КК(ЛФ)-01 38 326 1 0,0026 0,0026 1,375 0,29 0,12 0,03 0 

143 КК(ЛФ)-05 КК(ЛФ)-01 20 118 1 0,02 0,02 0,012 0,05 0,05 0,03 0 

144 КК(ЛФ)-113 КК(ЛФ)-112 12,5 118 1 0,008 0,008 0,012 0,05 0,06 0,01 0 

145 КК(ЛФ)-112 КК(ЛФ)-02 30 118 1 0,0033 0,0033 0,012 0,04 0,07 0,01 0 
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№ Начальный узел Конечный узел 
Длина, 
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Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

146 КК(ЛФ)-04 КК(ЛФ)-114 80 118 1 0,0012 0,0012 0,012 0,03 0,09 0,02 0 

147 КК(ЛФ)-109 КК(ЛФ)-13 16 170 1 0,0125 0,0125 0,003 0,02 0,01 0 0 

148 КК(ЛФ)-110 КК(ЛФ)-109 43,12 170 1 0,007 0,007 0,003 0,02 0,02 0 0 

149 КК(ЛФ)-111 КК(ЛФ)-14 37,5 326 1 0,0027 0,0027 1,372 0,29 0,12 0,03 0 

150 КК(ЛФ)-09 КК(ЛФ)-115 33 118 1 0,003 0,003 0,006 0,02 0,07 0,01 0 

151 КК(ЛФ)-116 КК(ЛФ)-17 10,88 326 1 0,0092 0,0092 1,363 0,42 0,09 0,02 0 

152 КК(ЛФ)-117 КК(ЛФ)-22 34,2 136 1 0,0015 0,0015 0,004 0,01 0,08 0,01 0 

153 КК(ЛФ)-120 КК(ЛФ)-33 7 326 1 0,0143 0,0143 1,33 0,45 0,08 0,02 0 

154 КК(ЛФ)-118 КК(ЛФ)-26 28 170 1 0,0536 0,0536 0,008 0,02 0,04 0,07 0 

155 КК(ЛФ)-119 КК(ЛФ)-28 16 170 1 0,0031 0,0031 0,008 0,01 0,06 0 0 

156 КК(ЛФ)-123 КК(ЛФ)-122 8 170 1 0,0125 0,0125 0 0 1 0 0 

157 КК(ЛФ)-122 КК(ЛФ)-121 18 170 1 0,0028 0,0028 0 0 1 0 0 

158 КК(ЛФ)-39 КК(ЛФ)-38 31 170 1 0,0032 0,0032 0,003 0,01 0,02 0 0 

159 КК(ЛФ)-72 КК(ЛФ)-127 25 118 1 0,004 0,004 0,003 0,01 0,07 0,01 0 

160 КК(ЛФ)-74 КК(ЛФ)-125 21 211 1 0,0048 0,0048 0,683 0,31 0,13 0,03 0 

161 КК(ЛФ)-126 КК(ЛФ)-74 7,81 211 0,6 0,0512 0,0512 0,683 0,63 0,07 0,06 0,01 

162 КК(ЛФ)-77 КК(ЛФ)-76 13,5 211 0,6 0,0074 0,0074 0,675 0,38 0,11 0,03 0 

163 КК(ЛФ)-76 КК(ЛФ)-75 21,78 211 0,6 0,0735 0,0735 0,678 0,68 0,07 0,19 0,01 

164 КК(ЛФ)-82 КК(ЛФ)-129 23 211 0,6 0,0022 0,0022 0,006 0,01 0,06 0 0 

165 КК(ЛФ)-130 КК(ЛФ)-81 24,01 211 0,6 0,0008 0,0008 0,003 0,01 0,02 0 0 

166 КК(ЛФ)-131 КК(ЛФ)-83 99,87 219 1 0,2033 0,2033 0,663 0,76 0,05 1,32 0,01 

167 КК(ЛФ)-132 КК(ЛФ)-84 46 211 0,6 0,0417 0,0417 0,663 0,59 0,08 0,29 0,01 

168 КК(ЛФ)-133 КК(ЛФ)-132 57 211 0,6 0,0877 0,0877 0,663 0,69 0,07 0,55 0,01 

169 КК(ЛФ)-134 КК(ЛФ)-92 18 161 1 0,0111 0,0111 0,032 0,08 0,05 0,01 0 

170 КК(ЛФ)-137 КК(ЛФ)-136 20 161 1 0,0025 0,0025 0,003 0 0,08 0,01 0 

171 КК(ЛФ)-135 КК(ЛФ)-95 45 161 1 0,0011 0,0011 0,003 0 0,08 0,01 0 

172 КК(ЛФ)-136 КК(ЛФ)-135 19 161 1 0,0026 0,0026 0,003 0 0,08 0,01 0 

173 КК(ЛФ)-138 КК(ЛФ)-99 33 211 0,6 0,0015 0,0015 0,148 0,11 0,09 0,01 0 

174 КК(ЛФ)-140 КК(ЛФ)-104 30 161 0,6 0,0033 0,0033 0,092 0,13 0,09 0,02 0 

175 КК(ЛФ)-103 КК(ЛФ)-139 29 211 1 0,0017 0,0017 0,148 0,11 0,09 0,01 0 

176 КК(ЛФ)-141 КК(ЛФ)-52 51,52 532 1 0,0039 0,0039 0,016 0,01 0,01 0 0 

177 КК(ЛФ)-124 КК(ЛФ)-49 16,56 222 1 0,0483 0,0483 0,003 0,03 0,01 0 0 

178 Мира,28,Салон красоты КК(ЛФ)-90 4 136 1 0,375 0,375 0,001 0,06 0 0 0 

179 Мира,22 КК(ЛФ)-134 5 118 1 0,2 0,2 0,032 0,19 0,04 0,04 0,01 

180 Мира,22 КК(ЛФ)-91 5,1 136 1,35 0,2745 0,2745 0,041 0,23 0,04 0,07 0,01 

181 Подгорная,4 КК(ЛФ)-79 3,3 136 1 0,2364 0,2364 0,001 0,06 0,01 0 0 

182 Подгорная,4 КК(ЛФ)-80 3,3 136 1 0,2606 0,2606 0,002 0,06 0,01 0 0 
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183 Советская,110,Аптека КК(ЛФ)-33 3,4 136 1 0,6765 0,6765 0,003 0,09 0,01 0 0 

184 1905 года,16 КК(ЛФ)-88 2,5 136 1,35 0,104 0,104 0,068 0,28 0,06 0,02 0,01 

185 Осоавиахима,4 КК(ЛФ)-77 4,4 136 1 0,5523 0,5523 0,003 0,08 0,01 0 0 

186 Мира,30 КК(ЛФ)-140 10,4 136 1,35 0,1058 0,1058 0,031 0,16 0,05 0,07 0,01 

187 Мира,30 КК(ЛФ)-107 4 118 1 0,225 0,225 0,041 0,24 0,04 0,04 0,01 

188 Ленина,86 КК(ЛФ)-11 4,55 136 1 0,1758 0,1758 0,003 0,05 0,01 0 0 

189 Мира,24 КК(ЛФ)-96 6 136 1 0,15 0,15 0,042 0,22 0,05 0,05 0,01 

190 Мира,24 КК(ЛФ)-97 6 136 1 0,1333 0,1333 0,034 0,18 0,05 0,04 0,01 

191 Мира,20 КК(ЛФ)-102 8 136 1 0,1 0,1 0,024 0,13 0,04 0,04 0,01 

192 Мира,20 КК(ЛФ)-101 7 136 1 0,1286 0,1286 0,044 0,22 0,05 0,05 0,01 

193 Мира,26,Почта КК(ЛФ)-98 33,4 136 1 0,0377 0,0377 0,062 0,22 0,07 0,15 0 

194 1905 года,14 КК(ЛФ)-85 5,9 136 1,35 0,6831 0,6831 0,154 0,7 0,05 0,29 0,05 

195 1905 года,14 КК(ЛФ)-87 7,5 136 1 -0,0787 -0,0787 -0,079 0,01 1 0 0 

196 1905 года,14 КК(ЛФ)-86 5,5 136 1 0,3109 0,3109 0,056 0,31 0,04 0,08 0,02 

197 Советская,109 КК(ЛФ)-46 5,6 136 1 0,1464 0,1464 0,075 0,33 0,06 0,06 0,01 

198 Советская,109 КК(ЛФ)-45 5,9 136 1 0,1424 0,1424 0,076 0,33 0,06 0,07 0,01 

199 Советская,109 КК(ЛФ)-44 5,7 136 1 0,1509 0,1509 0,09 0,38 0,06 0,08 0,01 

200 Советская,119,ясли КК(ЛФ)-121 6,6 136 1,35 0,1288 0,1288 0 0 1 0 0 

201 Советская,119,ясли КК(ЛФ)-123 1,8 136 1 0,3889 0,3889 0 0 1 0 0 

202 Советская,99А КК(ЛФ)-57 6,8 136 1 0,0735 0,0735 0,003 0,04 0,02 0 0 

203 Советская,127 КК(ЛФ)-19 11,39 136 1 0,0702 0,0702 0,003 0,04 0,02 0,01 0 

204 Советская,111,ДЮСШ КК(ЛФ)-62 23,2 136 1 0,0397 0,0397 0,006 0,03 0,05 0,06 0 

205 Ленина,75,ИП ДОСААФ КК(ЛФ)-126 4,5 136 1 0,4267 0,4267 0,002 0,07 0,01 0 0 

206 Советская,112,к.а,Суд КК(ЛФ)-117 5,79 136 1 0,1382 0,1382 0,004 0,02 0,05 0,06 0,01 

207 Советская,114 КК(ЛФ)-31 4 136 1,35 0,625 0,625 0,003 0,09 0,01 0 0 

208 Советская,108,к.Аква город КК(ЛФ)-48 9 136 1 0,1889 0,1889 0,003 0,06 0,01 0,01 0 

209 Фрунзе,№ КК(ЛФ)-137 3 118 1 0,2833 0,2833 0,003 0,06 0,01 0 0 
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Очистные ДОК 

Таблица 36 

№ Начальный узел Конечный узел Длина, м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Школьная,11 КК(ГГ)-34 3,3 118 1 0,2909 0,2909 0,018 0,12 0,03 0,03 0,01 

2 Школьная,11 КК(ГГ)-33 3,9 118 1 0,2667 0,2667 0,012 0,08 0,03 0,04 0,01 

3 Заводская,2Б КК(ГГ)-31 5,7 118 1        

4 Заводская,2Б КК(ГГ)-30 6,5 118 1 0,1385 0,1385 0,03 0,17 0,04 0,04 0,01 

5 КК(ГГ)-06 КК(ГГ)-05 10,9 118 1 0,0083 0,0083 0,031 0,1 0,07 0,01 0 

6 КК(ГГ)-05 КК(ГГ)-04 10,9 170 1 0,0101 0,0101 0,037 0,08 0,05 0,01 0 

7 Заводская,9 КК(ГГ)-11 4,3 118 1 0,2163 0,2163 0,023 0,15 0,04 0,04 0,01 

8 Заводская,9 КК(ГГ)-10 4,4 118 1 0,2205 0,2205 0,053 0,28 0,05 0,05 0,01 

9 Суворова,4 КК(ГГ)-06 4,9 118 1 0,1469 0,1469 0,009 0,05 0,04 0 0 

10 Суворова,4 КК(ГГ)-05 3,6 118 1 0,225 0,225 0,006 0,04 0,04 0,01 0 

11 Заводская,5А КК(ГГ)-13 4,6 118 1 0,3565 0,3565 0,024 0,16 0,04 0,06 0,01 

12 Заводская,5А КК(ГГ)-14 3,7 118 1 0,4162 0,4162 0,027 0,18 0,03 0,04 0,01 

13 КК(ГГ)-18 КК(ГГ)-17 11,65 118 1 0,006 0,006 0,024 0,08 0,07 0,01 0 

14 КК(ГГ)-17 КК(ГГ)-16 24,3 170 1 0,0041 0,0041 0,062 0,09 0,07 0,01 0 

15 КК(ГГ)-16 КК(ГГ)-15 5,1 170 1 0,0196 0,0196 0,062 0,13 0,05 0,01 0 

16 КК(ГГ)-15 КК(ГГ)-14 11,2 170 1 0,0089 0,0089 0,171 0,22 0,08 0,02 0 

17 КК(ГГ)-14 КК(ГГ)-13 6,6 170 1 0,0152 0,0152 0,198 0,27 0,08 0,02 0 

18 КК(ГГ)-13 КК(ГГ)-12 16,4 170 1 0,0061 0,0061 0,222 0,24 0,1 0,03 0 

19 КК(ГГ)-19 КК(ГГ)-15 28,1 170 1 0,0178 0,0178 0,109 0,18 0,06 0,05 0 

20 КК(ГГ)-20 КК(ГГ)-19 8,4 170 1 0,0119 0,0119 0,109 0,17 0,07 0,01 0 

21 КК(ГГ)-34 КК(ГГ)-33 21,9 118 1 0,0037 0,0037 0,018 0,06 0,08 0,01 0 

22 КК(ГГ)-33 КК(ГГ)-32 14,35 170 1 0,007 0,007 0,03 0,06 0,05 0,01 0 

23 КК(ГГ)-31 КК(ГГ)-30 19,9 170 1 0,002 0,002 0,03 0,05 0,07 0 0 

24 КК(ГГ)-30 КК(ГГ)-29 17,98 170 1 0,0122 0,0122 0,06 0,11 0,06 0,02 0 

25 КК(ГГ)-04 КК(ГГ)-03 100,6 170 1 0,0079 0,0079 0,037 0,07 0,05 0,06 0 

26 КК(ГГ)-03 КК(ГГ)-01 24,69 170 1 0,0154 0,0154 0,037 0,08 0,05 0,02 0 

27 Заводская,3А КК(ГГ)-17 6,2 118 1 0,1694 0,1694 0,038 0,21 0,04 0,05 0,01 

28 Заводская,3А КК(ГГ)-18 6,24 118 1 0,1571 0,1571 0,024 0,14 0,04 0,04 0,01 

29 КК(ГГ)-01 У(ГГ)-01 3,7 170 1 0,0108 0,0108 0,117 0,17 0,07 0,01 0 

30 Гаситель (ГГ)-01[вых] У(ГГ)-01 2,15 219 1 0,2326 0,2326 2,778 1,84 0,09 0,1 0,05 

31 КК(ГГ)-28 КК(ГГ)-27 15,2 170 1 0,0033 0,0033 0,06 0,09 0,07 0,01 0 

32 КК(ГГ)-27 КК(ГГ)-26 17,53 170 1 0,0131 0,0131 0,09 0,15 0,06 0,02 0 

33 Школьная,17,Клуб КК(ГГ)-08 7,5 136 1 0,1147 0,1147 0,015 0,09 0,04 0,04 0 

34 Заводская,2А КК(ГГ)-24 4,6 136 1,35 0,2043 0,2043 0,019 0,12 0,04 0,04 0,01 
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№ Начальный узел Конечный узел Длина, м 

Диаметр, 

мм 

наружный 

Шерох. 

Гидр. 

уклон 

(факт.) 

Гидр. 

уклон 

(рек.) 

Расход, 

л/с 

Скорость, 

м/с 
h/D 

Абс. 

гидр-ие 

потери, 

м 

Удел. 

гидр-ие 

потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

35 Заводская,2А КК(ГГ)-25 4,4 136 1,35 0,1591 0,1591 0,011 0,07 0,04 0,03 0,01 

36 Заводская,11 КК(ГГ)-02 6,7 118 1 0,1358 0,1358 0,031 0,17 0,04 0,04 0,01 

37 Заводская,11 КК(ГГ)-01 6,2 118 1 0,2242 0,2242 0,049 0,26 0,04 0,07 0,01 

38 Заводская,3А КК(ГГ)-21 10,03 136 1 -0,0548 -0,0548 -0,011 0 1 0 0 

39 Суворова,6 КК(ГГ)-08 7,69 136 1 0,0949 0,0949 0,007 0,04 0,04 0,04 0 

40 Заводская,2 КК(ГГ)-28 6,7 136 1        

41 Заводская,2 КК(ГГ)-27 6,2 136 1 0,1048 0,1048 0,03 0,16 0,05 0,04 0,01 

42 У(ГГ)-01 Очистные ДОК 317,74 219 1 0,0005 0,0005 2,895 0,21 0,43 0,12 0 

43 КК(ГГ)-08 КК(ГГ)-07 17,83 136 1 0,009 0,009 0,022 0,08 0,07 0,02 0 

44 КК(ГГ)-07 КК(ГГ)-06 17,26 136 1 0,0098 0,0098 0,022 0,08 0,07 0,02 0 

45 КК(ГГ)-25 КК(ГГ)-24 19,6 188 1 0,0122 0,0122 0,011 0,03 0,05 0,01 0 

46 КК(ГГ)-24 КК(ГГ)-23 16,3 188 1 0,0123 0,0123 0,03 0,07 0,05 0,01 0 

47 КК(ГГ)-23 КК(ГГ)-26 17 188 1 0,0059 0,0059 0,03 0,06 0,06 0,01 0 

48 КК(ГГ)-11 КК(ГГ)-10 19,6 170 1 0,002 0,002 0,023 0,04 0,06 0,01 0 

49 КК(ГГ)-10 КК(ГГ)-09 37,3 170 1 0,0298 0,0298 0,076 0,16 0,05 0,07 0 

50 КК(ГГ)-12 КК(ГГ)-09 37,6 170 1 0,0027 0,0027 0,222 0,17 0,12 0,03 0 

51 КК(ГГ)-02 КК(ГГ)-01 19,04 170 1 0,0252 0,0252 0,031 0,08 0,04 0,02 0 

52 КК(ГГ)-29 КК(ГГ)-28 15,61 170 1 0,0038 0,0038 0,06 0,09 0,07 0,01 0 

53 КК(ГГ)-32 КК(ГГ)-31 16,44 170 1 0,0061 0,0061 0,03 0,06 0,06 0,01 0 

54 КК(ГГ)-26 КК(ГГ)-22 14,31 170 1 0,007 0,007 0,12 0,16 0,08 0,02 0 

55 КК(ГГ)-22 КК(ГГ)-20 29,22 170 1 0,0137 0,0137 0,12 0,19 0,07 0,05 0 

56 КК(ГГ)-21 КК(ГГ)-20 6,66 136 1 -0,015 -0,015 -0,011 0 1 0 0 

57 КК(ГГ)-09 КНС №5 4,7 354 1 0,0043 0,0043 0,298 0,13 0,06 0 0 

58 КНС №5[вых] Гаситель (ГГ)-01 449 219 1 -0,0006 -0,0006 0,298 0,01 1 0 0 

По результатам гидравлического расчета, видно, что подтопления канализационными стоками потребителей не обнаружено, в 

некоторых местах с маленьким гидравлическим уклоном наблюдается застой сточных вод, пропускной способности существующих 

канализационных сетей достаточно для отведения сточных вод как от существующих, так и от перспективных абонентов. 
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2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Фактически на существующем этапе на очистных сооружениях присутствует 

резерв порядка 85 % от проектной производительности.  

Существующая технология очистки сточных вод не в состоянии обеспечить 

норматив допустимого сброса по многим показателям, включая взвешенные 

вещества, БПКп, соединения азота и фосфора, металлы и нефтепродукты.  

Степень очистки сточных вод не отвечает современным требованиям при 

сбросе очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного водопользования по 

многим показателям, что говорит о неэффективной работе оборудования. Низкий 

эффект очистки обусловлен недостаточной локальной очисткой, система 

эффективного обезвоживания и утилизации осадков сточных вод не функционирует. 

При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают определенные 

концентрации хлора, в результате чего может иметь место гибель водных биоценозов 

(планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное прекращение 

процессов самоочищения, в т.ч. и от патогенной микрофлоры. Наиболее 

перспективным в этих условиях промышленным методом является обеззараживание 

воды ультрафиолетовым излучением. Применение УФ-метода для обеззараживания 

в системах подготовки питьевой воды и очистки сточных вод оптимально решает 

возникшие проблемы. 

Большие площади, занимаемые иловыми площадками, создают экологическую 

опасность окружающей среде, технологическое оборудование, учитывая длительный 

срок эксплуатации, физически и морально устарело; 

Система эффективного обезвоживания и утилизации осадков сточных вод не 

функционирует, система обеззараживания сточных вод отсутствует, для достижения 

концентрации загрязнений требуется биологическая очистка с доочисткой. 

Для улучшения показателей работы очистных сооружений предлагается 

реконструкция ОС с внедрением реагентной обработки стоков, современной 

технологии биологической очистки (технологии нитрификации/денитрификации и 

биологической дефосфотации), которая позволит обеспечить ПДС по всем 

нормируемым показателям. Целью проекта является - реконструкция очистных 

сооружений канализации для обеспечения требований к качеству очистки стоков и их 

осадков на основе наилучших доступных технологий (согласно ИТС10-2019), а также 

повышение надежности работы БОС за счет внедрения программно-технических 

средств/комплексов (ПТС/ПТК).  
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Рисунок 17 
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 

В г. Юрьевец в настоящее время существует централизованная система 

водоотведения. Схема водоотведения предусматривает комплексную модернизацию 

объектов системы водоотведения, с сохранением ее структуры и основных принципов 

функционирования. 

Развитие системы водоотведения направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения; 

• организация централизованного водоотведения на территориях поселения, 

где оно отсутствует;  

• организация централизованного водоотведения в новых районах, на 

застраиваемых территориях;  

• улучшение показателей качества очистки сточных вод; 

• уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты; 

• повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных вод; 

• повышение качества обслуживания абонентов. 

Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения  

Для обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения на территории 

городского поселения схемой предусматривается планомерная реконструкция 

участков канализационных сетей и объектов системы водоотведения (биологические 

очистные сооружения, канализационные насосные станции). Приоритет при замене 

канализационных сетей отдается коллекторам и участкам с большими диаметрами, 

поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность всей системы. 

Расчет необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных 

замеров, производится исходя из фактических и нормативных сроков службы 

трубопроводов различных материалов, согласно расчетному износу участков сетей. 

Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где 

оно отсутствует и на застраиваемых территориях 

Организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где 

оно отсутствует, связано со строительством сетей канализации в соответствии с 

действующими нормами и правилами. На застраиваемых территориях, организация 

централизованного водоотведения, помимо строительства новых сетей, предполагает 

при необходимости установку канализационных насосных станций. При этом 

требуется сохранить существующую централизованную систему, со сбросом 

бытовых стоков и производственных стоков после локальной очистки на 

биологические очистные сооружения.  

Улучшение показателей качества очистки сточных вод  

Для улучшения качества очистки сточных вод и уменьшения сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты схемой предусматривается 

реконструкция существующих биологических очистных сооружений с повышением 

глубины очистки и утилизацией осадков сточных вод. Также требуется ужесточить 

контроль за деятельностью промышленных предприятий и качеству 

производственных сточных вод, сбрасываемых в систему канализации в соответствии 
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с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 

«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод». 

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты 

Для улучшения показателей работы очистных сооружений предлагается 

строительство ОС в г. Юрьевец с внедрением реагентной обработки стоков, 

современной технологии биологической очистки (технологии 

нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотации), которая позволит 

обеспечить ПДС по всем нормируемым показателям. Целью проекта является - 

строительство очистных сооружений канализации для обеспечения требований к 

качеству очистки стоков и их осадков на основе наилучших доступных технологий 

(согласно ИТС10-2019), а также повышение надежности работы ОС за счет внедрения 

программно-технических средств/комплексов (ПТС/ПТК).  

Повышение энергоэффективности транспортировки и очистки сточных 

вод 

Для повышения энергоэффективности транспортировки сточных вод требуется 

замена двигателей на насосных станциях. Реконструкцией существующих 

канализационных насосных станций предполагается замена существующих насосных 

агрегатов на энергоэффективные, с большим КПД. Также Схемой предусматривается 

применение преобразователей частоты для ликвидации существующей системы 

управления производительностью станций посредством существующей запорной 

арматуры и недопущения работы мощных двигателей в режиме «старт-стоп». 

Повышение качества обслуживания абонентов 

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания 

абонентов и максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение 

абонентов к централизованной системе водоотведения. 

Развитие системы водоотведения предполагает также планомерное улучшение 

целевых показателей функционирования системы, для достижения не только 

соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими 

отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует 

отметить, что для осуществления описанного выше развития централизованной 

системы водоотведения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить 

которые (в частности, реконструкция сетей канализации) не может ежегодное 

повышение тарифов на услуги водоотведения. Необходимо участие в различных 

федеральных и республиканских целевых программах, а также поддержка местного 

бюджета. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

централизованное водоотведение потребителей городского поселения относятся: 

показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

показатели эффективности использования ресурсов; 

показатели качества очистки сточных вод; 

показатели качества обслуживания абонентов. 
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2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Исходя из действующих технологических зон Юрьевецкого городского 

поселения, предлагается: 

-проведение технического обследования системы водоотведения в 

соответствии п.6 Статьи 37 ФЗ №416 «О водоснабжении в водоотведении» (с 

изменениями от 1 апреля 2020 года), а также приказу, Министерства строительства и 

ЖКХ РФ №437/пр от 5 августа 2014 года п. 4 общего положения, обязательное 

техническое обследование проводится один раз в течение долгосрочного периода 

регулирования, но не реже одного раза в пять лет. 

-разработка программы модернизации, реконструкции, строительства 

очистных сооружений и канализационных насосных станций; 

-строительство и замена канализационных сетей, модернизация объектов 

водоотведения, капитальный ремонт ветхих сетей; 

-оптимизация режимов работы канализационных сетей; 

-применение энергосберегающего оборудования, более совершенной 

арматуры, установка приборов учета; 

- регулярный мониторинг качества сбрасываемых сточных вод. 

Генеральным планом предусматривается канализование всех районов 

городской застройки, как многоэтажной, так и усадебной, за исключением района 

"Учхоз", канализование жилой и общественной застройки которого, сохраняется по 

существующей схеме - в водонепроницаемые бетонные выгребы с вывозом стоков 

спецавтотранспортом по договору. 

Из-за сильно пересеченного рельефа местности и значительной разницы 

отметок (до 60 м), схема канализования принята дифференцированная – когда 

сточные воды с бассейнов канализования отдельных районов застройки по 

самотечным и напорным коллекторам направляются на самостоятельные очистные 

сооружения с отдельными выпусками в водоем. 

Всего предусматривается 3 городских канализационных очистных сооружения 

(КОС) и 3 локальных очистных сооружения (ЛОС) для планируемых туристических 

комплексов. 

Для защиты территории города Юрьевец от подтопления грунтовыми водами 

построен прибрежный дренаж длиной 3,0 км, а также дренажи диаметрами 500 мм по 

ул. Советская, ул. Интернациональная со сбросом в р. Волга с помощью насосной 

станции перекачки поверхностных и дренажных вод. Станция находится в крайне 

изношенном и разрушенном состоянии, обслуживанием данной системы занимается 

Муниципальное учреждение «Юрьевецкая дамба» Юрьевецкого муниципального 

района Ивановской области (МУ «Юрьевецкая дамба»). Поверхностные стоки 

направляются в систему инженерной защиты города и насосными агрегатами 

перекачиваются в р. Волга неочищенными. 

Схема водостоков предусматривает сохранение существующих сетей и 

выпусков в Волгу. Трассировка открытых водостоков и закрытых сетей выполняется 

с учетом рельефа местности и возможных мест выпуска. 

Всего предусмотрено 17 выпусков с общим расходом 4,48 м3/сек, из которых 3 

– сохраняемых (№№ 1, 2, 3), 14 – проектируемых (№№ 1п÷14п). Один выпуск 

демонтируется (№4).  
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Водосборные бассейны и площади стока приняты по естественным 

водоразделам.  

На расчетный срок действия схемы планируется полная реконструкция системы 

водоотведения г. Юрьевца. 

Генпланом предусматривается: 

• строительство очистных сооружений   КОС №1, КОС №2, КОС №3; 

• строительство локальных очистных сооружений – 3 шт.; 

• строительство КНС – 20 шт.; 

• строительство сетей канализации – 65,3 км, в т.ч. напорных – 13,0 км; 

• реконструкция сети ливневой канализации – 2,3 км; 

• строительство закрытой сети ливневой канализации – 8,1 км, в т.ч.  напорной – 0,6 км; 

• строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации – 13 шт.; 

• строительство насосных станций ливневой канализации – 4 шт. 

Перечень основных мероприятий 

Таблица 37 

№ Перечень мероприятий 
Период 

реализации 

1 2 3 

1 
Реконструкция ГОС в биологические очистные сооружения мощностью 1870 

куб.м./сут. (КОС №1) 
2023-2033 

2 Капитальный ремонт КНС №1 2023-2033 

3 Капитальный ремонт КНС №2 2023-2033 

4 Капитальный ремонт КНС №3 2023-2033 

5 Строительство КНС №10 (ул. Каховского в районе д.2а), мощностью 6 куб.м./ч 2023-2033 

6 Строительство КНС №9 (Волжский пер.), мощностью 15 куб.м./ч 2023-2033 

7 Строительство КНС №4н (взамен КНС №4), мощностью 65 куб.м./ч 2023-2033 

8 
Строительство КНС №8 (между ул. Ленинградская 15 и ул. Ленина 145), 

мощностью 5 куб.м./ч 
2023-2033 

9 Строительство КНС №6 (взамен ОС п. Текстильный), мощностью 96 куб.м./ч 2023-2033 

10 Строительство КНС №7 (ул. Фурманова/д. Скуратиха), мощностью 5 куб.м./ч 2023-2033 

11 Строительство КНС №15 (ул. Пушкина в районе д. 27), мощностью 5 куб.м./ч 2023-2033 

12 Строительство КНС №11 (ул. Достоевского в районе д. 21а), мощностью 3 куб.м./ч 2023-2033 

13 Строительство КНС №12 (ул. Гоголя в районе д. 4), мощностью 5 куб.м./ч 2023-2033 

14 Строительство КНС №13 (ул. Чкалова в районе д. 4), мощностью 3 куб.м./ч 2023-2033 

15 Строительство КНС №14 (ул. Короленко/ул. Чкалова), мощностью 5 куб.м./ч 2023-2033 

16 
Строительство ОС с биологической очисткой хозяйственно-бытовых стоков, 

проектной мощностью до 640 куб.м./сут. (КОС №2). 
2023-2033 

17 Строительство КНС №16 (пер. Герцена между д.1 и д.13а), мощностью 5 куб.м./ч 2023-2033 

18 Строительство КНС №17 (ул. Саврасова в районе д. 2а), мощностью 15 куб.м./ч 2023-2033 

19 
Строительство КНС №18 (между Стадионом и оврагом "Ямской дол"), мощностью 

10 куб.м./ч 
2023-2033 

20 Строительство КНС №19 (ул. 40 лет ВЛКСМ/д. Шихово), мощностью 30 куб.м./ч 2023-2033 

21 
Строительство ОС с биологической очисткой хозяйственно-бытовых стоков, 

проектной мощностью до 720 куб.м./сут. (КОС №3). 
2023-2033 

22 Капитальный ремонт КНС №5 2023-2033 

23 Строительство КНС №20 (ул. Осипенко в районе д. 40), мощностью 10 куб.м./ч 2023-2033 

24 Строительство КНС №21 (ул. Белинского в районе д. 25), мощностью 15 куб.м./ч 2023-2033 

25 Строительство КНС №22 (ул. Ломоносова в районе д. 51), мощностью 5 куб.м./ч 2023-2033 

26 Строительство КНС №24 (пер. Школьный в районе д. 22), мощностью 5 куб.м./ч 2023-2033 

27 
Строительство локальных очистных сооружений в южной части, мощностью 120 

куб.м./сут. 
2023-2033 

28 
Строительство локальных очистных сооружений в южной части, мощностью 540 

куб.м./сут. 
2023-2033 
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№ Перечень мероприятий 
Период 

реализации 

1 2 3 

29 
Строительство локальных очистных сооружений в южной части, мощностью 240 

куб.м./сут. 
2023-2033 

30 
Строительство Ливневой КНС №23 (ул. Суворова в районе д. 1а, 1б), мощностью 9 

куб.м./ч 
2023-2033 

31 Строительство сетей напорной канализации 13 км. 2023-2033 

32 Строительство сетей самотечной канализации 50 км. 2023-2033 

33 Строительство сетей канализации очищенных стоков 2,3 км. 2023-2033 

34 Реконструкция сети ливневой канализации 2,3 км. 2023-2033 

35 Строительство закрытой сети ливневой напорной канализации 0,6 км. 2023-2033 

36 Строительство закрытой сети ливневой канализации 7,5 км. 2023-2033 

37 Строительство локальных очистных сооружений канализации, 13 шт 2023-2033 

38 Строительство насосных станций ливневой канализации, (4 шт.) 2023-2033 

39 Перекладка канализационных сетей с высоким сроком эксплуатации (2 %) 2023-2033 

40 
Организация автоматизации, диспетчеризации и телемеханизации объектов 

системы водоотведения города 
2023-2033 

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Для увеличения показателей качества и надежности необходима реконструкция 

и модернизация системы водоотведения.  

Реконструкция ОС – уменьшение сбросов загрязняющих веществ до 

нормативно величины; 

Замена канализационных сетей – уменьшение аварий на сетях, попадания 

загрязнений в окружающую среду;  

Замена арматуры на сети – уменьшение аварий на сетях;  

Реконструкция канализационных насосных станций – повышение надежности 

системы водоотведения в целом;  

Установка частотных преобразователей, гидроаккумуляторов и обеспечение 

резервного источника электроснабжения КНС – обеспечение бесперебойности 

отведения стоков. 

Реконструкция ОС г. Юрьевец 

Очистные сооружения МУП «Коммунальщик» г. Юрьевец предназначены для 

круглосуточной очистки городских сточных вод г. Юрьевец в пяти отдельных 

системах, рассредоточенных по всему городу. Существующая технология очистки 

сточных вод не в состоянии обеспечить норматив допустимого сброса по многим 

показателям, включая взвешенные вещества, БПКп, соединения азота и фосфора, 

металлы и нефтепродукты.  

Реконструкция ОС г. Юрьевец с внедрением реагентной обработки стоков, 

современной технологии биологической очистки (технологии 

нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотации) позволит 

обеспечить ПДС по всем нормируемым показателям. Целью проекта является - 

реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к 

качеству очистки стоков и их осадков на основе наилучших доступных технологий 

(согласно ИТС10-2019), а также повышение надежности работы ОС за счет внедрения 

программно-технических средств/комплексов (ПТС/ПТК).  

Генеральным планом предусматривается канализование всех районов 

городской застройки, как многоэтажной, так и усадебной, за исключением района 

"Учхоз", канализование жилой и общественной застройки которого, сохраняется по 
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существующей схеме -  в водонепроницаемые бетонные  выгребы с вывозом стоков 

спецавтотранспортом  по договору. 

Из-за сильно пересеченного рельефа местности и значительной разницы 

отметок (до 60 м), схема канализования принята дифференцированная – когда 

сточные воды с бассейнов канализования отдельных районов застройки по 

самотечным и напорным коллекторам направляются на самостоятельные очистные 

сооружения с отдельными выпусками в водоем. 

Всего предусматривается 3 городских канализационных очистных сооружения 

(КОС) и 3 локальных очистных сооружения (ЛОС) для планируемых туристических 

комплексов. 

Согласно генеральному плану: 

1. Предлагается реконструкция ГОС в биологические очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков, проектной мощностью до 1870 куб.м./сут. 

(КОС №1). 

На городские КОС №1 направляются стоки с нижней террасы – ул. Советская, 

Ленина, а также с пр. Мира и ул. Чернышевского. 

Производительность КОС №1 принята 1150 м3/сут. (на I очередь 

строительства) согласно ранее разработанного проекта "Реконструкция очистных 

сооружений в г. Юрьевце", на расчетный срок предусматривается увеличение 

производительности до 1870 м3/сут. 

КОС №1 размещаются в нагорной части за городской чертой в районе ул. 

Пушкина, на месте существующих городских очистных сооружений биологической 

очистки с полями подземной фильтрации производительностью 700 м3/сут., которые 

подлежат демонтажу с засыпкой карт полей фильтрации чистым грунтом. 

На проектируемых КОС №1 предусматривается полная биологическая очистка 

хозяйственно-бытовых стоков и близких им по составу производственных сточных 

вод на трех блоках станции биологической очистки производительностью 400 м3/сут. 

каждый, с аэротенками – денитрификаторами и доочисткой на напорных песчаных 

фильтрах до ПДК, требуемых для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  

Обеззараживание – на установках УФО. 

Размер земельного участка необходимый для КОС №1 составляет 120х195 м 

(2,34 га) на I очередь строительства и 3,0 га на расчетный срок. 

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается в р. 

Волгу в районе д. Мальгино. Общая длина выпуска – 2,2÷2,5 км. 

Санитарно-защитная зона от станции биологической очистки с иловыми 

площадками производительностью 1870 м3/сут. составляет 200 м. 

2. Предлагается строительство ОС с биологической очисткой хозяйственно-

бытовых стоков, проектной мощностью до 640 куб.м./сут. (КОС №2). 

На городские КОС №2 направляются хозбытовые сточные воды от 

существующей и проектируемой застройки расположенной по ул. 40 лет ВЛКСМ, 

Промышленной, 25-е Октября, Механизаторов, Санаторной и от туркомплекса на ул. 

Урицкого. 

Расчетная производительность КОС №2, планируемых к размещению в 

промзоне на ул. Промышленной – 640 м3/сут. На КОС №2 осуществляется 

механическая и полная биологическая очистка сточных вод до ПДК, допустимых для 

сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.  Обеззараживание – на установках 

УФО. 
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Размер земельного участка необходимый для КОС №2 составляет 15х30 м 

(0,045 га). 

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается 

самотечным трубопроводом по оврагу "Ямской дол" в р. Волгу. Общая длина выпуска 

– 1,6 км. 

Санитарно-защитная зона от станции биологической очистки, без образования 

избыточного ила и отсутствием сооружений по обработке осадка 

производительностью 640 м3/сут. составляет 20 м.  

3. Предлагается строительство ОС с биологической очисткой хозяйственно-

бытовых стоков с проектной мощностью до 720 куб.м./сут. (КОС №3). 

На городские КОС №3 направляются хозбытовые сточные воды от 

существующей и проектируемой застройки района Глазовой горы. 

КОС №3 предлагается разместить на ул. Заводской рядом с подлежащими 

демонтажу очистными сооружениями бывшего ДОК. Размер земельного участка 

необходимый для КОС №3 составляет 16х35 м (0,056 га). Расчетная 

производительность КОС №3 – 720 м3/сут.   

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается 

самотечным трубопроводом по дну оврага в р. Волгу. Общая длина выпуска – 1,5 км. 

Санитарно-защитная зона от станции биологической очистки, без образования 

избыточного ила и отсутствием сооружений по обработке осадка 

производительностью 720 м3/сут. составляет 20 м.  

4. Строительство Локальных очистных сооружений 

Для планируемых туристических комплексов предусматривается 

строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в количестве 3 шт. 

биологической очистки бытовых сточных вод, производительностью 120/240/540 

м3/сут.  

Размещение ЛОС планируется в следующих районах города: 

Северная часть г. Юрьевца в близи д. Спириха производительностью 120 

куб.м./сут. с выпуском очищенных и обеззараженных сточных вод в р. Волгу в районе 

д. Мальгино. 

Центральная часть г. Юрьевца производительностью 540 куб.м./сут.  с 

выпуском очищенных и обеззараженных сточных вод самотечным трубопроводом по 

оврагу "Ямской дол" в р. Волгу.  

В Южной части г. Юрьевец вблизи ул. Соворовад 1а, 1б производительностью 

240 куб.м./сут. с выпуском очищенных и обеззараженных сточных вод самотечным 

трубопроводом по дну оврага в р. Волгу. 

Сточные воды от предприятий пищевой промышленности (рыбо-, мясо-, 

молокозавода и др.), которые характеризуются высокой концентрацией 

специфических загрязняющих веществ и не отвечающие "Правилам приема 

производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов", 

должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях 

промпредприятий, а также должна предусматриваться возможность повторного 

использования очищенных сточных вод на предприятиях. 

Канализационные насосные станции 

Развитие городских канализационных сетей предложено с учетом 

существующих. Проектируемые сети подключаются к существующим самотечным 

сетям и канализационным насосным станциям (КНС). 
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Кроме четырех сохраняемых КНС (№1,№2,№3,№5), для перекачки стоков, 

необходимо строительство еще 20 новых КНС из которых 2 ранее запроектированные 

– КНС №4н и КНС №6. Строительство большого числа КНС и ОС обусловлено 

сильно пересеченным рельефом местности и значительной разницы отметок (до 

60 м), схема канализования принята дифференцированная – когда сточные воды с 

бассейнов канализования отдельных районов застройки по самотечным и напорным 

коллекторам направляются на самостоятельные очистные сооружения с отдельными 

выпусками в водоем. 

После строительства КНС №4н, КНС №6 и КОС №1, существующая 

канализационная сеть, подключенная к существующей КНС №4 бывшей 

льнофабрики, переключается на КНС 4н; КНС №4 и выпуск стоков в придамбовый 

ливнесток демонтируются, канализационные сети пос. Текстильный переключаются 

на КНС №6. Очистные сооружения поселка Текстильный производительностью 50 

м3/сут с механической очисткой и выпуск стоков от них на рельеф демонтируются. 

Для сохраняемых КНС №№ 1,2,3 и 5 предусматривается капитальный ремонт с 

заменой устаревшего насосного оборудования, системы автоматики и ремонтом 

зданий. 

Ливневые насосные станции 

Отведение поверхностных вод с территории городских кварталов 

предусмотрено по спланированной территории, уличным лоткам, водоотводным 

канавам и кюветам в дождеприемные колодцы, а далее – по закрытой сети ливневой 

канализации на очистные сооружения поверхностных вод с выпуском в р. Волгу, или 

в пониженные места рельефа.  

Схема водостоков предусматривает сохранение существующих сетей и 

выпусков в Волгу. Трассировка открытых водостоков и закрытых сетей выполняется 

с учетом рельефа местности и возможных мест выпуска. 

Всего предусмотрено 17 выпусков с общим расходом 4,48 м3/сек, из которых 3 

–сохраняемых (№№ 1, 2, 3), 14 – проектируемых (№№ 1п÷14п). Один выпуск 

демонтируется (№4).  

Водосборные бассейны и площади стока приняты по естественным 

водоразделам.  

На выпусках поверхностных вод в водоемы устраиваются очистные 

сооружения. На очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть 

поверхностного стока, образующаяся в период выпадения дождей, таяния снежного 

покрова, мойки дорожных покрытий.  

На очистных сооружениях (ОС) предусматривается механическая очистка 

поверхностного стока от песка, мусора, нефтепродуктов и фильтрации на фильтрах 

доочистки. Степень очистки должна отвечать требованиям охраны поверхностных 

вод от загрязнения.  

Очистные сооружения выполняются как открытого типа в виде отстойников, 

оборудованных устройствами для улавливания плавающего мусора и 

нефтепродуктов с двухступенчатыми фильтрами доочистки, так и закрытого типа в 

виде установок заводского изготовления, состоящих из блоков механической 

очистки, фильтров – сорберов и резервуаров чистой воды с выпуском в водоем. 

Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение и 

подъездные дороги. 
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Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от очистных 

сооружений поверхностных вод открытого типа - 100 м, закрытого - 50 м. 

Для отведения поверхностных вод с водосборных бассейнов на очистные 

сооружения предусматривается строительство 4-х насосных станций перекачки 

поверхностных вод. Варианты исполнения насосных станций определяются на 

следующих стадиях проектирования. 

Сохраняемые насосные станции №№ 1 и 2, на выпусках дренажных и ливневых 

вод с водосборных бассейнов №№ 1 и 2 в р. Волгу  необходимо реконструировать с 

заменой насосного оборудования, приемных воронок, трубопроводов, арматуры и 

системы автоматики, а также очисткой от ила и песка приемных резервуаров с 

ремонтом стен.  Очистка приемных резервуаров должна производиться регулярно по 

мере накопления осадка, т.к. резервуары насосных станций №1 и №2 работают как 

отстойники поверхностных вод перед выпуском их в р. Волгу. Дополнительных 

очистных сооружений на выпусках поверхностных вод №1 и №2 не 

предусматривается в связи со сложными гидрогеологическими условиями, 

подтоплением территории и стесненностью застройки. 

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, АЗС, ГСК,  

СТО, автобусной станции, хранилищ нефтепродуктов, которые могут содержать 

повышенное количество специфических загрязнений, перед спуском в городские сети 

ливневой канализации должны проходить предварительную очистку на локальных 

очистных сооружениях.  

Требуется предусмотреть установку крупнопрозорных (или ступенчатых) 

механизированных решеток с автоматической их работой в зависимости от уровня 

воды в подводящих каналах, с гидравлическим прессом и шнек-транспортером для 

удаления отбросов с решеток или измельчителей (мецераторов). 

После нового строительства КНС не потребуется постоянного присутствия 

обслуживающего персонала, так как технологические процессы в ней предполагается 

максимально автоматизировать. Предполагается частотное регулирование 

производительности насосных агрегатов с изменением числа оборотов двигателя в 

зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре и возможность запуска 

двигателей насосов при помощи устройства плавного пуска для работы напрямую от 

сети питания при выходе из строя преобразователя частоты. 

Требуется обеспечить комплексную защиту основного технологического 

оборудования – датчики потребляемого тока, вибрации, температуры обмоток 

двигателей. 

Также предполагается обвязка всех КНС в общую систему диспетчеризации с 

отправкой необходимых сигналов на центральный пульт управления в диспетчерской 

водоснабжающей организации. Обслуживание насосной станции будет состоять из 

периодического (по установленному графику или сигналу аварии по системе 

диспетчеризации) посещения станции для контроля технического состояния 

технологического оборудования. 

Сети канализации 

Участки существующих канализационных сетей, имеющие большой процент 

износа подлежат перекладке, протяженностью ~6 км. 

Общая протяженность проектируемых канализационных сетей составит 64,0 

км, в том числе самотечных – 50,0 км, напорных– 13,0 км, самотечных очищенных 

стоков – 1,0 км. 
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Прокладка и перекладка канализационных сетей выполняется из 

пластмассовых труб с применением современных технологий бестраншейной 

прокладки. 

Сети ливневой канализации 

Диаметры трубопроводов и размеры открытых водостоков уточняются при 

проектировании. 

На закрытых сетях устанавливаются дождеприемные колодцы с чугунными 

решетками. Пересечение открытыми водостоками дорог производится с помощью 

водопропускных труб. Прокладка открытых водостоков по тальвегам оврагов 

предусматривается из бетонных лотков, на участках с уклоном более 10 % 

устраиваются быстротоки (~ 6,0 км) с  перепадами  и  водобойными площадками. 

Существующие водоотводные канавы глубиной 1,0 м и более в районе 

ул. Подгорной, ул. Ленина и др. рекомендуется очистить, откосы укрепить 

бетонными плитами. Существующие сети ливневой канализации  500 и 1000 мм, 

построенные в 1950-х гг. по ул. Каховского,  Интернациональной, Советской общей 

протяженностью 2,9 км, подлежат перекладке совместно с придамбовым дренажом.  

В качестве источника финансирования предусматривается привлечённые 

средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, 

нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные 

кредиты с льготными процентными ставками). 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Согласно генеральному плану г. Юрьевец система водоотведения города для 

отвода хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод предусматривается 

неполная раздельная. 

Поверхностные воды отводятся отдельной системой ливневой канализации. 

Предусматривается канализование всех районов городской застройки, как 

многоэтажной, так и усадебной, за исключением района "Учхоз", канализование 

жилой и общественной застройки которого, сохраняется по существующей схеме - в 

водонепроницаемые бетонные  выгребы с вывозом стоков спецавтотранспортом  по 

договору. 

Из-за сильно пересеченного рельефа местности и значительной разницы 

отметок (до 60 м), схема канализования принята дифференцированная – когда 

сточные воды с бассейнов канализования отдельных районов застройки по 

самотечным и напорным коллекторам направляются на самостоятельные очистные 

сооружения с отдельными выпусками в водоем. 

Всего предусматривается 3 городских канализационных очистных сооружения 

(КОС) и 3 локальных очистных сооружения (ЛОС) для планируемых туристических 

комплексов. 

Развитие городских канализационных сетей предложено с учетом 

существующих. Проектируемые сети подключаются к существующим самотечным 

сетям и канализационным насосным станциям (КНС). 

Кроме четырех сохраняемых КНС, для перекачки стоков, необходимо 

строительство еще 20 новых КНС из которых 2 ранее запроектированные – КНС №4н 

и КНС №6.  

После строительства КНС №4н, КНС №6 и КОС №1, существующая 

канализационная сеть, подключенная к существующей КНС №4 бывшей 
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льнофабрики, переключается на КНС 4н; КНС №4 и выпуск стоков в придамбовый 

ливнесток демонтируются, канализационные сети пос. Текстильный переключаются 

на КНС №6. Очистные сооружения поселка Текстильный производительностью 50 

м3/сут с механической очисткой и выпуск стоков от них на рельеф демонтируются. 

Для сохраняемых КНС №№ 1,2,3 и 5 предусматривается капитальный ремонт с 

заменой устаревшего насосного оборудования, системы автоматики и ремонтом 

зданий. 

Планируется вывод из эксплуатации ОС пос. Текстильный, ОС Льнофабрики, 

ОС ДОК, демонтаж КНС №4. 

Реконструкция ОС г. Юрьевец с внедрением реагентной обработки стоков, 

современной технологии биологической очистки (технологии 

нитрификации/денитрификации и биологической дефосфотации) позволит 

обеспечить ПДС по всем нормируемым показателям. Целью проекта является - 

реконструкция очистных сооружений канализации для обеспечения требований к 

качеству очистки стоков и их осадков на основе наилучших доступных технологий 

(согласно ИТС10-2019), а также повышение надежности работы БОС за счет 

внедрения программно-технических средств/комплексов (ПТС/ПТК).  

Поступающие на очистку сточные воды содержат механические и органические 

загрязнения. Требуется предусмотреть очистку механических примесей на решетках 

и очистка от песка на песколовках. 

Для улавливания из сточных вод крупных нерастворенных примесей 

применяют решетки. На существующих очистных сооружениях вода очищается через 

крупнопрозорные решетки. На данный момент оптимальнее принимать 

мелкопрозорные решетки, с механической очисткой загрязнений, для лучшего 

удаления загрязнений. В качестве альтернативы можно предусмотреть 

двухступенчатую схему – установку крупнопрозорных решеток в качестве первой 

ступени очистки и мелкопрозорных решеток – в качестве второй. 

Отбросы с решеток, при помощи специального отжимного пресса 

обезвоживаются и направляются в контейнеры.  

После решеток сточная жидкость подается на этап механической очистки – 

песколовки. Из песколовок сточная жидкость поступает в первичные отстойники. 

Объем первичных отстойников в состоянии обеспечить беспрерывную и надежную 

работу сооружений. 

Из первичных отстойников сточная жидкость поступает на биологическую 

очистку. Для удаления из сточной жидкости растворенных органических соединений, 

предусмотрен этап биологической очистки в аэротенках. 

Рекомендуется установка аэротенков с одноиловой денитри - нитрификацией. 

Нитрификация имеет большое значение в очистке сточных вод, так как этим 

путем накапливается запас кислорода, который может быть использован для 

окисления органических без азотистых веществ, когда полностью уже израсходован 

для этого процесса весь свободный (растворенный) кислород. Связанный кислород 

отщепляется от нитритов и нитратов под действием микроорганизмов 

(денитрифицирующих бактерий) и вторично расходуется для окисления 

органического вещества. Процесс этот называется денитрификацией. Он 

сопровождается выделением в атмосферу свободного азота в форме газа. 

Для организации функционирования аэротенка в нем устанавливаются 

перегородки, разделяющие его на аноксидные и аэробные зоны. При выполнении 
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замены подача сточной воды осуществляется через распределительный лоток в торце 

одного из коридоров аэротенка. Подача активного ила из вторичных отстойников 

осуществляется при помощи эрлифтов.  

Значительный срок службы системы аэрации указывает на необходимость 

замены оборудования. Процесс нитрификации нуждается в кислороде, который 

обеспечивается подачей воздуха через мелкопузырчатые аэраторы. Аэрация 

поддерживает активный ил во взвешенном состоянии. Необходимо установить 

пневматическую систему аэрации, которая предусматривает подачу сжатого 

кислородосодержащего газа (воздуха, технического кислорода) по магистральным и 

распределительным трубопроводам к аэраторам. 

Биологически очищенная сточная вода из аэротенков самотеком поступает во 

вторичные отстойники, где происходит процесс осветления.  

Осаждающийся во вторичных отстойниках активный ил имеет высокую 

влажность. Основная часть этого ила поступает на регенерацию и снова подается в 

аэротенк; этот ил называют рециркуляционным.  

Обработка избыточного активного ила производится в аэробных 

стабилизаторах. Стабилизированный осадок, влажностью 99,5% насосами 

направляется в здание цеха механического обезвоживания осадка. Аэробная 

стабилизация обеспечивает гибель бактерий Coli более чем на 95%, но яйца 

гельминтов при этом не погибают. Поэтому аэробно стабилизированные осадки 

необходимо обеззараживать. 

Избыточный ил из аэробного стабилизатора следует насосами подавать в 

уплотнитель совместно с осадком из первичного отстойника. 

Осадок надлежит подвергать обеззараживанию в жидком виде или после 

подсушки на иловых площадках, или после механического обезвоживания. 

В настоящее время системы механического обезвоживания осадка 

(центрифуги) на очистных сооружениях нет. Для механического обезвоживания 

осадка предлагается использовать фильтр-пресс. Недостатком данного решения 

является то, что процесс обезвоживания энергозатратен, и требует использования 

коагулянтов, но в то же время данное решение значительно более дешевое и простое 

в обслуживании.  

После вторичных отстойников вода самотеком поступает в блок доочистки. В 

настоящее время система доочистки отсутствует. Организация доочистки сточных 

вод способствует улучшению химических показателей. В качестве сооружений для 

глубокой очистки сточных вод могут быть применены фильтры с зернистой загрузкой 

различных конструкций, сетчатые барабанные фильтры.  

Процеживание сточных вод осуществляется на микрофильтрах и барабанных 

сетках.  

При доочистке сточных вод на песчаных фильтрах в качестве вспомогательного 

устройства, предназначенного для выделения крупных примесей, применяются 

барабанные сетки, устанавливаемые перед зернистыми фильтрами. Барабанные сетки 

и микрофильтры имеют сходную конструкцию и объединяются в один общий тип 

устройств, именуемых сетчатыми барабанными фильтрами. 

Барабанные сетки типа БСБ используют в схемах доочистки биологически 

очищенных городских сточных вод перед фильтрами с зернистой загрузкой для 

выделения из воды крупных примесей, не оседающих во вторичных отстойниках, с 
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целью защиты фильтровальных сооружений от засорения и для обеспечения 

нормальной работы фильтров. 

Содержание взвешенных веществ в исходной воде должно выть не более 40 

мг/л. При этом достигается эффект очистки по взвешенным веществам 50…60% и по 

БПКполн 25…30%. 

Согласно СНиП 2.04.03-85 с целью бактериологической безопасности 

необходимо сточную воду подвергать обеззараживанию. Однако для поддержания 

экосистемы в водоеме сбрасывать со сточной водой хлор содержащие реагенты 

нежелательно. При отведении хлорированных сточных вод в водоем поступают 

определенные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных 

биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное 

прекращение процессов самоочищения, в том числе и от патогенной микрофлоры.  

Рекомендуется производить обеззараживание стоков с помощью гипохлорита 

натрия или посредством ультрафиолетовых установок. 

В соответствии с приведенным предлагаемым технологическим процессом 

работы очистных сооружений схемой водоотведения предусматриваются следующие 

мероприятия: 

• установка механизированных решеток с системой автоматического 

удаления отходов с решеток и их последующего обезвоживания; 

• установка насосно-воздуховной станции и внедрением частотного 

управления их производительностью в зависимости от величины 

растворенного кислорода в сточной воде; 

• установка аэротенков на аэротенки с одноиловой денитри - нитрификацией; 

• внедрение системы стабилизации осадков сточных вод; 

• внедрение системы обезвоживания сброженного осадка сточных вод; 

• внедрение системы доочистки; 

• установка системы обеззараживания сточных вод; 

• ремонт (строительство) иловых площадок. 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов 

автоматизации относятся: 

• Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая 

обеспечения их надежной бесперебойной работы; 

• Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; 

• Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод; 

• Территориальная разбросанность сооружений и необходимость 

координирования их работы из одного центра; 

• Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения 

высокого качества очистки сточных вод; 

• Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных 

участках системы; 

• Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое 

запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на 

управляющее воздействие. 



Схема водоснабжения и водоотведения г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области 

 на период 2022-2033 гг. 

82 

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в 

основном состоят в следующем: 

• Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, 

интенсификации всего процесса очистки; 

• Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов 

системы водоснабжения и ходом процесса очистки в целом; 

• Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным 

сокращением штатов обслуживающего персонала; 

•  Уменьшение стоимости очистки сточных вод. 

В настоящее время в г. Юрьевец отсутствуют действующие системы 

диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы водоотведения. Изменение 

режимов работы оборудования осуществляется силами дежурного персонала.  

КНС представляют собой сооружения с бытовыми помещениями, работают с 

постоянным присутствием персонала. Несмотря на наличие работающего 

поплавкового уровнемера в приемном резервуаре, производительность группы 

насосных агрегатов регулируют операторы включением-отключением насосных 

агрегатов вручную. 

Схема водоотведения предусматривает организацию двухступенчатой 

структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с 

наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местного 

пульта управления на биологических очистных сооружения города. Функции ЦПУ 

заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения города как 

единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-

системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему 

технологического узла. Телемеханизации на объектах водоотведения не 

предусматривается. 

Канализационные насосные станции: 

Автоматизация существующих и новых канализационных насосных станций 

заключается в установке локальных систем автоматического управления (САУ) 

технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую 

систему диспетчеризации технологических параметров.   

Функции САУ приведены ниже 

Таблица 38 
Функции САУ Наличие 

1 2 

Частотное регулирование производительности насосных агрегатов по 

уровню в приемном резервуаре 
+ 

Наличие автоматического ввода резервного питания + 

Наличие устройства плавного пуска для запуска насосных агрегатов в 

случае выхода из строя преобразователя частоты 
- 

Возможность запуска насосных агрегатов напрямую от сети питания в 

случае выхода из строя преобразователя частоты 
+ 

Защита насосных агрегатов (перегрузка/асимметрия по току) + 

Комплексная защита насосных агрегатов (с использованием датчиков 

РТС и вибрации) 
+ 

Реализация защиты от заиливания – автоматические кратковременные 

тестовые пуски насосов 
+ 

Автоматическое чередование работающих насосов для равномерной 

выработки моторесурса 
+ 
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Также предусматривается телемеханизация КНС с возможностью управления 

насосными из центрального диспетчерского пункта. 

Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по 

специальному каналу в ЦПУ.  

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС 

приведены ниже 

Таблица 39 
Параметр Наличие 

1 2 

Наличие напряжение на вводах + 

Срабатывание устройства автоматического ввода резерва + 

Уровень в приемном резервуаре + 

Уровень в дренажном приямке + 

Давление в напорных трубопроводах + 

Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом + 

Работающий насос + 

Моторесурс каждого насосного агрегата + 

Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата + 

Число оборотов каждого агрегата при частотном регулировании + 

Аварийная ситуация + 

Также схемой водоотведения предусматривается установка здания 

(помещения) механизированных крупнопрозорных (или ступенчатых) решеток на 

КНС-2, с автоматической их работой в зависимости от уровня воды в подводящих 

каналах. 

Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных 

технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов 

предусмотреть проектами нового строительства и модернизации КНС. 

Канализационные очистные сооружения: 

Замена оборудования на существующих или строительство новых 

биологических очистных сооружений предполагает реализацию системы 

диспетчеризации технологическим процессом. Предполагается организация местного 

пульта управления – автоматизированного рабочего места (далее по тексту – АРМ) 

технолога очистных сооружений с прямой диспетчерской связью с центральным 

пультом управления всего предприятия. 

Контролироваться должны все необходимые по действующим нормам и 

правилам параметры, а также прочие параметры, контроль за которыми повысит 

качество очистки сточных вод и снизит вероятность внештатных ситуаций. Для этого 

требуется оснастить очистные сооружения необходимыми датчиками, сетевыми 

интерфейсами и устройствами передачи данных на АРМ технолога очистных 

сооружений и центральный пульт управления. 

Предусматривается контроль следующих параметров: 

• расход поступающих и очищенных сточных вод; 

• максимальный уровень сточных вод перед решетками; 

• рН сточных вод в регулирующем резервуаре; 

• концентрация растворенного кислорода в сточных водах (в каждом 

коридоре аэротенков); 

• температура сточных вод; 

• общий расход воздуха, подаваемого на аэротенки; 

• расход активного ила, подаваемого на аэротенки; 
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• расход избыточного активного ила; 

• давление в отводящих трубопроводах очищенных стоков после фильтров; 

• расход сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке; 

• работающий илосос; 

• работающий турбокомпрессор 

• потребление тока (мощности) каждым илососом (турбокомпрессором); 

• количество моточасов каждого насосного агрегата (турбокомпрессора); 

• уровень ила в илоуплотнителях; 

• давление и температура воздуха в напорных воздуховодах; 

• уровень осадка в корыте вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, давление 

сжатого воздуха, уровень воды в ресивере. 

• Также предусматривается сигнализация следующих параметров: 

• аварийного отключения оборудования; 

• нарушения технологического процесса; 

• предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем 

канале здания решеток или решеток-дробилок; 

• предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных 

помещениях. 

Замена оборудования на существующих или строительство новых 

биологических очистных сооружений предполагает, в том числе, комплексную 

автоматизацию следующих технологических процессов: 

Работа механизированных решеток по заданной программе или по 

максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки.      

Удаление песка из песколовок по заданной программе, устанавливаемой при 

эксплуатации.      

Периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника по заданным 

программе или уровню осадка с учетом пуска скребковых механизмов. 

Поддержание заданного уровня ила во вторичных отстойниках. 

На фильтр-прессах автоматизация дозирования подаваемых реагентов. 

В первую же очередь автоматизации подлежат, согласно действующим нормам 

и правилам, насосные установки (турбокомпрессоры). Производительность 

турбокомпрессоров предлагается регулировать при помощи преобразователей 

частоты. При этом автоматическое регулирование производительности 

воздуходувной станции предусмотреть по величине растворенного кислорода в 

сточной воде. 

Также предлагается автоматизировать работу следующих насосных агрегатов: 

насосов подачи стоков на первичные вертикальные отстойники по уровню в 

регулирующем резервуаре;  

насосов подачи стабилизированного ила в цех механического обезвоживания 

осадка по уровню в аэробном минерализаторе; 

насосов перекачки активного ила в иловой насосной станции по уровню в 

резервуаре активного ила; 

насосов перекачки дренажных вод в иловой насосной станции по уровню в 

резервуаре дренажной и иловой воды; 

дренажных насосов в иловой насосной станции по уровню в дренажном 

приямке. 
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Предусматривается защита от сухого хода для насосов подачи стоков на 

первичные вертикальные отстойники, подачи стабилизированного ила в цех 

механического обезвоживания осадка, перекачки активного ила. 

Все резервные насосы автоматически включаются при аварийном отключении 

рабочих насосов. Все насосы в группах взаимозаменяемы, любой может быть 

рабочим или резервным. Предусмотрена возможность обеспечения равномерной 

работы насосов по моточасам. 

Автоматизацию биологических очистных сооружений следует выполнять на 

основе общего центрального щита управления или локальных систем управления, со 

сведением данных контроля процессов в местный пульт управления (АРМ 

технолога). 

Также должны производиться периодические анализы проб сточных вод на 

каждом этапе очистки с ручным вводом в систему диспетчеризации. Состав 

поступающих и очищенных сточных вод определяется путем анализа 

среднесуточных или среднесменных проб, отбираемых не реже чем через 1 час. 

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов 

водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского 

управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), 

организованным в водоснабжающей организации. Это позволит полностью 

контролировать и оперативно изменять ход действия технологического процесса 

транспортировки и очистки сточных вод. 

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку 

конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых 

материалов должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение 

в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью 

разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на 

протяжении многих лет эксплуатации объектов. 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок 

под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий 

обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и 

естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий 

(городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии 

проектирования объектов схемы.  

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

приведены ниже.  

Таблица 40 

№ Объекты и основные работы 

Примерные характеристики 

Обоснование 
Диаметр, мм 

Протяженность, 

км 

1 2 3 4 5 

1 Строительство напорных канализационных сетей для обеспечения развития территорий  

 
Строительство напорного 

коллектора от КОС №1  
225 2,7 

Повышение надежности и 

бесперебойности системы, 

обеспечение населения 

ЦС водоотведения 

 
Строительство напорного 

коллектора от КНС №10 
80 0,35 

 
Строительство напорного 

коллектора от КНС №9 
108 0,15 
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№ Объекты и основные работы 

Примерные характеристики 

Обоснование 
Диаметр, мм 

Протяженность, 

км 

1 2 3 4 5 

 
Строительство напорного 

коллектора от КНС №4н 
159 1,3 

2 Строительство распределительных сетей в Центральной части  

 ул. Орджоникидзе 159 0,6 

Обеспечение населения 

ЦС водоотведения в 

районах, где оно 

отсутствует 

 ул. Московская 159 1,4 

 ул. Жуковского 159 0,4 

 ул. Ленина  159 1 

 ул. Советская  219 1,4 

 ул. Текстильная 159 0,55 

 ул. Октябрьская 159 0,5 

3 Строительство распределительных сетей в мкрн. Глазова гора 

 ул. Суворова 159 0,8 
Обеспечение населения 

ЦС водоотведения в 

районах, где оно 

отсутствует 

 ул. Школьная 219 0,64 

 Ул. Белинского 159 0,4 

 ул. Глеба Успенского 325 0,54 

 ул. Нахимова 219 0,4 

4 
Строительство выпускного 

коллектора с КОС №1 в р. Волга 
219 2,5 

Повышение надежности и 

бесперебойности системы 

5 
Строительство выпускного 

коллектора с КОС №3 в р. Волга 
219 1,5 

Повышение надежности и 

бесперебойности системы 

6 

Перекладка канализационных сетей 

с высоким сроком эксплуатации (2 

%) 

160,200 0,45 
Повышение надежности 

системы 

*длина определена ориентировочно, уточняется при разработке ПИР и ПСД  
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2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения, согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений".  

Нормативная санитарно-защитная зона для существующих и новых канализационных насосных станций – 20 м, для 

биологических очистных сооружений 400 м. 

Таблица 41 
Таблица 30 (таблица 14 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") 

Инженерные сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

фундаментов 

зданий и 

сооружений 

фундаментов 

ограждений 

предприятий, 

эстакад, опор 

контактной 

сети и связи, 

железных дорог 

оси крайнего пути 

бортового камня 

улицы, дороги 

(кромки проезжей 

части, 

укрепленной 

полосы обочины) 

наружной 

бровки 

кювета или 

подошвы 

насыпи 

дороги 

фундаментов опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 

железных дорог 

колеи 1520 мм, 

но не менее 

глубины 

траншей до 

подошвы насыпи 

и бровки выемки 

железных 

дорог 

колеи 750 мм 

и трамвая 

до 1 кВ 

наружного 

освещения, 

контактной сети 

трамваев и 

троллейбусов 

св. 1 до 

35 кВ 

 

св. 35 до 

110 кВ и 

выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Водопровод и напорная 

канализация 
5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

          

Самотечная канализация (бытовая 

и дождевая) 
3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Сопутствующий дренаж 0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 

Таблица 42 
Таблица 30 (таблица 15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») 

Инженерные 

сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водопровода 
Канализации 

бытовой 

дренажа и 

дождевой 

канализации 

газопроводов давления, МПа 

(кгс/см2) 
кабелей 

силовых 

всех 

напряже 

-ний 

кабелей 

связи 

тепловых сетей 

каналов, 

тоннелей 

наружных 

пневмомусоро 

-проводов низкого 
сред 

него 

высокого наружная 

стенка 

канала, 

тоннеля 

Оболочка 

бесканальной 

прокладки 

св. 

0,3 

до 0,6 

св. 

0,6 

до 1,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Водопровод См. прим. 1 См. прим. 2 1,5 1 1 1,5 2 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1 
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Таблица 30 (таблица 15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») 

Инженерные 

сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водопровода 
Канализации 

бытовой 

дренажа и 

дождевой 

канализации 

газопроводов давления, МПа 

(кгс/см2) 
кабелей 

силовых 

всех 

напряже 

-ний 

кабелей 

связи 

тепловых сетей 

каналов, 

тоннелей 

наружных 

пневмомусоро 

-проводов низкого 
сред 

него 

высокого наружная 

стенка 

канала, 

тоннеля 

Оболочка 

бесканальной 

прокладки 

св. 

0,3 

до 0,6 

св. 

0,6 

до 1,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Канализация 

бытовая 
См. прим. 2 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1 

Дождевая 

канализация 
1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 0,5* 0,5 1 1 1 1 

П р и м е ч а н и я:  

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и 

инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2012.  

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и 

асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых 

труб - 1,5.  

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и 

характеристики грунтов должно быть 1,5 м.  

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м.  

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 

Вновь построенные объекты централизованной системы водоотведения города будут располагаться в границах города.  

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта санитарно-защитной зоны, в котором 

устанавливаются характеристики санитарно-защитной зоны планируемого объекта.  

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоотведения подлежат уточнению на 

стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов санитарно-защитных зон. 
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической 

эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды 

В настоящее время степень очистки сточных вод не полностью отвечает 

современным требованиям при сбросе очищенных сточных вод в водоем 

рыбохозяйственного водопользования по десяти показателям, что говорит о 

неэффективной работе оборудования.  

Воздействие очистных сооружений на окружающую среду происходит при 

сбросе в водные объекты очищенных сточных вод и удалении осадков сточных вод. 

При эксплуатации очистных сооружений возникают сопутствующие проблемы, 

связанные с обработкой осадков, инфильтрации сточных вод в почву через стенки 

подземных емкостных сооружений. 

В схеме водоотведения г. Юрьевец предусмотрено строительство новых 

биологических очистных сооружений для улучшения качества очистки сточных вод 

и осуществления возможности сброса сточных вод от вновь строящихся зданий и 

районов. Строительством предусматривается:  

современная очистка с обеззараживанием сточных вод; 

отвод дренажной иловой воды в голову очистных сооружений; 

использование процессов биологической очистки, ведущих к сокращению 

количества осадка. Осадок должен быть хорошо минерализован, обладать хорошими 

водоотдающими свойствами; 

обезвоживание осадка в цехе механического обезвоживания. 

Рассматриваемые сооружения рассчитываются на полную биологическую 

очистку в основном бытовых вод, которые, судя по данным анализов поступающего 

стока, не содержат в себе токсичных загрязнений. Как следствие этого, в процессе 

функционирования биологических очистных сооружений, в атмосферу могут 

выделяться только молекулярный азот и молекулярный кислород, таким образом, 

определено, что очистные сооружения, основным технологическим элементом 

которого является аэротенк, не выделяют в атмосферу загрязняющих веществ. 

В схему водоотведения при замене оборудования или строительстве очистных 

сооружений заложены процессы очистки сточных вод, в результате которых 

образующийся осадок минерализован и не подвергается гниению в процессе 

обезвоживания, соответственно специфический запах сведен к минимуму. 

Возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу исключена. 

Предусматриваемая заменой оборудования или строительством объекта 

современная технология очистки сточных вод обеспечивает экологически 

безопасную эксплуатацию водоочистных сооружений, предотвращает возможность 

аварийный сбросов в водный объект, исключает попадание сточных вод и продуктов 

их очистки на поверхность производственной площадки. 

С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных вод и 

загрязнения окружающей природной среды периодически должны проводиться 

проверки их технического состояния, а результаты проверки заноситься в 

специальный журнал, а также должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

Наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях; 
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Дублирование основного и вспомогательного оборудования; 

Насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать в 

автоматическом режиме с автоматическим вводом резерва; 

Электроснабжение очистных сооружений должно осуществляться по второй 

категории от двух независимых источников, обеспечивающих бесперебойную и 

безаварийную работу оборудования. 

Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу 

очистных сооружений, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы 

неочищенных сточных вод. 

Комплексное использование возможностей, предусмотренных схемой 

водоотведения, обеспечит высокоэффективное функционирование очистных 

сооружений канализации при рациональном использовании водных ресурсов и 

практически безвредном воздействии на окружающую природную среду. 

Рекомендуемый в схеме комплекс биологических очистных сооружений по 

очистке бытовых сточных вод не использует питьевую воду в основном 

технологическом процессе. Все воды, образующиеся в процессе эксплуатации, 

возвращаются в голову сооружений для последующей очистки совместно с 

поступающими сточными водами. Иловая вода, выделяемая из осадка в процессе его 

временного размещения на существующих иловых площадках и фильтрат с системы 

обезвоживания осадков сточных вод, посредством системы дренажных 

трубопроводов и насосной станции иловой воды должны направляться в приемную 

камеру перед зданием решеток.  

Очищенная вода используется повторно для технологических нужд: 

для работы гидроэлеваторов песколовок; 

для отмывки отбросов с решеток. 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод. 

Схемой водоотведения предусмотрено, что задержанные на решетках отбросы 

механизированным способом удаляются в контейнеры и периодически вывозятся в 

места обработки твердых отходов (полигон ТБО), согласованные с местными 

санитарными органами, либо используется для подсыпки территории городского 

поселения. 

Схемой также предусмотрена организация системы механического 

обезвоживания осадков сточных вод. Уплотненный осадок (избыточный активный 

ил), обработанный в аэробных стабилизаторах и обезвоженный в системе 

обезвоживания осадков сточных вод, вывозится на полигон ТБО или может быть 

использован в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве и 

ландшафтном земледелии. 

Песок с песколовок, направляется на песковые площадки для сушки в 

естественных условиях, с последующим вывозом в места, согласованные с местными 

санитарными органами. Дренажная вода, выделяемая из песка в процессе его сушки 

на песковых площадках, насосной станцией иловой воды направляется в приемную 

камеру перед зданием решеток. 

С учетом вышесказанного, проектом замены оборудования на существующих 

или строительством новых биологических очистных сооружений требуется 

предусмотреть обязательное наличие современной системы обезвоживания осадков 
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сточных вод, чтобы образующихся на очистных сооружениях отходов относились к 

классу «малоопасные для окружающей природной среды». 

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

В настоящее время на территории г. Юрьевец инвестиционные программы 

отсутствуют. 

Оценка стоимости основных мероприятий по строительству и реконструкции 

очистных сооружений, канализационных насосных станции 

Таблица 43 

№ Наименование мероприятия 
Ориентировочная 

стоимость, тыс.руб. 

Период 

реализации 

1 2 3 4 

1 
Реконструкция ГОС в биологические очистные сооружения 

мощностью 1870 куб.м./сут. (КОС №1) 
150000,0 2023-2033 

2 Капитальный ремонт КНС №1 7000,0 2023-2033 

3 Капитальный ремонт КНС №2 7000,0 2023-2033 

4 Капитальный ремонт КНС №3 7000,0 2023-2033 

5 
Строительство КНС №10 (ул. Каховского в районе д.2а), 

мощностью 6 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

6 
Строительство КНС №9 (Волжский пер.), мощностью 15 

куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

7 
Строительство КНС №4н (взамен КНС №4), мощностью 65 

куб.м./ч 
15000,0 2023-2033 

8 
Строительство КНС №8 (между ул. Ленинградская 15 и ул. 

Ленина 145), мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

9 
Строительство КНС №6 (взамен ОС п. Текстильный), 

мощностью 96 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

10 
Строительство КНС №7 (ул. Фурманова/д. Скуратиха), 

мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

11 
Строительство КНС №15 (ул. Пушкина в районе д. 27), 

мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

12 
Строительство КНС №11 (ул. Достоевского в районе д. 

21а), мощностью 3 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

13 
Строительство КНС №12 (ул. Гоголя в районе д. 4), 

мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

14 
Строительство КНС №13 (ул. Чкалова в районе д. 4), 

мощностью 3 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

15 
Строительство КНС №14 (ул. Короленко/ул. Чкалова), 

мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

16 

Строительство ОС с биологической очисткой 

хозяйственно-бытовых стоков, проектной мощностью до 

640 куб.м./сут. (КОС №2). 

100000,0 2023-2033 

17 
Строительство КНС №16 (пер. Герцена между д.1 и д.13а), 

мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

18 
Строительство КНС №17 (ул. Саврасова в районе д. 2а), 

мощностью 15 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

19 
Строительство КНС №18 (между Стадионом и оврагом 

"Ямской дол"), мощностью 10 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

20 
Строительство КНС №19 (ул. 40 лет ВЛКСМ/д. Шихово), 

мощностью 30 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

21 

Строительство ОС с биологической очисткой 

хозяйственно-бытовых стоков, проектной мощностью до 

720 куб.м./сут. (КОС №3). 

120000,0 2023-2033 

22 Капитальный ремонт КНС №5 7000,0 2023-2033 

23 
Строительство КНС №20 (ул. Осипенко в районе д. 40), 

мощностью 10 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 
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№ Наименование мероприятия 
Ориентировочная 

стоимость, тыс.руб. 

Период 

реализации 

1 2 3 4 

24 
Строительство КНС №21 (ул. Белинского в районе д. 25), 

мощностью 15 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

25 
Строительство КНС №22 (ул. Ломоносова в районе д. 51), 

мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

26 
Строительство КНС №24 (пер. Школьный в районе д. 22), 

мощностью 5 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

27 
Строительство локальных очистных сооружений в южной 

части, мощностью 120 куб.м./сут. 
20000,0 2023-2033 

28 
Строительство локальных очистных сооружений в южной 

части, мощностью 540 куб.м./сут. 
50000,0 2023-2033 

29 
Строительство локальных очистных сооружений в южной 

части, мощностью 240 куб.м./сут. 
30000,0 2023-2033 

30 
Строительство Ливневой КНС №23 (ул. Суворова в районе 

д. 1а, 1б), мощностью 9 куб.м./ч 
10000,0 2023-2033 

31 
Строительство локальных очистных сооружений 

канализации, 13 шт 
195000,0 2023-2033 

32 
Строительство насосных станций ливневой канализации, (4 

шт.) 
40000,0 2023-2033 

33 
Организация автоматизации, диспетчеризации и 

телемеханизации объектов системы водоотведения города 
н/д 2023-2033 

 Всего 938000,0  

* полученные путем анализа в сети Интернет 

** без учета ПИР и ПСД 

Оценка стоимости основных мероприятий по строительству и реконструкции 

канализационных сетей и сооружений 

Таблица 44 

№ Наименование мероприятия 
Ориентировочная 

стоимость, тыс.руб 

Период 

реализации 

1 2 3 4 

1 Строительство напорного коллектора от КОС №1** 42605,2 2023-2033 

2 Строительство напорного коллектора от КНС №10** 4501,1 2023-2033 

3 Строительство напорного коллектора от КНС №9** 192,9 2023-2033 

4 Строительство напорного коллектора от КНС №4н** 18347,7 2023-2033 

5 
Строительство распределительных сетей ул. 

Орджоникидзе**** 
4094,1 2023-2033 

6 Строительство распределительных сетей ул. Московская**** 9553,0 2023-2033 

7 Строительство распределительных сетей ул. Жуковского**** 2729,4 2023-2033 

8 Строительство распределительных сетей ул. Ленина**** 6823,6 2023-2033 

9 Строительство распределительных сетей ул. Советская**** 8673,1 2023-2033 

10 Строительство распределительных сетей ул. Текстильная**** 3753,0 2023-2033 

11 Строительство распределительных сетей ул. Октябрьская**** 3411,8 2023-2033 

12 Строительство распределительных сетей ул. Суворова**** 5458,8 2023-2033 

13 Строительство распределительных сетей ул. Школьная**** 3964,9 2023-2033 

14 Строительство распределительных сетей ул. Белинского**** 2729,4 2023-2033 

15 
Строительство распределительных сетей ул. Глеба 

Успенского**** 
3858,7 2023-2033 

16 Строительство распределительных сетей ул. Нахимова**** 2478,0 2023-2033 

17 Строительство выпускного коллектора с КОС №1 в р. Волга* 27358,2 2023-2033 

18 Строительство выпускного коллектора с КОС №3 в р. Волга* 16414,9 2023-2033 

19 
Перекладка канализационных сетей с высоким сроком 

эксплуатации (2 %)**** 
3024,7 2023-2033 

20 Строительство сетей напорной канализации 13 км** 205136,2 2023-2033 

21 Строительство сетей самотечной канализации 50 км**** 336073,7 2023-2033 

22 Строительство сетей канализации очищенных стоков 2,3 км* 25169,5 2023-2033 

23 Реконструкция сети ливневой канализации 2,3 км*** 34567,7 2023-2033 
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№ Наименование мероприятия 
Ориентировочная 

стоимость, тыс.руб 

Период 

реализации 

1 2 3 4 

24 
Строительство закрытой сети ливневой напорной канализации 

0,6 км** 
11619,8 2023-2033 

25 Строительство закрытой сети ливневой канализации 7,5 км*** 112720,7 2023-2033 

26 
Перекладка канализационных сетей с высоким сроком 

эксплуатации (2 %) 
3024,7 2023-2033 

 Всего 898284,8  

стоимость строительства сетей определена по НЦС 81-02-14-2021 без учета ПИР и ПСД 

*Таблица 14-02-003 на глубине 3 метра 

** Таблица 14-03-003 на глубине 3 метра 

*** Таблица 14-05-003 на глубине 3 метра 

****Таблица 14-07-003 на глубине 3 метра 

2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения 

К целевым показателям деятельности организации, осуществляющей 

водоотведение, относятся: 

1) показатели сточных вод 

2) показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

3) показатели качества обслуживания абонентов 

5) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения 

ГОС 

Таблица 45 

№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Показатель 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или 

бытовые системы 

водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, 

в общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения 

(процентов) 

% 70 70 70 70 35 35 35 35 35 35 35 35 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным 

нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

% 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

водоотведения 

(процентов) 

2 

Показатель 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

Аварийность на сетях  ед./км 0,0012 0,00117 0,00115 0,00112 0,00110 0,00108 0,00106 0,00104 0,00102 0,001 0,0009 0,0009 

3 

Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Количество жалоб от 

абонентов 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность 

населения 

централизованным 

водоотведением 

% 15 15 20 23 25 28 33 38 45 57 63 70 

4 

Значения 

показателей 

энергетической 

эффективности 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе очистки сточных 

вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,776 0,783 0,790 0,778 0,764 0,764 0,761 0,757 0,753 0,750 0,745 
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ОС п. Текстильный 

Таблица 46 

№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Показатель 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или 

бытовые системы 

водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, 

в общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения 

(процентов) 

% 70 70 70 70 35 35 35 35 35 35 35 35 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным 

нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

(процентов) 

% 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 

Показатель 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

Аварийность на сетях  ед./км 0,0012 0,00117 0,00115 0,00112 0,00110 0,00108 0,00106 0,00104 0,00102 0,001 0,0009 0,0009 

3 

Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Количество жалоб от 

абонентов 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность 

населения 

централизованным 

водоотведением 

% 15 15 20 23 25 28 33 38 45 57 63 70 

4 

Значения 

показателей 

энергетической 

эффективности 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе очистки сточных 

вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,776 0,783 0,790 0,778 0,764 0,764 0,761 0,757 0,753 0,750 0,745 
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ОС Льнофабрики 

Таблица 47 

№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Показатель 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или 

бытовые системы 

водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, 

в общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения 

(процентов) 

% 70 70 70 70 35 35 35 35 35 35 35 35 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным 

нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

(процентов) 

% 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 

Показатель 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

Аварийность на сетях  ед./км 0,0012 0,00117 0,00115 0,00112 0,00110 0,00108 0,00106 0,00104 0,00102 0,001 0,0009 0,0009 

3 

Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Количество жалоб от 

абонентов 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность 

населения 

централизованным 

водоотведением 

% 15 15 20 23 25 28 33 38 45 57 63 70 

4 

Значения 

показателей 

энергетической 

эффективности 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе очистки сточных 

вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,776 0,783 0,790 0,778 0,764 0,764 0,761 0,757 0,753 0,750 0,745 
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ОС ДОК 

Таблица 48 

№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Показатель 

качества очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или 

бытовые системы 

водоотведения 

(процентов) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля поверхностных 

сточных вод, не 

подвергающихся очистке, 

в общем объеме 

поверхностных сточных 

вод, принимаемых в 

централизованную 

ливневую систему 

водоотведения 

(процентов) 

% 70 70 70 70 35 35 35 35 35 35 35 35 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным 

нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная 

применительно к видам 

централизованных систем 

водоотведения раздельно 

для общесплавной 

(бытовой) и ливневой 

централизованных систем 

водоотведения 

(процентов) 

% 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

целевого показателя 

Ед. 

измер. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2032-

2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 

Показатель 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

Аварийность на сетях  ед./км 0,0012 0,00117 0,00115 0,00112 0,00110 0,00108 0,00106 0,00104 0,00102 0,001 0,0009 0,0009 

3 

Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Количество жалоб от 

абонентов 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность 

населения 

централизованным 

водоотведением 

% 15 15 20 23 25 28 33 38 45 57 63 70 

4 

Значения 

показателей 

энергетической 

эффективности 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе очистки сточных 

вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,075 0,076 0,077 0,075 0,074 0,074 0,074 0,073 0,073 0,073 0,072 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки сточных 

вод, на единицу объема 

транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/ 

куб.м 
н/д 0,776 0,783 0,790 0,778 0,764 0,764 0,761 0,757 0,753 0,750 0,745 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты не выявлялись. 

 


